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HCP Base 期間限定特別
パッケージ

多拠点一括管理ソフトウェア ( 16ch ライセンス付き )
 

■ 主な特長

・ HCPとライセンスがセットになっている為、 購入後すぐに「 DS-K1TA70MI-T-AC 」を16台まで接続 / 使用可能

・ 「 DS-K1TA70MI-T-AC 」と「 DS-MDA001 」を利用した、 アルコール検査や体表面温度の結果をパソコンで運用
/ 管理可能

・ HCPで管理した測定結果は複数のパソコンから閲覧可能

・ インターネット経由で複数拠点の「 DS-K1TA70MI-T-AC 」と「 DS-MDA001 」も一括管理可能

※「 HCP Base 」と「 HCP 1chライセンス ×16 」の期間限定特別パッケージです。

※ 本製品へのライセンスの追加は出来ません。
 
■ 技術仕様
 

【 サーバー側 対応OS 】

Microsoft(R) Windows 7SP1 ( 64bit ) 、 8.1 ( 64bit ) 、 10 ( 64bit ) 、
Microsoft(R) Windows Server 2008 R2 SP1 ( 64bit ) 、 2012 ( 64bit ) 、 2012 R2 ( 64bit ) 、
2016 ( 64bit ) 、 2019 ( 64bit )

※ Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 の場合は、
　 2014 年 4 月に更新されたロールアップ ( KB2919355 ) でインストールされていることを確認してくだ
さい。

【 サーバー側 動作環境 】

＜最低動作環境＞

CPU Intel(R) Core(TM) i5-4590 @ 3.30 GHz

RAM 8 GB

NIC GbE Network Interface Card

OS用HDD SATA-II 7200 RPM 法人向け HDD

画像保存用HDD 監視用の HDD または高性能ネットワーク HDD
( 10 MB/秒 の書き込みと 10 MB/秒 の読み取りをサポートする必要があります。)

HDD 容量 650 GB 以上

O S Microsoft(R) Windows 8.1 64 bit

＜推奨動作環境＞

CPU Intel(R) Xeon(R) E3-1220 V5 @ 3.00 GHz

RAM 16 GB

NIC GbE Network Interface Card

OS用HDD SATA-II 7200 RPM 法人向け HDD
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画像保存用HDD 法人向けHDD または 高性能ネットワーク HDD
( 20 MB/秒 の書き込みと 20 MB/秒 の読み取りをサポートする必要があります。)

HDD 容量 650 GB 以上

O S Microsoft(R) Windows Server 2012 (R2) 64 bit

【 クライアント側 対応OS 】

Microsoft(R) Windows 7SP1 ( 32 / 64bit ) 、 8.1 ( 32/64bit ) 、 10 ( 64bit ) 、
Microsoft(R) Windows Server 2008 R2 SP1 ( 64bit ) 、 2012 ( 64bit ) 、 2012 R2 ( 64bit ) 、
2016 ( 64bit ) 、 2019 ( 64bit )

※ Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 の場合は、
　 2014 年 4 月に更新された ロールアップ ( KB2919355 ) でインストールされていることを確認してく
ださい。

【 クライアント側 動作環境 】

＜最低動作環境＞ CPU　Intel(R) Core(TM) i3-8100k @ 3.60 GHz

RAM 8 GB

NIC GbE Network Interface Card

グラフィックカード Intel(R) UHD Graphics 630 + GT1030

O S Microsoft(R) Windows 10 ( 64bit )

＜推奨動作環境＞

CPU　 Intel(R) Core(TM) i5-9400 / F

RAM 8 GB

NIC GbE Network Interface Card

グラフィックカード NVIDIA(R) GeForce GTX 1050Ti

O S Microsoft(R) Windows 10 ( 64bit )

対応ブラウザ Internet Explorer 10/11 以降 、 Chrome 61 以上、 Firefox 57 以降、 Safari 11 以上

【 アクセスコントロール 】

登録ユーザー数 50,000 人

アクセスポイント登録台数 1,024 台


