
CPcam 9chデジタルレコーダー

CPD576

特　長

■仕　様

項 目項 目項 目

映像システム

録画モード

映像圧縮形式

映像入力

映像ループ出力

映像出力

音声入出力

モーションセンサー検知エリア

モーションセンサー検知感度調節

ビデオロス検出

リフレッシュレート

最大録画レート

デュエルタイム

ピクチャーインピクチャー機能

キーロック機能

ズーム機能

カメラタイトル入力

画質調整

アラーム入力

アラーム出力

内蔵HDD

時計表示

電源

消費電力

動作可能周囲温度

外形寸法

重量

CPD576CPD576CPD576

NTSC/PAL（切り替え可能）

マニュアル、アラーム、タイマー、モーション

Wavelet

9チャンネル(BNC)

9チャンネル(BNC)

メインモニター(BNC)×1、コールモニター(BNC)×1

入力×4、出力×2

15×12

256段階調節

有り

最大120IPS

25IPS

1～10秒の間で設定可能

有り

有り

デジタルズーム2倍

6文字まで可能

カラー、コントラスト、明るさ

TTLインプット、High(5V)、Low(GND)

COM、N.O.

250GB

年/月/日、日/月/年、月/日/年、オフ

AC100V～240V±10%

最大32W

0～40度

430（幅）×65（高）×300（奥）mm

6.55kg

■　 人が動いた時だけ録画をするモーションセンサー機能を搭載して

いますので効率のよい録画が可能です
■　 250GBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
■　 録画した画像をデジタルズームで再生することができます
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CPcam 9chデジタルレコーダー

CPD576

■寸　法

単位：mm

300

59

223

株式会社 ＮＳＳ CPD576/2/2仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい


