
DC12Vマルチ電源

NSE301K

■ 仕  様

項  目 NSE301K

定格入力電圧 AC100V、50/60Hz

定格出力電圧 DC12V/5.25A

消費電力 71W

ヒューズ 5A

保護回路 過電流保護、 過電圧保護、出力短絡保護、LED消灯

安全規格 電気用品安全法(PSE)、JIS C 61000-3-2適合

動作可能周囲環境 -10～40度、湿度85%以下

外形寸法 202(幅)×59.4(高)×200(奥)mm

重量 1.25kg

株式会社 ＮＳＳ NSE301K/1/1仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい

■寸法図

単位 ： mm
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MIN 12.0V    MAX 14.4V

125V 5A

AC 100V OUT

MAX 200W
DC OUT

感電のおそれあり
警告警告注意

ヒューズ交換は、必ず電源
プラグをコンセントから抜き、
行ってください。
感電の原因となります。
指定外のヒューズをご使用
になった場合、発火・発煙の
原因となります。

発火・発煙のおそれあり
サービスコンセントの容量
は最大２００Ｗです。
容量を超えた機器を接続
した場合、発火・発煙の原因
となります。

機器損傷のおそれあり
接続機器と二次側出力端子
の極性(+,-)を間違って接続
した場合、及び指定以上の
電圧を印加した場合は、
接続機器が損傷します。
取扱説明書に従った接続を
してください。

本機は出力電圧の調整が可能です。計測器（テスター等）で接続される機器の指定電圧範囲内に調整してご使用ください。
詳しくは付属の取扱説明書をご確認ください。
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