












【 製品特長 】
● 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです。
● WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
● 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

型　式 NSU-IP233C-4M

イメージセンサー 1 / 1.8 インチ CMOS

解像度 2688 × 1520

映像圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264、 MJPEG

フレームレート 2688 × 1520 ： 25 fps

レンズ f = 2.8mm / F1.0

撮影範囲  水平 110.4° × 垂直 60.5°

S / N比 52 dB以上

白色 LED 有

LED 照射距離 30 ｍ

被写体最低照度 カラー時 ： 0.0003 lux、 LED 点灯時 ： 0 Lux

シャッター速度 1 ～ 1 / 100,000

ICR 機能 ー

デイナイト機能 有

WDR 有

フリッカレス機能 有

ノイズリダクション機能 有 （ 2D / 3DNR ）

アナログ映像出力 ー

オーディオ 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u

A I クロスライン検知、 侵入検知　 ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

最大リモートログイン数 6

ネットワークプロトコル IPv4、 IPv6、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 RTCP、 DNS、
DDNS、 NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 802.1x、 SNMP、 QoS、 RTMP、 SSL / TLS

Wi-Fi ー

ONVIF ONVIF （ Profile S、 Profile G、 Profile T ）

推奨ブラウザ Chrome、 Firefox、 Edge

オンボードストレージ Micro SD カードスロット （ 最大 512 GB ）　※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。

アラーム ー

防水機能 IP67

耐衝撃機能 IK10

電　源 PoE、 DC12V

消費電力 4.0 W

消費電流 334 mA

動作可能周囲環境 温度 ： -30.0 ～ 60.0 ℃、 湿度 ： 95.0% 以下 （結露なし）

外形寸法 128.2 （径） × 99.9 （高）mm

重　量 530 g

製品寸法（単位：mm）

● IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
● 24 時間フルカラー映像に対応しています。
● 専用アプリケーションで、 iOS / Android 端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

4メガ H.265圧縮

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ドーム型ネットワークカメラ。
内蔵マイクで集音可能。

4MP 防水フルカラー ドーム型ネットワークカメラ

NSU-IP233C-4M オープン価格

※電源アダプターは別売りです。

IP67準拠 内蔵マイク

IP 67

ジャンクションボックス
（U230JB） ▶ P.186

白色LED照射

30

【 製品特長 】
● 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです。
● WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
● 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。

型　式 NSU-IP233M-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS

解像度 2688 × 1520

映像圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264、 MJPEG

フレームレート 2688 × 1520 ： 30 fps

レンズ f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2

撮影範囲  水平 98.2°× 垂直 54.7°～ 水平 31.3°× 垂直 18.5°

ズーム 光学ズーム ： 5 倍

S / N比 56 dB以上

赤外線 LED 有

赤外線照射距離 40 ｍ

被写体最低照度 カラー時 ： 0.002 lux、 IR 点灯時 ： 0 Lux

シャッター速度 1 ～ 1 / 100,000

ICR 機能 有

デイナイト機能 有

WDR 有

フリッカレス機能 有

ノイズリダクション機能 有 （ 2D / 3DNR ）

アナログ映像出力 ー

オーディオ 内蔵マイク / 入力 ×1、 出力×1

A I
クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視

※AI機能の同時利用には制限があります  ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

最大リモートログイン数 20

ネットワークプロトコル IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS、SSH

Wi-Fi ー

ONVIF ONVIF （ Profile S、 Profile G、 Profile T ）

推奨ブラウザ Chrome、 Firefox、 Edge

オンボードストレージ Micro SD カードスロット （ 最大 256 GB ）　※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。

アラーム 入力 ×1、 出力 ×1

防水機能 IP67

耐衝撃機能 IK10

電　源 PoE、 DC12V

消費電力 7.0 W

消費電流 584 mA

動作可能周囲環境 温度 ： -30.0 ～ 60.0 ℃、 湿度 ： 95.0% 以下 （結露なし）

外形寸法 148.0 （径） × 111.3 （高）mm

重　量 920 g

製品寸法（単位：mm）

● 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
● IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
● 専用アプリケーションで、 iOS / Android 端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

4メガ H.265圧縮

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。

4MP 防水暗視 電動バリフォーカル ドーム型ネットワークカメラ

NSU-IP233M-4M オープン価格

※電源アダプターは別売りです。

IP67準拠 赤外線照射 内蔵マイク

IP 67  m IR

134.0mm

4.5mm

148.0mm
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電動バリフォーカル
Motorized Lens

ジャンクションボックス
（U233MJB） ▶ P.186

NSU シリーズ ｜ ネットワークカメラ

関連製品 カメラ用ジャンクションボックス （U233MJB）  ▶ P.186 関連製品 カメラ用ジャンクションボックス （U230JB）  ▶ P.186

108.5

3.889.3

128.2

99
.9

A
LC
O
H
O
LC
H
EC
K
ER
 ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

IP ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

A
H
D
 ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

TH
ER
M
A
L ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

周
辺
機
器

84



【 製品特長 】
● 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです。
● WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
● 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。

型　式 NSU-IP233C-4M

イメージセンサー 1 / 1.8 インチ CMOS

解像度 2688 × 1520

映像圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264、 MJPEG

フレームレート 2688 × 1520 ： 25 fps

レンズ f = 2.8mm / F1.0

撮影範囲  水平 110.4° × 垂直 60.5°

S / N比 52 dB以上

白色 LED 有

LED 照射距離 30 ｍ

被写体最低照度 カラー時 ： 0.0003 lux、 LED 点灯時 ： 0 Lux

シャッター速度 1 ～ 1 / 100,000

ICR 機能 ー

デイナイト機能 有

WDR 有

フリッカレス機能 有

ノイズリダクション機能 有 （ 2D / 3DNR ）

アナログ映像出力 ー

オーディオ 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u

A I クロスライン検知、 侵入検知　 ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

最大リモートログイン数 6

ネットワークプロトコル IPv4、 IPv6、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 RTCP、 DNS、
DDNS、 NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 802.1x、 SNMP、 QoS、 RTMP、 SSL / TLS

Wi-Fi ー

ONVIF ONVIF （ Profile S、 Profile G、 Profile T ）

推奨ブラウザ Chrome、 Firefox、 Edge

オンボードストレージ Micro SD カードスロット （ 最大 512 GB ）　※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。

アラーム ー

防水機能 IP67

耐衝撃機能 IK10

電　源 PoE、 DC12V

消費電力 4.0 W

消費電流 334 mA

動作可能周囲環境 温度 ： -30.0 ～ 60.0 ℃、 湿度 ： 95.0% 以下 （結露なし）

外形寸法 128.2 （径） × 99.9 （高）mm

重　量 530 g

製品寸法（単位：mm）

● IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
● 24 時間フルカラー映像に対応しています。
● 専用アプリケーションで、 iOS / Android 端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

4メガ H.265圧縮

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ドーム型ネットワークカメラ。
内蔵マイクで集音可能。

4MP 防水フルカラー ドーム型ネットワークカメラ

NSU-IP233C-4M オープン価格

※電源アダプターは別売りです。

IP67準拠 内蔵マイク

IP 67

ジャンクションボックス
（U230JB） ▶ P.186

白色LED照射

30

【 製品特長 】
● 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです。
● WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
● 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。

型　式 NSU-IP233M-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS

解像度 2688 × 1520

映像圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264、 MJPEG

フレームレート 2688 × 1520 ： 30 fps

レンズ f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2

撮影範囲  水平 98.2°× 垂直 54.7°～ 水平 31.3°× 垂直 18.5°

ズーム 光学ズーム ： 5 倍

S / N比 56 dB以上

赤外線 LED 有

赤外線照射距離 40 ｍ

被写体最低照度 カラー時 ： 0.002 lux、 IR 点灯時 ： 0 Lux

シャッター速度 1 ～ 1 / 100,000

ICR 機能 有

デイナイト機能 有

WDR 有

フリッカレス機能 有

ノイズリダクション機能 有 （ 2D / 3DNR ）

アナログ映像出力 ー

オーディオ 内蔵マイク / 入力 ×1、 出力×1

A I
クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア退出検知、侵入検知、顔検知、人流カウント、群集密度監視

※AI機能の同時利用には制限があります  ※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

最大リモートログイン数 20

ネットワークプロトコル IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS、RTMP、SSL / TLS、SSH

Wi-Fi ー

ONVIF ONVIF （ Profile S、 Profile G、 Profile T ）

推奨ブラウザ Chrome、 Firefox、 Edge

オンボードストレージ Micro SD カードスロット （ 最大 256 GB ）　※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。

アラーム 入力 ×1、 出力 ×1

防水機能 IP67

耐衝撃機能 IK10

電　源 PoE、 DC12V

消費電力 7.0 W

消費電流 584 mA

動作可能周囲環境 温度 ： -30.0 ～ 60.0 ℃、 湿度 ： 95.0% 以下 （結露なし）

外形寸法 148.0 （径） × 111.3 （高）mm

重　量 920 g

製品寸法（単位：mm）

● 3箇所の可動軸によるレンズ調整機構で天井と壁どちらにでも設置可能です。
● IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
● 専用アプリケーションで、 iOS / Android 端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

4メガ H.265圧縮

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ドーム型ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。

4MP 防水暗視 電動バリフォーカル ドーム型ネットワークカメラ

NSU-IP233M-4M オープン価格

※電源アダプターは別売りです。

IP67準拠 赤外線照射 内蔵マイク

IP 67  m IR

134.0mm

4.5mm

148.0mm

11
1.

3m
m

100.3mmS

電動バリフォーカル
Motorized Lens

ジャンクションボックス
（U233MJB） ▶ P.186

NSU シリーズ ｜ ネットワークカメラ

関連製品 カメラ用ジャンクションボックス （U233MJB）  ▶ P.186 関連製品 カメラ用ジャンクションボックス （U230JB）  ▶ P.186
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関連製品 カメラ用ジャンクションボックス （U242JB）  ▶ P.186 関連製品 カメラ用ジャンクションボックス （U242MJB）  ▶ P.186

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
防水暗視ネットワークカメラ

NSU-IP242-2M オープン価格

NSU-IP242-4M オープン価格

※アダプターは別売りです。　

型　式 NSU-IP242-2M NSU-IP242-4M

イメージセンサー 1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS 1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS

解像度 1920 × 1080 2688 × 1520

映像圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264、 MJPEG

フレームレート 1920 × 1080 ： 30 fps 2688 × 1520 ： 30 fps

レンズ f = 2.8 mm / F1.6

撮影範囲 水平 106.7°× 垂直 57.1° 水平 101.1°× 垂直 55.3°

ズーム ー

S / N 比 52 dB 以上 56 dB 以上

赤外線 LED 有 （ 赤外線照射距離 ： 最大 40 m ）

被写体最低照度 カラー時 ： 0.001 lux、 IR 点灯時 ： 0 Lux カラー時 ： 0.002 lux、 IR 点灯時 ： 0 Lux

シャッター速度 1 ～ 1 / 100,000

ICR 機能 有

デイナイト機能 有

WDR 有

フリッカレス機能 有

ノイズリダクション機能 有 （ 2D / 3DNR ）

アナログ映像出力 ー

オーディオ 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、 G.711u

A I
クロスライン検知、 エリア侵入検知、 エリア退出検知、 侵入検知、 顔検知、 人流カウント、 群集密度監視

※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

最大リモートログイン数 20

ネットワークプロトコル
IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 RTCP、 DNS、 DDNS、

NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 802.1x、 SNMP、 QoS、 RTMP、 SSL / TLS、 SSH

Wi-Fi ー

ONVIF ONVIF （ Profile S、 Profile G、 Profile T ）

推奨ブラウザ Chrome、 Firefox、 Edge

オンボードストレージ
MicroSD カードスロット（ 最大 256GB ）

※設置環境等により安定した録画がされない場合があります

アラーム ー

防水機能 IP67

耐衝撃機能 ー

電　源 PoE、 DC12V

消費電力 6.0 W 4.0 W

消費電流 500 mA 334 mA

動作可能周囲環境 温度 ： -30.0 ～ 60.0℃、 湿度 ： 95.0%以下 （ 結露なし ）

外形寸法 62.7 （幅） × 63.1 （高） × 155.9 （奥） mm

重　量 420 g

製品寸法（単位：mm） 330 g

2メガ

4メガ

【 製品特長 】
● 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです。
● WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
● 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。

【 製品特長 】
● WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
● 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。

型　式 NSU-IP242M-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS

解像度 2688 × 1520

映像圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264、 MJPEG

フレームレート 2688 × 1520 ： 30 fps

レンズ f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2

撮影範囲  水平 98.2°× 垂直 54.7°～ 水平 31.3°× 垂直 18.5°

ズーム 光学ズーム ： 5 倍

S / N比 56 dB以上

赤外線 LED 有 （ 赤外線照射距離 ： 最大 50 m ）

被写体最低照度 カラー時 ： 0.002 lux、 IR 点灯時 ： 0 Lux

シャッター速度 1 ～ 1 / 100,000

ICR 機能 有

デイナイト機能 有

WDR 有

フリッカレス機能 有

ノイズリダクション機能 有 （ 2D / 3DNR ）

アナログ映像出力 ー

オーディオ 入力 ×1、 出力×1

A I
クロスライン検知、 エリア侵入検知、 エリア退出検知、 侵入検知、 顔検知、 人流カウント、 群集密度監視

※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

最大リモートログイン数 20

ネットワークプロトコル IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 RTCP、 DNS、 DDNS、
NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 802.1x、 SNMP、 QoS、 RTMP、 SSL / TLS、 SSH

Wi-Fi ー

ONVIF ONVIF （ Profile S、 Profile G、 Profile T ）

推奨ブラウザ Chrome、 Firefox、 Edge

オンボードストレージ Micro SD カードスロット （ 最大 256 GB ）
※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。

アラーム 入力 ×1、 出力 ×1

防水機能 IP67

耐衝撃機能 IK10

電　源 PoE、 DC12V

消費電力 8.5 W

消費電流 709 mA

動作可能周囲環境 温度 ： -30.0 ～ 60.0 ℃、 湿度 ： 95.0% 以下 （結露なし）

外形寸法 86.4 （幅） × 85.4 （高） × 245.4 （奥）mm

重　量 920 g

製品寸法（単位：mm）

● 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
● IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
● 専用アプリケーションで、 iOS / Android 端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

● IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
● 専用アプリケーションで、 iOS / Android 端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

4メガ H.265圧縮

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。

4MP 防水暗視 電動バリフォーカル ネットワークカメラ

NSU-IP242M-4M オープン価格

※電源アダプターは別売りです。

IP67準拠 赤外線照射

IP 67
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245.4mm

電動バリフォーカル
Motorized Lens

ジャンクションボックス
（U242MJB） ▶ P.186

H.265圧縮 IP67 赤外線照射 内蔵マイク

H.265圧縮 IP67 赤外線照射 内蔵マイク

4.5 155.9 62.7

63
.1

39
.0

39.0 68.078.0

NSU シリーズ ｜ ネットワークカメラ

ジャンクションボックス
（U242JB） ▶ P.186
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関連製品 カメラ用ジャンクションボックス （U242JB）  ▶ P.186 関連製品 カメラ用ジャンクションボックス （U242MJB）  ▶ P.186

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な2MP/4MP防水ネットワークカメラ。
防水暗視ネットワークカメラ

NSU-IP242-2M オープン価格

NSU-IP242-4M オープン価格

※アダプターは別売りです。　

型　式 NSU-IP242-2M NSU-IP242-4M

イメージセンサー 1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS 1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS

解像度 1920 × 1080 2688 × 1520

映像圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264、 MJPEG

フレームレート 1920 × 1080 ： 30 fps 2688 × 1520 ： 30 fps

レンズ f = 2.8 mm / F1.6

撮影範囲 水平 106.7°× 垂直 57.1° 水平 101.1°× 垂直 55.3°

ズーム ー

S / N 比 52 dB 以上 56 dB 以上

赤外線 LED 有 （ 赤外線照射距離 ： 最大 40 m ）

被写体最低照度 カラー時 ： 0.001 lux、 IR 点灯時 ： 0 Lux カラー時 ： 0.002 lux、 IR 点灯時 ： 0 Lux

シャッター速度 1 ～ 1 / 100,000

ICR 機能 有

デイナイト機能 有

WDR 有

フリッカレス機能 有

ノイズリダクション機能 有 （ 2D / 3DNR ）

アナログ映像出力 ー

オーディオ 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、 G.711u

A I
クロスライン検知、 エリア侵入検知、 エリア退出検知、 侵入検知、 顔検知、 人流カウント、 群集密度監視

※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

最大リモートログイン数 20

ネットワークプロトコル
IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 RTCP、 DNS、 DDNS、

NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 802.1x、 SNMP、 QoS、 RTMP、 SSL / TLS、 SSH

Wi-Fi ー

ONVIF ONVIF （ Profile S、 Profile G、 Profile T ）

推奨ブラウザ Chrome、 Firefox、 Edge

オンボードストレージ
MicroSD カードスロット（ 最大 256GB ）

※設置環境等により安定した録画がされない場合があります

アラーム ー

防水機能 IP67

耐衝撃機能 ー

電　源 PoE、 DC12V

消費電力 6.0 W 4.0 W

消費電流 500 mA 334 mA

動作可能周囲環境 温度 ： -30.0 ～ 60.0℃、 湿度 ： 95.0%以下 （ 結露なし ）

外形寸法 62.7 （幅） × 63.1 （高） × 155.9 （奥） mm

重　量 420 g

製品寸法（単位：mm） 330 g

2メガ

4メガ

【 製品特長 】
● 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです。
● WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
● 電動バリフォーカルレンズにより、画面を見ながら画角調整を行うことが可能です。

【 製品特長 】
● WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
● 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。

型　式 NSU-IP242M-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Progressive Scan CMOS

解像度 2688 × 1520

映像圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264、 MJPEG

フレームレート 2688 × 1520 ： 30 fps

レンズ f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2

撮影範囲  水平 98.2°× 垂直 54.7°～ 水平 31.3°× 垂直 18.5°

ズーム 光学ズーム ： 5 倍

S / N比 56 dB以上

赤外線 LED 有 （ 赤外線照射距離 ： 最大 50 m ）

被写体最低照度 カラー時 ： 0.002 lux、 IR 点灯時 ： 0 Lux

シャッター速度 1 ～ 1 / 100,000

ICR 機能 有

デイナイト機能 有

WDR 有

フリッカレス機能 有

ノイズリダクション機能 有 （ 2D / 3DNR ）

アナログ映像出力 ー

オーディオ 入力 ×1、 出力×1

A I
クロスライン検知、 エリア侵入検知、 エリア退出検知、 侵入検知、 顔検知、 人流カウント、 群集密度監視

※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

最大リモートログイン数 20

ネットワークプロトコル IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 RTCP、 DNS、 DDNS、
NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 802.1x、 SNMP、 QoS、 RTMP、 SSL / TLS、 SSH

Wi-Fi ー

ONVIF ONVIF （ Profile S、 Profile G、 Profile T ）

推奨ブラウザ Chrome、 Firefox、 Edge

オンボードストレージ Micro SD カードスロット （ 最大 256 GB ）
※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。

アラーム 入力 ×1、 出力 ×1

防水機能 IP67

耐衝撃機能 IK10

電　源 PoE、 DC12V

消費電力 8.5 W

消費電流 709 mA

動作可能周囲環境 温度 ： -30.0 ～ 60.0 ℃、 湿度 ： 95.0% 以下 （結露なし）

外形寸法 86.4 （幅） × 85.4 （高） × 245.4 （奥）mm

重　量 920 g

製品寸法（単位：mm）

● 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。
● IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
● 専用アプリケーションで、 iOS / Android 端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

● IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
● 専用アプリケーションで、 iOS / Android 端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

4メガ H.265圧縮

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ネットワークカメラ。
設置場所に合わせて電動でレンズのズーム調整が可能。

4MP 防水暗視 電動バリフォーカル ネットワークカメラ

NSU-IP242M-4M オープン価格

※電源アダプターは別売りです。

IP67準拠 赤外線照射

IP 67
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電動バリフォーカル
Motorized Lens

ジャンクションボックス
（U242MJB） ▶ P.186

H.265圧縮 IP67 赤外線照射 内蔵マイク

H.265圧縮 IP67 赤外線照射 内蔵マイク

4.5 155.9 62.7

63
.1
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.0

39.0 68.078.0

NSU シリーズ ｜ ネットワークカメラ

ジャンクションボックス
（U242JB） ▶ P.186
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関連製品 カメラ用ジャンクションボックス （U942TJB）  ▶ P.186 関連製品 カメラ用ジャンクションボックス （U230JB）  ▶ P.186関連製品

【 製品特長 】
● 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです。
● WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
● 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。

型　式 NSU-IP242C-4M

イメージセンサー 1 / 1.8 インチ Progressive Scan CMOS

解像度 2688 × 1520

映像圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264、 MJPEG

フレームレート 2688 × 1520 ： 25 fps

レンズ f = 2.8 mm / F1.0

撮影範囲  水平 110.4° × 垂直 60.5°

S / N比 52 dB以上

白色 LED 有 （ LED照射距離 ： 最大 30 m ）

被写体最低照度 カラー時 ： 0.0003 lux、 LED 点灯時 ： 0 Lux

シャッター速度 1 ～ 1 / 100,000

ICR 機能 ー

デイナイト機能 有

WDR 有

フリッカレス機能 有

ノイズリダクション機能 有 （ 2D / 3DNR ）

アナログ映像出力 ー

オーディオ 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u

A I クロスライン検知、 侵入検知　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

最大リモートログイン数 6

ネットワークプロトコル
IPv4、 IPv6、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 RTCP、 DNS、 DDNS、

NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 802.1x、 SNMP、 QoS、 RTMP、 SSL / TLS

Wi-Fi ー

ONVIF ONVIF （ Profile S、 Profile G、 Profile T ）

推奨ブラウザ Chrome、 Firefox、 Edge

オンボードストレージ
Micro SD カードスロット （ 最大 512 GB ）

※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。

アラーム ー

防水機能 IP67

耐衝撃機能 ー

電　源 PoE、 DC12V

消費電力 2.8 W

消費電流 234 mA

動作可能周囲環境 温度 ： -30.0 ～ 60.0 ℃、 湿度 ： 95.0% 以下 （結露なし）

外形寸法 73.0 （幅） × 73.0 （高） × 206.0 （奥）mm

重　量 480 g

製品寸法（単位：mm）

● IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
● 24時間フルカラー映像に対応しています。
● 専用アプリケーションで、 iOS / Android 端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

4メガ H.265圧縮

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ネットワークカメラ。
24時間フルカラー監視が可能。

4MP 防水フルカラー ネットワークカメラ

NSU-IP242C-4M オープン価格

※電源アダプターは別売りです。

IP67準拠 内蔵マイク

IP 67
白色LED照射

30

73
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m
m

206.0mm 73.0mm

80.0mm115.0mm

52.0mm3.0-4.5mm

ジャンクションボックス
（U942TJB） ▶ P.186

【 製品特長 】
● 1920 × 1080解像度を有する2MPカメラです。
● WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
● 光学ズーム約5倍レンズを搭載しています。

● パン（水平）の動作は350°、チルト（垂直）の動作は90°です。
● 24 時間フルカラー映像に対応しています。
● 専用アプリケーションで、 iOS / Android 端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な光学5倍ミニPTZネットワークカメラ。
スピーカーとマイク内蔵で双方向通話可能。

2MP 5倍光学ミニPTZネットワークカメラ

NSU-IP235-2M オープン価格

※電源アダプターは別売りです。

ジャンクションボックス
（U230JB） ▶ P.186

型　式 NSU-IP235-2M

イメージセンサー 1 / 2.7 インチ Progressive Scan CMOS

解像度 1920 × 1080

映像圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264、 MJPEG

フレームレート 1920 × 1080 ： 30 fps

レンズ f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2

撮影範囲 水平106.9° × 垂直56.0°～ 水平 30.6° × 垂直17.7°

ズーム 光学ズーム ： 5 倍

S / N 比 52 dB 以上

赤外線 LED 有 （ 赤外線照射距離 ： 最大 30 m ）

被写体最低照度 カラー時 ： 0.003 lux、 IR 点灯時 ： 0 Lux

シャッター速度 1 ～ 1 / 100,000

ICR 機能 有

デイナイト機能 有

WDR 有

フリッカレス機能 有

ノイズリダクション機能 有 （ 2D / 3DNR ）

アナログ映像出力 ー

オーディオ 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、 G.711u

スピーカー 内蔵スピーカー

A I
クロスライン検知、 エリア侵入検知、 エリア退出検知、 侵入検知、 顔検知、 人流カウント、 群集密度監視

※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

最大リモートログイン数 20

ネットワークプロトコル
IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 RTCP、 DNS、 DDNS、

NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 802.1x、 SNMP、 QoS、 RTMP、 SSL / TLS、 SSH

Wi-Fi 有 （ IEEE802.11b / g / n ）

ONVIF ONVIF （ Profile S、 Profile G、 Profile T ）

オンボードストレージ MicroSD カードスロット（ 最大 256GB ）
※設置環境等により安定した録画がされない場合があります

アラーム 入力 ×1、 出力 ×1

防水機能 ー

耐衝撃機能 ー

電　源 PoE、 DC12V

消費電力 15.0 W

消費電流 1.3 A

動作可能周囲環境 温度 ： -10.0 ～ 50.0℃、 湿度 ： 95.0%以下 （ 結露なし ）

外形寸法 129.0 （径） × 143.6 （高） mm

重　量 760 g

製品寸法（単位：mm）

14
3.

6

129.0

4.03 -

1091/4-UNC-2B100S

内蔵スピーカー2メガ Wi-Fi 対応光学ズーム 赤外線照射 内蔵マイク

NSU シリーズ ｜ ネットワークカメラ
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関連製品 カメラ用ジャンクションボックス （U942TJB）  ▶ P.186 関連製品 カメラ用ジャンクションボックス （U230JB）  ▶ P.186関連製品

【 製品特長 】
● 2688 × 1520解像度を有する4MPカメラです。
● WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
● 壁面 / 天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています。

型　式 NSU-IP242C-4M

イメージセンサー 1 / 1.8 インチ Progressive Scan CMOS

解像度 2688 × 1520

映像圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264、 MJPEG

フレームレート 2688 × 1520 ： 25 fps

レンズ f = 2.8 mm / F1.0

撮影範囲  水平 110.4° × 垂直 60.5°

S / N比 52 dB以上

白色 LED 有 （ LED照射距離 ： 最大 30 m ）

被写体最低照度 カラー時 ： 0.0003 lux、 LED 点灯時 ： 0 Lux

シャッター速度 1 ～ 1 / 100,000

ICR 機能 ー

デイナイト機能 有

WDR 有

フリッカレス機能 有

ノイズリダクション機能 有 （ 2D / 3DNR ）

アナログ映像出力 ー

オーディオ 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、G.711u

A I クロスライン検知、 侵入検知　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

最大リモートログイン数 6

ネットワークプロトコル
IPv4、 IPv6、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 RTCP、 DNS、 DDNS、

NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 802.1x、 SNMP、 QoS、 RTMP、 SSL / TLS

Wi-Fi ー

ONVIF ONVIF （ Profile S、 Profile G、 Profile T ）

推奨ブラウザ Chrome、 Firefox、 Edge

オンボードストレージ
Micro SD カードスロット （ 最大 512 GB ）

※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。

アラーム ー

防水機能 IP67

耐衝撃機能 ー

電　源 PoE、 DC12V

消費電力 2.8 W

消費電流 234 mA

動作可能周囲環境 温度 ： -30.0 ～ 60.0 ℃、 湿度 ： 95.0% 以下 （結露なし）

外形寸法 73.0 （幅） × 73.0 （高） × 206.0 （奥）mm

重　量 480 g

製品寸法（単位：mm）

● IP67規格準拠で防水/防塵性に優れています。
● 24時間フルカラー映像に対応しています。
● 専用アプリケーションで、 iOS / Android 端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

4メガ H.265圧縮

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な4MP防水ネットワークカメラ。
24時間フルカラー監視が可能。

4MP 防水フルカラー ネットワークカメラ

NSU-IP242C-4M オープン価格

※電源アダプターは別売りです。

IP67準拠 内蔵マイク

IP 67
白色LED照射
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ジャンクションボックス
（U942TJB） ▶ P.186

【 製品特長 】
● 1920 × 1080解像度を有する2MPカメラです。
● WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します。
● 光学ズーム約5倍レンズを搭載しています。

● パン（水平）の動作は350°、チルト（垂直）の動作は90°です。
● 24 時間フルカラー映像に対応しています。
● 専用アプリケーションで、 iOS / Android 端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

圧縮方式H.265に対応した暗視撮影が可能な光学5倍ミニPTZネットワークカメラ。
スピーカーとマイク内蔵で双方向通話可能。

2MP 5倍光学ミニPTZネットワークカメラ

NSU-IP235-2M オープン価格

※電源アダプターは別売りです。

ジャンクションボックス
（U230JB） ▶ P.186

型　式 NSU-IP235-2M

イメージセンサー 1 / 2.7 インチ Progressive Scan CMOS

解像度 1920 × 1080

映像圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264、 MJPEG

フレームレート 1920 × 1080 ： 30 fps

レンズ f = 2.7 ～ 13.5 mm / F1.2

撮影範囲 水平106.9° × 垂直56.0°～ 水平 30.6° × 垂直17.7°

ズーム 光学ズーム ： 5 倍

S / N 比 52 dB 以上

赤外線 LED 有 （ 赤外線照射距離 ： 最大 30 m ）

被写体最低照度 カラー時 ： 0.003 lux、 IR 点灯時 ： 0 Lux

シャッター速度 1 ～ 1 / 100,000

ICR 機能 有

デイナイト機能 有

WDR 有

フリッカレス機能 有

ノイズリダクション機能 有 （ 2D / 3DNR ）

アナログ映像出力 ー

オーディオ 内蔵マイク / 音声圧縮方式 G.711a、 G.711u

スピーカー 内蔵スピーカー

A I
クロスライン検知、 エリア侵入検知、 エリア退出検知、 侵入検知、 顔検知、 人流カウント、 群集密度監視

※AI機能の同時利用には制限があります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

最大リモートログイン数 20

ネットワークプロトコル
IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 RTCP、 DNS、 DDNS、

NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 802.1x、 SNMP、 QoS、 RTMP、 SSL / TLS、 SSH

Wi-Fi 有 （ IEEE802.11b / g / n ）

ONVIF ONVIF （ Profile S、 Profile G、 Profile T ）

オンボードストレージ MicroSD カードスロット（ 最大 256GB ）
※設置環境等により安定した録画がされない場合があります

アラーム 入力 ×1、 出力 ×1

防水機能 ー

耐衝撃機能 ー

電　源 PoE、 DC12V

消費電力 15.0 W

消費電流 1.3 A

動作可能周囲環境 温度 ： -10.0 ～ 50.0℃、 湿度 ： 95.0%以下 （ 結露なし ）

外形寸法 129.0 （径） × 143.6 （高） mm

重　量 760 g

製品寸法（単位：mm）

14
3.

6

129.0

4.03 -

1091/4-UNC-2B100S

内蔵スピーカー2メガ Wi-Fi 対応光学ズーム 赤外線照射 内蔵マイク

NSU シリーズ ｜ ネットワークカメラ
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関連製品 カメラ用ジャンクションボックス （U230JB）  ▶ P.186

【 製品特長 】
● 2592 × 1944解像度を有する5MPカメラです。
● デジタルPTZ機能搭載で、撮影範囲内をPTZカメラを操作しているように
　 移動・拡大表示することが可能です。

型　式 NSU-IP236-5M

イメージセンサー 1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS

解像度 2592 × 1944

映像圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264、 MJPEG

フレームレート 2592 × 1944 ： 30 fps

レンズ f = 1.4 mm / F2.0

撮影範囲 水平 180.0°× 垂直 180.0°

S / N 比 55 dB 以上

赤外線 LED 有 （ 赤外線照射距離 ： 最大 10 m ）

被写体最低照度 カラー時 ： 0.01 lux、 IR 点灯時 ： 0 Lux

シャッター速度 1 ～ 1 / 100,000

ICR 機能 有

デイナイト機能 有

WDR 有

フリッカレス機能 有

ノイズリダクション機能 有 （ 2D / 3DNR ）

アナログ映像出力 ー

オーディオ 内蔵マイク / 入力 ×1、 出力 ×1

スピーカー ー

A I ー

最大リモートログイン数 20

ネットワークプロトコル
IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 RTCP、 DNS、 DDNS、

NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 802.1x、 SNMP、 QoS、 RTMP、 SSL / TLS、 SSH

Wi-Fi ー

ONVIF ONVIF （ Profile S、 Profile G、 Profile T ）

オンボードストレージ MicroSD カードスロット（ 最大 256GB ）
※設置環境等により安定した録画がされない場合があります

アラーム 入力 ×1、 出力 ×1

防水機能 IP66

耐衝撃機能 IK10

電　源 PoE、 DC12V

消費電力 8.5 W

消費電流 709 mA

動作可能周囲環境 温度 ： -30.0 ～ 60.0℃、 湿度 ： 95.0%以下 （ 結露なし ）

外形寸法 125.0 （径） × 43.7 （高） mm

重　量 360 g

製品寸法（単位：mm）

● 360°パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です。
● IP66規格準拠で防水/防塵性に優れています。
● 専用アプリケーションで、 iOS / Android 端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

H.265圧縮

圧縮方式H.265に対応したパノラマビュードーム型IPカメラ。
1台で360°の広範囲を撮影可能。

5MP 360度パノラマビュー ドーム型防水暗視ネットワークカメラ

NSU-IP236-5M オープン価格

※電源アダプターは別売りです。

IP66準拠 赤外線照射 内蔵マイク

ジャンクションボックス
（U230JB） ▶ P.186

5メガ
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関連製品 カメラ用ジャンクションボックス （U230JB）  ▶ P.186

【 製品特長 】
● 2592 × 1944解像度を有する5MPカメラです。
● デジタルPTZ機能搭載で、撮影範囲内をPTZカメラを操作しているように
　 移動・拡大表示することが可能です。

型　式 NSU-IP236-5M

イメージセンサー 1 / 2.8 インチ Progressive Scan CMOS

解像度 2592 × 1944

映像圧縮方式 Ultra 265、 H.265、 H.264、 MJPEG

フレームレート 2592 × 1944 ： 30 fps

レンズ f = 1.4 mm / F2.0

撮影範囲 水平 180.0°× 垂直 180.0°

S / N 比 55 dB 以上

赤外線 LED 有 （ 赤外線照射距離 ： 最大 10 m ）

被写体最低照度 カラー時 ： 0.01 lux、 IR 点灯時 ： 0 Lux

シャッター速度 1 ～ 1 / 100,000

ICR 機能 有

デイナイト機能 有

WDR 有

フリッカレス機能 有

ノイズリダクション機能 有 （ 2D / 3DNR ）

アナログ映像出力 ー

オーディオ 内蔵マイク / 入力 ×1、 出力 ×1

スピーカー ー

A I ー

最大リモートログイン数 20

ネットワークプロトコル
IPv4、 IGMP、 ICMP、 ARP、 TCP、 UDP、 DHCP、 PPPoE、 RTP、 RTSP、 RTCP、 DNS、 DDNS、

NTP、 FTP、 UPnP、 HTTP、 HTTPS、 SMTP、 802.1x、 SNMP、 QoS、 RTMP、 SSL / TLS、 SSH

Wi-Fi ー

ONVIF ONVIF （ Profile S、 Profile G、 Profile T ）

オンボードストレージ MicroSD カードスロット（ 最大 256GB ）
※設置環境等により安定した録画がされない場合があります

アラーム 入力 ×1、 出力 ×1

防水機能 IP66

耐衝撃機能 IK10

電　源 PoE、 DC12V

消費電力 8.5 W

消費電流 709 mA

動作可能周囲環境 温度 ： -30.0 ～ 60.0℃、 湿度 ： 95.0%以下 （ 結露なし ）

外形寸法 125.0 （径） × 43.7 （高） mm

重　量 360 g

製品寸法（単位：mm）

● 360°パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です。
● IP66規格準拠で防水/防塵性に優れています。
● 専用アプリケーションで、 iOS / Android 端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

H.265圧縮

圧縮方式H.265に対応したパノラマビュードーム型IPカメラ。
1台で360°の広範囲を撮影可能。

5MP 360度パノラマビュー ドーム型防水暗視ネットワークカメラ

NSU-IP236-5M オープン価格

※電源アダプターは別売りです。

IP66準拠 赤外線照射 内蔵マイク

ジャンクションボックス
（U230JB） ▶ P.186

5メガ
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圧縮方式H.265に対応したネットワークビデオレコーダー。 AI機能、全方位カメラの映像補正機能に対応。

H.265 4ch/8ch/16ch AI 対応スタンドアローン NVR 19インチ ラックマウント対応 2U ネットワークビデオレコーダー

型　式 NSU2004 NSU2008 NSU2016

搭載 OS Linux

映像圧縮形式 Ultra 265、 H.265、 H.264

登録可能カメラ台数 4 チャンネル （ PoE ×4 ） 8 チャンネル （ PoE ×8 ） 16 チャンネル （ PoE ×16 ）

映像出力 HDMI （ 4K ） ×1、 VGA （ 1920 × 1080 ） ×1

デコード機能

＜ AI 機能オフ ＞
12MP：30fps ×2、 8MP：30fps ×2、 4MP：30fps ×4

＜ AI 機能オン ＞
8MP：30fps ×2、 4MP：30fps ×4

＜ AI 機能オフ ＞
12MP：30fps ×2、 8MP：30fps ×2、
4MP：30fps ×4、 1080P：30fps ×8

＜ AI 機能オン ＞
8MP：30fps ×2、 4MP：30fps ×4、 1080P：30fps ×8

＜ AI 機能オフ ＞
12MP：30fps ×2、 8MP：30fps ×2、 4MP：30fps ×4、

1080P：30fps ×10、 720P：30fps ×16
＜ AI 機能オン ＞

8MP：30fps ×2、 4MP：30fps ×4、 
1080P：30fps ×8、 720P：30fps ×16

録画解像度 12MP、 8MP、 6MP、 5MP、 4MP、 3MP、 1080P、 960P、 720P、 D1、 2CIF、 CIF

標準内蔵 HDD 容量 2 TB

対応可能 HDD 最大容量 10TB ×1 10TB ×2

搭載可能ハードディスク台数 3.5 インチ ×1 3.5 インチ ×2

RAID レベル ー

カメラによる AI 機能
クロスライン検知、 侵入検知、 エリア進入、 エリア退出、 ウルトラモーション検知、 人流カウント、 群衆密度監視、 交通監視、 車両検出、 顔検出

※接続するカメラによって対応する機能が異なります　※設置状況 ・ 環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

NVR による AI 機能

クロスライン検知、 侵入検知、 エリア侵入、
エリア退出、 ウルトラモーション検知

※設置状況 ・ 環境要因により精度が低下したり
検知しない場合があります

クロスライン検知、 侵入検知、 エリア侵入、 エリア退出、 ウルトラモーション検知、 顔検知、 顔認証
※設置状況 ・ 環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

録画モード 一般 / イベント / モーション検知 / アラーム

再生コントロール 再生 / 一時停止 / 停止 / 巻き戻し / 早送り

表示パターン 全画面 / 4分割 全画面 / 4分割 / 6分割 / 8分割 / 9分割 全画面 / 4分割 / 6分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割

I / O インターフェイス USB2.0 ×1、 USB3.0 ×1 USB2.0 ×1、 USB3.0 ×1、 RS485、 アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×2

オーディオ 入力 ： RCA ×1、 出力 ： RCA ×１

LAN 伝送速度 10 / 100 Mbps （ RJ45 ×1 ） 10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ×1 ）

ネットワークプロトコル TCP / IP、 P2P、 NTP、 DHCP、 PPPoE、 HTTP、 HTTPS、 DNS、 DDNS、 SNMP、 SMTP、 RTSP、 IPv4

リモートクライアント IE 10 / 11、 Firefox、 Chrome、 Edge

ONVIF ONVIF 24.06 rev. 84

電　源 DC 48.0V / 1.36A AC 100 ～ 240V

最大消費電力 12.0W （ HDDを除く ）

PoE
4 ポート、 IEEE 802.3 af / at

合計出力 50W （ 1ポート最大 30W ）
8 ポート、 IEEE 802.3 af / at 

合計出力 130W （ 1ポート最大 30W ）
16 ポート、 IEEE 802.3 af / at

合計出力 240W （ 1ポート最大 30W ）

動作可能周囲環境 温度 ： -10.0 ～ 55.0℃、 湿度 ： 90.0%以下 （ 結露なし ）

外形寸法 260.0 （幅） × 47.0 （高） × 222.0 （奥）mm 380.0 （幅） × 53.0 （高） × 322.0 （奥）mm

重　量 0.8 Kg （ HDDを除く ） 2.7 kg （ HDDを除く ）

製品寸法（単位：mm）

【 製品特長 】
● 圧縮方式H.265対応※で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
　 ※メーカー独自の高度映像圧縮技術（対応カメラに限ります）
● PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
● 長距離伝送モードを有効にすることで、最大250m※のLAN配線が可能です。
　 ※伝送速度が10Mbpsに制限されます
　　（配線状況、LANケーブルの種類によって伝送距離が短くなる場合があります）

【 製品特長 】
● 圧縮方式H.265対応※で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
　 ※メーカー独自の高度映像圧縮技術（対応カメラに限ります）
● VGAとHDMIの同時ビデオ出力、2つのHDMIポートでの4Kマルチ出力が可能です。

　
● プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに
　 接続ができます。
● ONVIF対応の主流カメラをサポートしています。
● 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

　
● ONVIF対応の主流カメラをサポートしています。
● RAIDに対応しています。
● 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

H.265圧縮 内蔵HDD DDNS CMS ギガビット

2TB

NSU2004 オープン価格 NSU2008 オープン価格 NSU2016 オープン価格

※マウス（有線）が付属しています。 ※マウス（有線）が付属しています。 ※マウス（有線）が付属しています。
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型　式 NSU2032 NSU2064

搭載 OS Linux

映像圧縮形式 Ultra 265、 H.265、 H.264

登録可能カメラ台数 32 チャンネル 64 チャンネル

映像出力 HDMI （ 4K ） ×2、 VGA （ 1920 × 1080 ） ×2

デコード機能

＜ AI 機能オフ＞
32MP：30fps ×2、16MP：30fps ×4、12MP：30fps ×5、
8MP：30fps ×8、6MP：30fps ×10、5MP：30fps ×12、

4MP：30fps ×16、3MP：30fps ×20、1080P：30fps ×32
＜ AI 機能オン＞

32MP：30fps ×1、16MP：30fps ×3、12MP：30fps ×4、
8MP：30fps ×6、6MP：30fps ×8、5MP：30fps ×9、

4MP：30fps ×12、3MP：30fps ×16、1080P：30fps ×24

＜ AI 機能オフ＞
32MP：30fps ×2、16MP：30fps ×4、12MP：30fps ×5、

8MP：30fps ×8、6MP：30fps ×10、5MP：30fps ×12、4MP：30fps ×16、
3MP：30fps ×20、1080P：30fps ×32、720P：30fps ×64

＜ AI 機能オン＞
32MP：30fps ×1、16MP：30fps ×3、12MP：30fps ×4、

8MP：30fps ×6、6MP：30fps ×8、5MP：30fps ×9、4MP：30fps ×12、
3MP：30fps ×16、1080P：30fps ×24、720P：30fps ×48

録画解像度 32MP、 16MP、 12MP、 8MP、 6MP、 5MP、 4MP、 3MP、1080P、 960P、 720P、 D1、 2CIF、 CIF

標準内蔵 HDD 容量 2 TB

対応可能 HDD 最大容量 16 TB ×8

搭載可能ハードディスク台数 3.5 インチ ×8

RAID レベル RAID 0、 1、 5、 6、 10

カメラによる AI 機能
顔検出、 車両検出、 侵入検知、 クロスライン検知、 エリア進入、 エリア退出、 ウルトラモーション検知、

炎検知、喫煙検知、 温度測定、 火と煙検知、 人流カウント、 群衆密度監視、 メタデータ、 交通監視
※接続するカメラによって対応する機能が異なります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

NVR による AI 機能 顔検知、 顔認証、 クロスライン検知、 侵入検知、 エリア侵入、 エリア退出、 ウルトラモーション検出　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

録画モード 一般 / イベント / モーション検知 / アラーム

再生コントロール 再生 / 一時停止 / 停止 / 巻き戻し / 早送り

表示パターン 全画面 / 4 分割 / 6 分割 / 8 分割 / 9 分割 / 16 分割 / 25 分割 / 32 分割 全画面 / 4 分割 / 6 分割 / 8 分割 / 9 分割 / 16 分割 / 25 分割 / 36 分割 / 64 分割

I / O インターフェイス USB2.0 ×2、 USB3.0 ×2

オーディオ 入力 ： RCA ×1、 出力 ： RCA ×2

LAN 伝送速度 10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ×2 ）

ネットワークプロトコル TCP / IP、 P2P、 NTP、 DHCP、 PPPoE、 HTTP、 HTTPS、 DNS、 DDNS、 SNMP、 SMTP、 NFS、 RTSP、 802.1x、 IPv4

リモートクライアント IE10 / 11、 Firefox、 Chrome、 Edge

ONVIF ONVIF 23.12 rev. 61

電　源 AC 100 ～ 240V

最大消費電力 20.0 W 以下 （ HDD を除く ）

PoE ー ー

動作可能周囲環境 温度 ： -10.0 ～ 50.0℃、 湿度 ： 90.0% 以下 （ 結露なし ）

外形寸法 442.0 （幅） × 86.0 （高） × 432.0 （奥） mm

重　量 5.5 kg （ HDD を除く ）

製品寸法（単位：mm） 330 g

NSU2032 オープン価格

NSU2064 オープン価格

※マウス（有線）が付属しています。
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H.265圧縮 内蔵HDD DDNS CMS ギガビット

2TB

4K

H.265圧縮 内蔵HDD DDNS CMS ギガビット

2TB

4K

NSU シリーズ ｜ ネットワークビデオレコーダー

圧縮方式H.265に対応し、19インチサーバーラックに対応したネットワークビデオレコーダー。
AI機能、全方位カメラの映像補正機能に対応。
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圧縮方式H.265に対応したネットワークビデオレコーダー。 AI機能、全方位カメラの映像補正機能に対応。

H.265 4ch/8ch/16ch AI 対応スタンドアローン NVR 19インチ ラックマウント対応 2U ネットワークビデオレコーダー

型　式 NSU2004 NSU2008 NSU2016

搭載 OS Linux

映像圧縮形式 Ultra 265、 H.265、 H.264

登録可能カメラ台数 4 チャンネル （ PoE ×4 ） 8 チャンネル （ PoE ×8 ） 16 チャンネル （ PoE ×16 ）

映像出力 HDMI （ 4K ） ×1、 VGA （ 1920 × 1080 ） ×1

デコード機能

＜ AI 機能オフ ＞
12MP：30fps ×2、 8MP：30fps ×2、 4MP：30fps ×4

＜ AI 機能オン ＞
8MP：30fps ×2、 4MP：30fps ×4

＜ AI 機能オフ ＞
12MP：30fps ×2、 8MP：30fps ×2、
4MP：30fps ×4、 1080P：30fps ×8

＜ AI 機能オン ＞
8MP：30fps ×2、 4MP：30fps ×4、 1080P：30fps ×8

＜ AI 機能オフ ＞
12MP：30fps ×2、 8MP：30fps ×2、 4MP：30fps ×4、

1080P：30fps ×10、 720P：30fps ×16
＜ AI 機能オン ＞

8MP：30fps ×2、 4MP：30fps ×4、 
1080P：30fps ×8、 720P：30fps ×16

録画解像度 12MP、 8MP、 6MP、 5MP、 4MP、 3MP、 1080P、 960P、 720P、 D1、 2CIF、 CIF

標準内蔵 HDD 容量 2 TB

対応可能 HDD 最大容量 10TB ×1 10TB ×2

搭載可能ハードディスク台数 3.5 インチ ×1 3.5 インチ ×2

RAID レベル ー

カメラによる AI 機能
クロスライン検知、 侵入検知、 エリア進入、 エリア退出、 ウルトラモーション検知、 人流カウント、 群衆密度監視、 交通監視、 車両検出、 顔検出

※接続するカメラによって対応する機能が異なります　※設置状況 ・ 環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

NVR による AI 機能

クロスライン検知、 侵入検知、 エリア侵入、
エリア退出、 ウルトラモーション検知

※設置状況 ・ 環境要因により精度が低下したり
検知しない場合があります

クロスライン検知、 侵入検知、 エリア侵入、 エリア退出、 ウルトラモーション検知、 顔検知、 顔認証
※設置状況 ・ 環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

録画モード 一般 / イベント / モーション検知 / アラーム

再生コントロール 再生 / 一時停止 / 停止 / 巻き戻し / 早送り

表示パターン 全画面 / 4分割 全画面 / 4分割 / 6分割 / 8分割 / 9分割 全画面 / 4分割 / 6分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割

I / O インターフェイス USB2.0 ×1、 USB3.0 ×1 USB2.0 ×1、 USB3.0 ×1、 RS485、 アラーム入力 ×8 / アラーム出力 ×2

オーディオ 入力 ： RCA ×1、 出力 ： RCA ×１

LAN 伝送速度 10 / 100 Mbps （ RJ45 ×1 ） 10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ×1 ）

ネットワークプロトコル TCP / IP、 P2P、 NTP、 DHCP、 PPPoE、 HTTP、 HTTPS、 DNS、 DDNS、 SNMP、 SMTP、 RTSP、 IPv4

リモートクライアント IE 10 / 11、 Firefox、 Chrome、 Edge

ONVIF ONVIF 24.06 rev. 84

電　源 DC 48.0V / 1.36A AC 100 ～ 240V

最大消費電力 12.0W （ HDDを除く ）

PoE
4 ポート、 IEEE 802.3 af / at

合計出力 50W （ 1ポート最大 30W ）
8 ポート、 IEEE 802.3 af / at 

合計出力 130W （ 1ポート最大 30W ）
16 ポート、 IEEE 802.3 af / at

合計出力 240W （ 1ポート最大 30W ）

動作可能周囲環境 温度 ： -10.0 ～ 55.0℃、 湿度 ： 90.0%以下 （ 結露なし ）

外形寸法 260.0 （幅） × 47.0 （高） × 222.0 （奥）mm 380.0 （幅） × 53.0 （高） × 322.0 （奥）mm

重　量 0.8 Kg （ HDDを除く ） 2.7 kg （ HDDを除く ）

製品寸法（単位：mm）

【 製品特長 】
● 圧縮方式H.265対応※で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
　 ※メーカー独自の高度映像圧縮技術（対応カメラに限ります）
● PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
● 長距離伝送モードを有効にすることで、最大250m※のLAN配線が可能です。
　 ※伝送速度が10Mbpsに制限されます
　　（配線状況、LANケーブルの種類によって伝送距離が短くなる場合があります）

【 製品特長 】
● 圧縮方式H.265対応※で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
　 ※メーカー独自の高度映像圧縮技術（対応カメラに限ります）
● VGAとHDMIの同時ビデオ出力、2つのHDMIポートでの4Kマルチ出力が可能です。

　
● プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに
　 接続ができます。
● ONVIF対応の主流カメラをサポートしています。
● 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

　
● ONVIF対応の主流カメラをサポートしています。
● RAIDに対応しています。
● 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます。
　（Smart Phone APP：Guard Viewer/Guard Live）

H.265圧縮 内蔵HDD DDNS CMS ギガビット

2TB

NSU2004 オープン価格 NSU2008 オープン価格 NSU2016 オープン価格

※マウス（有線）が付属しています。 ※マウス（有線）が付属しています。 ※マウス（有線）が付属しています。
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型　式 NSU2032 NSU2064

搭載 OS Linux

映像圧縮形式 Ultra 265、 H.265、 H.264

登録可能カメラ台数 32 チャンネル 64 チャンネル

映像出力 HDMI （ 4K ） ×2、 VGA （ 1920 × 1080 ） ×2

デコード機能

＜ AI 機能オフ＞
32MP：30fps ×2、16MP：30fps ×4、12MP：30fps ×5、
8MP：30fps ×8、6MP：30fps ×10、5MP：30fps ×12、

4MP：30fps ×16、3MP：30fps ×20、1080P：30fps ×32
＜ AI 機能オン＞

32MP：30fps ×1、16MP：30fps ×3、12MP：30fps ×4、
8MP：30fps ×6、6MP：30fps ×8、5MP：30fps ×9、

4MP：30fps ×12、3MP：30fps ×16、1080P：30fps ×24

＜ AI 機能オフ＞
32MP：30fps ×2、16MP：30fps ×4、12MP：30fps ×5、

8MP：30fps ×8、6MP：30fps ×10、5MP：30fps ×12、4MP：30fps ×16、
3MP：30fps ×20、1080P：30fps ×32、720P：30fps ×64

＜ AI 機能オン＞
32MP：30fps ×1、16MP：30fps ×3、12MP：30fps ×4、

8MP：30fps ×6、6MP：30fps ×8、5MP：30fps ×9、4MP：30fps ×12、
3MP：30fps ×16、1080P：30fps ×24、720P：30fps ×48

録画解像度 32MP、 16MP、 12MP、 8MP、 6MP、 5MP、 4MP、 3MP、1080P、 960P、 720P、 D1、 2CIF、 CIF

標準内蔵 HDD 容量 2 TB

対応可能 HDD 最大容量 16 TB ×8

搭載可能ハードディスク台数 3.5 インチ ×8

RAID レベル RAID 0、 1、 5、 6、 10

カメラによる AI 機能
顔検出、 車両検出、 侵入検知、 クロスライン検知、 エリア進入、 エリア退出、 ウルトラモーション検知、

炎検知、喫煙検知、 温度測定、 火と煙検知、 人流カウント、 群衆密度監視、 メタデータ、 交通監視
※接続するカメラによって対応する機能が異なります　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

NVR による AI 機能 顔検知、 顔認証、 クロスライン検知、 侵入検知、 エリア侵入、 エリア退出、 ウルトラモーション検出　※設置状況・環境要因により精度が低下したり検知しない場合があります

録画モード 一般 / イベント / モーション検知 / アラーム

再生コントロール 再生 / 一時停止 / 停止 / 巻き戻し / 早送り

表示パターン 全画面 / 4 分割 / 6 分割 / 8 分割 / 9 分割 / 16 分割 / 25 分割 / 32 分割 全画面 / 4 分割 / 6 分割 / 8 分割 / 9 分割 / 16 分割 / 25 分割 / 36 分割 / 64 分割

I / O インターフェイス USB2.0 ×2、 USB3.0 ×2

オーディオ 入力 ： RCA ×1、 出力 ： RCA ×2

LAN 伝送速度 10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ×2 ）

ネットワークプロトコル TCP / IP、 P2P、 NTP、 DHCP、 PPPoE、 HTTP、 HTTPS、 DNS、 DDNS、 SNMP、 SMTP、 NFS、 RTSP、 802.1x、 IPv4

リモートクライアント IE10 / 11、 Firefox、 Chrome、 Edge

ONVIF ONVIF 23.12 rev. 61

電　源 AC 100 ～ 240V

最大消費電力 20.0 W 以下 （ HDD を除く ）

PoE ー ー

動作可能周囲環境 温度 ： -10.0 ～ 50.0℃、 湿度 ： 90.0% 以下 （ 結露なし ）

外形寸法 442.0 （幅） × 86.0 （高） × 432.0 （奥） mm

重　量 5.5 kg （ HDD を除く ）

製品寸法（単位：mm） 330 g

NSU2032 オープン価格

NSU2064 オープン価格

※マウス（有線）が付属しています。
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H.265圧縮 内蔵HDD DDNS CMS ギガビット

2TB

4K

H.265圧縮 内蔵HDD DDNS CMS ギガビット

2TB

4K

NSU シリーズ ｜ ネットワークビデオレコーダー

圧縮方式H.265に対応し、19インチサーバーラックに対応したネットワークビデオレコーダー。
AI機能、全方位カメラの映像補正機能に対応。
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