








































Xシリーズ ネットワークビデオレコーダー NSV2Uシリーズ システム構成図

モニター出力にHDMI、VGAを搭載し、19インチサーバラックに対応したプロフェッショナルNVR。
多くのIPカメラメーカーとの互換性があり、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。

NSV2Uシリーズ 19インチラックマウント対応2UプロフェッショナルNVR

型　式 NSV2U

録画可能カメラ台数 4 〜 24

オペレーティングシステム Windows

映像出力 HDMI ×1、 VGA ×1

内蔵HDD 録画データ領域 ： 1TB （ オプションにて24TBまで増設可能 ）

搭載可能HDD 録画用HDD ×3

RAIDレベル RAID 0、 1

バックアップ USB

オーディオ入出力 マイク入力、 スピーカー出力

LAN伝送速度 10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ）

映像圧縮形式 H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （ IPカメラに依存 ）

処理性能 2M / 30fps

録画モード 連続、 スケジュール、 イベント

分割表示パターン 1、 4、 6、 9、 10、 12、 13、 16、 17、 25、 36、 48、 49、 64

映像解析 動作検知、 遺失物検知、 不審物検知、 カメラ遮断検知、 ピント外れ、 シグナルロスト

インスタントアクション E-Mapポップアップ、 モニター画面表示、 Eメール送信、 音声アラーム、 デジタルアウトプットアラームトリガー、 PTZカメラ操作、 CMSに送信、 FTPアップロード

デジタルズーム 64倍

音　声 音声双方向対応

遠隔ライブ映像最大 モニタリング数 128 CH

遠隔再生映像最大 モニタリング数 64 ユーザー

言　語 日本語

動作可能周囲環境 温度 ： 0 〜 40.0℃

電　源 AC100V

外形寸法 483.0 （幅） × 89.5 （高） × 635.0 （奥）mm

製品寸法（単位：mm） 　

【 製品特長 】
● 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
● 2U19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です。
● 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する
　 環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
● HDMI出力、マウス、キーボード接続により、PCレスで使用可能です。　

● ハードディスクを2基搭載する事でミラーリングが可能です（RAID1）。
● 外部インターフェース（ISCSI等）でのHDDの増設が可能です。
● iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。
　 （ Smart Phone APP：NUUO iViewer ）

NSV2U 04/08/12/16/20/24  オープン価格

H.265圧縮 内蔵HDD RAID対応 ギガビット CMS
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Xシリーズ ネットワークビデオレコーダー NSV2Uシリーズ システム構成図

モニター出力にHDMI、VGAを搭載し、19インチサーバラックに対応したプロフェッショナルNVR。
多くのIPカメラメーカーとの互換性があり、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。

NSV2Uシリーズ 19インチラックマウント対応2UプロフェッショナルNVR

型　式 NSV2U

録画可能カメラ台数 4 〜 24

オペレーティングシステム Windows

映像出力 HDMI ×1、 VGA ×1

内蔵HDD 録画データ領域 ： 1TB （ オプションにて24TBまで増設可能 ）

搭載可能HDD 録画用HDD ×3

RAIDレベル RAID 0、 1

バックアップ USB

オーディオ入出力 マイク入力、 スピーカー出力

LAN伝送速度 10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ）

映像圧縮形式 H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （ IPカメラに依存 ）

処理性能 2M / 30fps

録画モード 連続、 スケジュール、 イベント

分割表示パターン 1、 4、 6、 9、 10、 12、 13、 16、 17、 25、 36、 48、 49、 64

映像解析 動作検知、 遺失物検知、 不審物検知、 カメラ遮断検知、 ピント外れ、 シグナルロスト

インスタントアクション E-Mapポップアップ、 モニター画面表示、 Eメール送信、 音声アラーム、 デジタルアウトプットアラームトリガー、 PTZカメラ操作、 CMSに送信、 FTPアップロード

デジタルズーム 64倍

音　声 音声双方向対応

遠隔ライブ映像最大 モニタリング数 128 CH

遠隔再生映像最大 モニタリング数 64 ユーザー

言　語 日本語

動作可能周囲環境 温度 ： 0 〜 40.0℃

電　源 AC100V

外形寸法 483.0 （幅） × 89.5 （高） × 635.0 （奥）mm

製品寸法（単位：mm） 　

【 製品特長 】
● 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
● 2U19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です。
● 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する
　 環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
● HDMI出力、マウス、キーボード接続により、PCレスで使用可能です。　

● ハードディスクを2基搭載する事でミラーリングが可能です（RAID1）。
● 外部インターフェース（ISCSI等）でのHDDの増設が可能です。
● iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。
　 （ Smart Phone APP：NUUO iViewer ）

NSV2U 04/08/12/16/20/24  オープン価格

H.265圧縮 内蔵HDD RAID対応 ギガビット CMS
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Xシリーズ ネットワークビデオレコーダー

高いスループット能力を有し、カメラの台数が多い案件や、高解像度IPカメラの録画も安心のプロフェッショナルNVR。

NSVT9シリーズ NASベース型プロフェッショナルNVR

型　式 NSVT904-1U

録画可能カメラ台数 1 〜 4 （ 最大 64 ）

OS Linux

CPU Intel Celeron J1900

RAM 2G ×2 （ Dual Channel ）

対応可能HDD最大容量 8 TB

搭載可能ハードディスク台数 SATAⅢ ×4 （ 最大 32TB ）

RAIDレベル RAID 0、 1、 5、 6、 10

冗長電源システム ―

外部ストレージ対応 DAS （ eSATA ）、 iSCSI

I / Oインターフェイス USB3.0 ×1、 USB2.0 ×2、 eSATA ×1

LAN伝送速度  10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ×2 ）

フレームフォーマット H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （ IPカメラに依存 ）

処理性能 最大 250Mbps、 最適150Mbps ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

クライアントPC CPU Intel Core 2Duo - 2.6GHz以上

クライアントPC RAM 2 GB以上

クライアントPC OS  Windows7 （ 32 / 64bit ）、 8.1 （ 32 / 64bit ）、 10 （ 64bit ）、 MacOS X 10.9、 10.10 （ 64bit ）

ユーザーインターフェイス
Internet Explorer 8、 9、 10、 11、 Firefox 23 〜 42以上 （ Windowsバージョン ）

Google Chrome （ Windowsバージョン ）、 専用クライアントアプリケーション

録画モード 連続、 スケジュール、 マニュアル、 イベント、 プリアラーム、 ポストアラーム

遠隔ライブ映像コントロール ライブ映像、 PTZ機能、 リモート I / O、 E-Map

音声録画 音声および映像の同時録画

自動バックアップ FTPサイトへの自動バックアップ

言　語 日本語

電　源 AC100V

消費電力 50W （ 最大 250W ）

動作可能周囲環境 温度 ： 0 〜 40.0℃、 湿度 ： 5.0 〜 95.0％ （結露なし）

外形寸法 482.4 （幅） × 43.5 （高） × 559.9 （奥）mm

重　量 6 kg （ HDD無し ）

オプション ビデオウォール、 ビデオウォール + フェイルオーバー

製品寸法（単位：mm）

型　式 NSVT904-2U NSVT904-2UP

録画可能カメラ台数 1 〜 4 （ 最大 128 ） 

OS Linux

CPU Intel Core i5

RAM 8GB （ 16G オプション ）

対応可能HDD最大容量 8 TB

搭載可能ハードディスク台数 SATAⅡ ×8 （ 最大 64TB ）

RAIDレベル RAID 0、 1、 5、 6、 10

冗長電源システム ― 有

外部ストレージ対応 DAS （ eSATA ）、 iSCSI

I / Oインターフェイス USB3.0 ×6、 USB2.0 ×2、 eSATA ×1 

LAN伝送速度 10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ×2 ）

フレームフォーマット H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （ IPカメラに依存 ）

処理性能
最大 250Mbps （ 1Volume Group ）、 最大 400Mbps （ 2Volume Group ）

最大 550Mbps （ 3Volume Group ）
 ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

クライアントPC CPU Intel Core 2Duo - 2.6GHz以上

クライアントPC RAM 2 GB以上

クライアントPC OS
Windows7 （ 32 / 64bit ）、 8.1 （ 32 / 64bit ）、 10 （ 64bit ）、

MacOS X 10.9、10.10 （ 64bit ） 

ユーザーインターフェイス
Internet Explorer 8、 9、 10、 11、 Firefox 23 〜 42以上 （ Windowsバージョン ）

Google Chrome （ Windowsバージョン ）、 専用クライアントアプリケーション

録画モード 連続、 スケジュール、 マニュアル、 イベント、 プリアラーム、 ポストアラーム

遠隔ライブ映像コントロール ライブ映像、 PTZ機能、 リモート I / O、 E-Map

音声録画 音声および映像の同時録画

自動バックアップ FTPサイトへの自動バックアップ

言　語 日本語

電　源 AC100V

消費電力 150W （ 最大 500W ） 160W （ 最大 500W ）

動作可能周囲環境 温度 ： 0 〜 40.0℃、 湿度 ： 5.0 〜 95.0％ （結露なし ）

外形寸法 482.6 （幅） × 88.2 （高） × 559.9 （奥）mm 

重　量 11.4 kg （ HDD無し ） 13.2 kg （ HDD無し ）

オプション ビデオウォール、 ビデオウォール + フェイルオーバー

製品寸法（単位：mm）

【 製品特長 】
● 日本語メニューに対応しています。
● H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
● OSはエンベデッド Linux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
● 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する    
    環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
● 別途ライセンスを購入すると、最大 で64chまで拡張する事が可能です。
● 高いスループット能力（最大 250Mbps）を有し、高解像度カメラの64台接続を  
　 実現します。

● デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードの  
    トラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
● eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
● ONVIFに対応しています。
● iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
● イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、
　 独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN

NSVT904-1U オープン価格

H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN

H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN

【 製品特長 】
● 日本語メニューに対応しています。
● H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
● OSはエンベデッド Linux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
● 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する    
    環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
● 別途ライセンスを購入すると、最大 で128chまで拡張する事が可能です。
● 高いスループット能力（最大550Mbps）を有し、高解像度カメラの128台接続を  
　 実現します。

● デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードの  
    トラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
● eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
● ONVIFに対応しています。
● iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
● イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、
　 独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

NSVT904-2UPNSVT904-2U オープン価格 オープン価格
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Xシリーズ ネットワークビデオレコーダー

高いスループット能力を有し、カメラの台数が多い案件や、高解像度IPカメラの録画も安心のプロフェッショナルNVR。

NSVT9シリーズ NASベース型プロフェッショナルNVR

型　式 NSVT904-1U

録画可能カメラ台数 1 〜 4 （ 最大 64 ）

OS Linux

CPU Intel Celeron J1900

RAM 2G ×2 （ Dual Channel ）

対応可能HDD最大容量 8 TB

搭載可能ハードディスク台数 SATAⅢ ×4 （ 最大 32TB ）

RAIDレベル RAID 0、 1、 5、 6、 10

冗長電源システム ―

外部ストレージ対応 DAS （ eSATA ）、 iSCSI

I / Oインターフェイス USB3.0 ×1、 USB2.0 ×2、 eSATA ×1

LAN伝送速度  10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ×2 ）

フレームフォーマット H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （ IPカメラに依存 ）

処理性能 最大 250Mbps、 最適150Mbps ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

クライアントPC CPU Intel Core 2Duo - 2.6GHz以上

クライアントPC RAM 2 GB以上

クライアントPC OS  Windows7 （ 32 / 64bit ）、 8.1 （ 32 / 64bit ）、 10 （ 64bit ）、 MacOS X 10.9、 10.10 （ 64bit ）

ユーザーインターフェイス
Internet Explorer 8、 9、 10、 11、 Firefox 23 〜 42以上 （ Windowsバージョン ）

Google Chrome （ Windowsバージョン ）、 専用クライアントアプリケーション

録画モード 連続、 スケジュール、 マニュアル、 イベント、 プリアラーム、 ポストアラーム

遠隔ライブ映像コントロール ライブ映像、 PTZ機能、 リモート I / O、 E-Map

音声録画 音声および映像の同時録画

自動バックアップ FTPサイトへの自動バックアップ

言　語 日本語

電　源 AC100V

消費電力 50W （ 最大 250W ）

動作可能周囲環境 温度 ： 0 〜 40.0℃、 湿度 ： 5.0 〜 95.0％ （結露なし）

外形寸法 482.4 （幅） × 43.5 （高） × 559.9 （奥）mm

重　量 6 kg （ HDD無し ）

オプション ビデオウォール、 ビデオウォール + フェイルオーバー

製品寸法（単位：mm）

型　式 NSVT904-2U NSVT904-2UP

録画可能カメラ台数 1 〜 4 （ 最大 128 ） 

OS Linux

CPU Intel Core i5

RAM 8GB （ 16G オプション ）

対応可能HDD最大容量 8 TB

搭載可能ハードディスク台数 SATAⅡ ×8 （ 最大 64TB ）

RAIDレベル RAID 0、 1、 5、 6、 10

冗長電源システム ― 有

外部ストレージ対応 DAS （ eSATA ）、 iSCSI

I / Oインターフェイス USB3.0 ×6、 USB2.0 ×2、 eSATA ×1 

LAN伝送速度 10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ×2 ）

フレームフォーマット H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （ IPカメラに依存 ）

処理性能
最大 250Mbps （ 1Volume Group ）、 最大 400Mbps （ 2Volume Group ）

最大 550Mbps （ 3Volume Group ）
 ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

クライアントPC CPU Intel Core 2Duo - 2.6GHz以上

クライアントPC RAM 2 GB以上

クライアントPC OS
Windows7 （ 32 / 64bit ）、 8.1 （ 32 / 64bit ）、 10 （ 64bit ）、

MacOS X 10.9、10.10 （ 64bit ） 

ユーザーインターフェイス
Internet Explorer 8、 9、 10、 11、 Firefox 23 〜 42以上 （ Windowsバージョン ）

Google Chrome （ Windowsバージョン ）、 専用クライアントアプリケーション

録画モード 連続、 スケジュール、 マニュアル、 イベント、 プリアラーム、 ポストアラーム

遠隔ライブ映像コントロール ライブ映像、 PTZ機能、 リモート I / O、 E-Map

音声録画 音声および映像の同時録画

自動バックアップ FTPサイトへの自動バックアップ

言　語 日本語

電　源 AC100V

消費電力 150W （ 最大 500W ） 160W （ 最大 500W ）

動作可能周囲環境 温度 ： 0 〜 40.0℃、 湿度 ： 5.0 〜 95.0％ （結露なし ）

外形寸法 482.6 （幅） × 88.2 （高） × 559.9 （奥）mm 

重　量 11.4 kg （ HDD無し ） 13.2 kg （ HDD無し ）

オプション ビデオウォール、 ビデオウォール + フェイルオーバー

製品寸法（単位：mm）

【 製品特長 】
● 日本語メニューに対応しています。
● H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
● OSはエンベデッド Linux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
● 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する    
    環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
● 別途ライセンスを購入すると、最大 で64chまで拡張する事が可能です。
● 高いスループット能力（最大 250Mbps）を有し、高解像度カメラの64台接続を  
　 実現します。

● デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードの  
    トラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
● eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
● ONVIFに対応しています。
● iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
● イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、
　 独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN

NSVT904-1U オープン価格

H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN

H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN

【 製品特長 】
● 日本語メニューに対応しています。
● H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
● OSはエンベデッド Linux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
● 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する    
    環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
● 別途ライセンスを購入すると、最大 で128chまで拡張する事が可能です。
● 高いスループット能力（最大550Mbps）を有し、高解像度カメラの128台接続を  
　 実現します。

● デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードの  
    トラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
● eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
● ONVIFに対応しています。
● iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
● イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、
　 独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

NSVT904-2UPNSVT904-2U オープン価格 オープン価格
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Xシリーズ ネットワークビデオレコーダー

高いスループット能力を有し、カメラの台数が多い案件や、高解像度IPカメラの録画も安心のプロフェッショナルNVR。
NSVT9シリーズ NASベース型プロフェッショナルNVR

型　式 NSVT904X-2U NSVT904X-2UP

録画可能カメラ台数 1 〜 4 （ 最大 128 ） 

OS Linux

CPU Intel Core i7

RAM 8GB （ 16G オプション ）

対応可能HDD最大容量 8 TB

搭載可能ハードディスク台数 SATAⅡ ×8 （ 最大 64TB ）

RAIDレベル RAID 0、 1、 5、 6、 10

冗長電源システム ― 有

外部ストレージ対応 DAS （ eSATA ）、 iSCSI

I / Oインターフェイス USB3.0 ×6、 USB2.0 ×2、 eSATA ×1

LAN伝送速度 10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ×2 ）

フレームフォーマット H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （ IPカメラに依存 ）

処理性能
最大 250Mbps （ 1Volume Group ）、 最大 400Mbps （ 2Volume Group ）

最大 550Mbps （ 3Volume Group ） 
※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

最大 250Mbps （ 1Volume Group ）、 最大 400Mbps （ 2Volume Group ）
最大 550Mbps （ 3Volume Group ） 

※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

クライアントPC CPU Intel Core 2Duo - 2.6GHz以上

クライアントPC RAM 2 GB以上

クライアントPC OS
Windows7 （ 32 / 64bit ）、 8.1 （ 32 / 64bit ）、10 （ 64bit ）、

MacOS X 10.9、 10.10 （ 64bit ） 

ユーザーインターフェイス
Internet Explorer 8、 9、 10、 11、 Firefox 23 〜 42以上 （ Windowsバージョン ）

Google Chrome （ Windowsバージョン ）、 専用クライアントアプリケーション

録画モード 連続、 スケジュール、 マニュアル、 イベント、 プリアラーム、 ポストアラーム

遠隔ライブ映像コントロール ライブ映像、 PTZ機能、 リモート I / O、 E-Map

音声録画 音声および映像の同時録画

自動バックアップ FTPサイトへの自動バックアップ

言　語 日本語

電　源 AC100V

消費電力 150W （ 最大 500W ） 160W （ 最大 500W ）

動作可能周囲環境 温度 ： 0 〜 40.0℃、 湿度 ： 5.0 〜 95.0％ （結露なし）

外形寸法 482.6 （幅） × 88.2 （高） × 559.9 （奥）mm 

重　量 11.4 kg （ HDD無し ） 13.2 kg （ HDD無し ）

オプション ビデオウォール、 ビデオウォール + フェイルオーバー

製品寸法（単位：mm）

型　式 NSVT904X-3UP

録画可能カメラ台数 1 〜 4 （ 最大 128 ）

OS Linux

CPU Intel Xeon E3

RAM 4G ×2 （ Dual Channel ）

対応可能HDD最大容量 8 TB

搭載可能ハードディスク台数 SATAⅢ ×16 （ 最大 128 TB ）

RAIDレベル RAID 0、 1、 5、 6、 10

冗長電源システム 有

外部ストレージ対応 iSCSI

I / Oインターフェイス USB3.0 ×8、 USB2.0 ×2

LAN伝送速度 10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ×2 ）

フレームフォーマット H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （ IPカメラに依存 ）

処理性能 最大 250Mbps （ 1Volume Group ）、 最大 400Mbps （ 2Volume Group ）、 最大 550Mbps （ 3Volume Group ） ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

クライアントPC CPU Intel Core 2Duo - 2.6GHz以上

クライアントPC RAM 2 GB以上

クライアントPC OS  Windows7 （ 32 / 64bit ）、 8.1 （ 32 / 64bit ）、 10 （ 64bit ）、 MacOS X 10.9、 10.10 （ 64bit ）

ユーザーインターフェイス Internet Explorer 8、 9、 10、 11、 Firefox 23 〜 42以上 （ Windowsバージョン ）、 Google Chrome （ Windowsバージョン ）、 専用クライアントアプリケーション

録画モード 連続、 スケジュール、 マニュアル、 イベント、 プリアラーム、 ポストアラーム

遠隔ライブ映像コントロール ライブ映像、 PTZ機能、 リモート I / O、E-Map

音声録画 音声および映像の同時録画

自動バックアップ FTPサイトへの自動バックアップ

言　語 日本語

電　源 AC100V

消費電力 200W （ 最大 500W ）

動作可能周囲環境 温度 ： 0 〜 35.0℃、 湿度 ： 10.0 〜 95.0％ （結露なし）

外形寸法 482.0 （幅） × 132.0 （高） × 578.0 （奥）mm

重　量 19 kg （ HDD無し ）

オプション ビデオウォール、 ビデオウォール + フェイルオーバー

製品寸法（単位：mm）

【 製品特長 】
● 日本語メニューに対応しています。
● H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
● OSはエンベデッド Linux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
● 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する
　 環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
● 別途ライセンスを購入すると、最大 で128chまで拡張する事が可能です。
● 高いスループット能力（最大550Mbps）を有し、高解像度カメラの128台接続を
　 実現します。

● デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードの
　 トラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
● eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
● ONVIFに対応しています。
● iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
● イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、
    独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

NSVT904X-3UP オープン価格

H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN

482

578132

【 製品特長 】
● 日本語メニューに対応しています。
● H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
● OSはエンベデッド Linux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
● 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する
　 環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
● 別途ライセンスを購入すると、最大 で128chまで拡張する事が可能です。
● 高いスループット能力（最大550Mbps）を有し、高解像度カメラの128台接続を
　 実現します。

● デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードの
　 トラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
● eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
● ONVIFに対応しています。
● iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
● イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、
    独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

482.6

559.988.2

430

H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN

NSVT904X-2UPNSVT904X-2U オープン価格 オープン価格

482.6
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Xシリーズ ネットワークビデオレコーダー

高いスループット能力を有し、カメラの台数が多い案件や、高解像度IPカメラの録画も安心のプロフェッショナルNVR。
NSVT9シリーズ NASベース型プロフェッショナルNVR

型　式 NSVT904X-2U NSVT904X-2UP

録画可能カメラ台数 1 〜 4 （ 最大 128 ） 

OS Linux

CPU Intel Core i7

RAM 8GB （ 16G オプション ）

対応可能HDD最大容量 8 TB

搭載可能ハードディスク台数 SATAⅡ ×8 （ 最大 64TB ）

RAIDレベル RAID 0、 1、 5、 6、 10

冗長電源システム ― 有

外部ストレージ対応 DAS （ eSATA ）、 iSCSI

I / Oインターフェイス USB3.0 ×6、 USB2.0 ×2、 eSATA ×1

LAN伝送速度 10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ×2 ）

フレームフォーマット H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （ IPカメラに依存 ）

処理性能
最大 250Mbps （ 1Volume Group ）、 最大 400Mbps （ 2Volume Group ）

最大 550Mbps （ 3Volume Group ） 
※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

最大 250Mbps （ 1Volume Group ）、 最大 400Mbps （ 2Volume Group ）
最大 550Mbps （ 3Volume Group ） 

※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

クライアントPC CPU Intel Core 2Duo - 2.6GHz以上

クライアントPC RAM 2 GB以上

クライアントPC OS
Windows7 （ 32 / 64bit ）、 8.1 （ 32 / 64bit ）、10 （ 64bit ）、

MacOS X 10.9、 10.10 （ 64bit ） 

ユーザーインターフェイス
Internet Explorer 8、 9、 10、 11、 Firefox 23 〜 42以上 （ Windowsバージョン ）

Google Chrome （ Windowsバージョン ）、 専用クライアントアプリケーション

録画モード 連続、 スケジュール、 マニュアル、 イベント、 プリアラーム、 ポストアラーム

遠隔ライブ映像コントロール ライブ映像、 PTZ機能、 リモート I / O、 E-Map

音声録画 音声および映像の同時録画

自動バックアップ FTPサイトへの自動バックアップ

言　語 日本語

電　源 AC100V

消費電力 150W （ 最大 500W ） 160W （ 最大 500W ）

動作可能周囲環境 温度 ： 0 〜 40.0℃、 湿度 ： 5.0 〜 95.0％ （結露なし）

外形寸法 482.6 （幅） × 88.2 （高） × 559.9 （奥）mm 

重　量 11.4 kg （ HDD無し ） 13.2 kg （ HDD無し ）

オプション ビデオウォール、 ビデオウォール + フェイルオーバー

製品寸法（単位：mm）

型　式 NSVT904X-3UP

録画可能カメラ台数 1 〜 4 （ 最大 128 ）

OS Linux

CPU Intel Xeon E3

RAM 4G ×2 （ Dual Channel ）

対応可能HDD最大容量 8 TB

搭載可能ハードディスク台数 SATAⅢ ×16 （ 最大 128 TB ）

RAIDレベル RAID 0、 1、 5、 6、 10

冗長電源システム 有

外部ストレージ対応 iSCSI

I / Oインターフェイス USB3.0 ×8、 USB2.0 ×2

LAN伝送速度 10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ×2 ）

フレームフォーマット H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （ IPカメラに依存 ）

処理性能 最大 250Mbps （ 1Volume Group ）、 最大 400Mbps （ 2Volume Group ）、 最大 550Mbps （ 3Volume Group ） ※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

クライアントPC CPU Intel Core 2Duo - 2.6GHz以上

クライアントPC RAM 2 GB以上

クライアントPC OS  Windows7 （ 32 / 64bit ）、 8.1 （ 32 / 64bit ）、 10 （ 64bit ）、 MacOS X 10.9、 10.10 （ 64bit ）

ユーザーインターフェイス Internet Explorer 8、 9、 10、 11、 Firefox 23 〜 42以上 （ Windowsバージョン ）、 Google Chrome （ Windowsバージョン ）、 専用クライアントアプリケーション

録画モード 連続、 スケジュール、 マニュアル、 イベント、 プリアラーム、 ポストアラーム

遠隔ライブ映像コントロール ライブ映像、 PTZ機能、 リモート I / O、E-Map

音声録画 音声および映像の同時録画

自動バックアップ FTPサイトへの自動バックアップ

言　語 日本語

電　源 AC100V

消費電力 200W （ 最大 500W ）

動作可能周囲環境 温度 ： 0 〜 35.0℃、 湿度 ： 10.0 〜 95.0％ （結露なし）

外形寸法 482.0 （幅） × 132.0 （高） × 578.0 （奥）mm

重　量 19 kg （ HDD無し ）

オプション ビデオウォール、 ビデオウォール + フェイルオーバー

製品寸法（単位：mm）

【 製品特長 】
● 日本語メニューに対応しています。
● H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
● OSはエンベデッド Linux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
● 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する
　 環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
● 別途ライセンスを購入すると、最大 で128chまで拡張する事が可能です。
● 高いスループット能力（最大550Mbps）を有し、高解像度カメラの128台接続を
　 実現します。

● デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードの
　 トラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
● eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
● ONVIFに対応しています。
● iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
● イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、
    独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

NSVT904X-3UP オープン価格

H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN

482

578132

【 製品特長 】
● 日本語メニューに対応しています。
● H.265圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています。
● OSはエンベデッド Linux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です。
● 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する
　 環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
● 別途ライセンスを購入すると、最大 で128chまで拡張する事が可能です。
● 高いスループット能力（最大550Mbps）を有し、高解像度カメラの128台接続を
　 実現します。

● デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードの
　 トラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します。
● eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です。
● ONVIFに対応しています。
● iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です。
● イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、
    独自のパノラマ映像として見ることが可能です。

482.6

559.988.2

430

H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN H.265圧縮 RAID対応 ギガビット デュアルLAN

NSVT904X-2UPNSVT904X-2U オープン価格 オープン価格

482.6
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NSVT9シリーズ システム構成図
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NSVT9シリーズ システム構成図
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パソコンにインストールすることで
最大64台のIPカメラ映像を録画することが可能になる
NVRソフトウェア。

拡張性に優れたCMS。
メーカーの異なるIPカメラ、アナログカメラが混在する
システムを全て同一システムで監視、録画可能。

NVRソフトウェア CMS中央管理ソフトウェアNCBIP01 NCMS

型　式 NCBIP01

最大接続カメラ数 1

音　声 音声双方向対応

映像圧縮形式 H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （ IPカメラに依存 ）

分割表示、パターン 1、 4、 6、 9、 10、 13、 16、 25、 36、 49、 64

映像解析
動作検知、 遺失物検知、 不審物検知、 カメラ遮断検知、

ピント外れ、 シグナルロスト

インスタント、アクション
E-Mapポップアップ、 モニター画面表示、 Eメール送信、
音声アラーム、 デジタルアウトプットアラームトリガー、

PTZカメラ操作、 CMSに送信、 FTPアップロード

対応OS Microsoft Windows XP Pro SP3 / Vista SP1 / 7 SP1
/ 2008 Server R2 / 8 / 8.1 / 2012 Server R2 / 10

型　式 NCMS

対応デバイス
NSV6シリーズ、 NSVS7シリーズ、
NSV2Uシリーズ、 NCBIPシリーズ

接続可能クライアント数 無制限

マトリックスシステム 無制限

ライブ映像 各モニター64chまで同時監視可能

CPU Intel Core 2 Quand Q9550 @2,830MHz

RAM 2 GB

ハードディスク 250 GB以上

マザーボード
Intel 945 または 965 （ シングルモニター用 ）

Intel P35 / 975 または nVidia nForce 650i （ マルチモニター用 ）

ディスプレイ ATi X4350以上、 nVidia GeForce 9500シリーズ以上

イーサネット 100 Base-T 以上、 ギガビットイーサ推奨

対応OS

Microsoft Windows XP （ 32bit ）、 Vista （ 32bit ）、
7 （ 32 / 64bit ）、 8 （ 64bit ）、 8.1 （ 32/64bit ）、
10 （ 32 / 64bit ）、 2008 Server R2 （ 64bit ）、

2012 Server R2

【 製品特長 】
● PCにインストールする事でIPカメラの映像をPCに録画する事が可能です。
● 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、
　 各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
● 最大64台のIPカメラを接続可能です（全チャンネルD1での録画が可能。）
● H.265圧縮方式のIPカメラに対応しています。
● メガピクセルIPカメラにも対応しています。
● 最大128チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です。
● 専用ソフトウェアは日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています。
● NUUOのCMS（NCMS）に対応しています。
● iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。

【 製品特長 】
● PCにインストールする事でNSV6シリーズ、NSVS7シリーズ、
　 NSV2Uシリーズ、NCBIPシリーズすべてのシステムを一括管理する事が可能です。
● 無制限のワークステーションでの同時アクセスが可能です。
● チャンネル数無制限のIPマトリックスライブビューアは、
　 各モニター最大64chのカメラを同時監視可能です。
● 多彩なアラーム管理機能で、目的の映像を簡単に検索する事が可能です。
● 日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています。

希望小売価格  63,800円（税込） 希望小売価格  1,215,500円（税込）

H.265圧縮 CMS対応

※NCMS構成要素全てを1台のPCにインストールした場合の必要スペックです。
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パソコンにインストールすることで
最大64台のIPカメラ映像を録画することが可能になる
NVRソフトウェア。

拡張性に優れたCMS。
メーカーの異なるIPカメラ、アナログカメラが混在する
システムを全て同一システムで監視、録画可能。

NVRソフトウェア CMS中央管理ソフトウェアNCBIP01 NCMS

型　式 NCBIP01

最大接続カメラ数 1

音　声 音声双方向対応

映像圧縮形式 H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （ IPカメラに依存 ）

分割表示、パターン 1、 4、 6、 9、 10、 13、 16、 25、 36、 49、 64

映像解析
動作検知、 遺失物検知、 不審物検知、 カメラ遮断検知、

ピント外れ、 シグナルロスト

インスタント、アクション
E-Mapポップアップ、 モニター画面表示、 Eメール送信、
音声アラーム、 デジタルアウトプットアラームトリガー、

PTZカメラ操作、 CMSに送信、 FTPアップロード

対応OS Microsoft Windows XP Pro SP3 / Vista SP1 / 7 SP1
/ 2008 Server R2 / 8 / 8.1 / 2012 Server R2 / 10

型　式 NCMS

対応デバイス
NSV6シリーズ、 NSVS7シリーズ、
NSV2Uシリーズ、 NCBIPシリーズ

接続可能クライアント数 無制限

マトリックスシステム 無制限

ライブ映像 各モニター64chまで同時監視可能

CPU Intel Core 2 Quand Q9550 @2,830MHz

RAM 2 GB

ハードディスク 250 GB以上

マザーボード
Intel 945 または 965 （ シングルモニター用 ）

Intel P35 / 975 または nVidia nForce 650i （ マルチモニター用 ）

ディスプレイ ATi X4350以上、 nVidia GeForce 9500シリーズ以上

イーサネット 100 Base-T 以上、 ギガビットイーサ推奨

対応OS

Microsoft Windows XP （ 32bit ）、 Vista （ 32bit ）、
7 （ 32 / 64bit ）、 8 （ 64bit ）、 8.1 （ 32/64bit ）、
10 （ 32 / 64bit ）、 2008 Server R2 （ 64bit ）、

2012 Server R2

【 製品特長 】
● PCにインストールする事でIPカメラの映像をPCに録画する事が可能です。
● 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、
　 各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です。
● 最大64台のIPカメラを接続可能です（全チャンネルD1での録画が可能。）
● H.265圧縮方式のIPカメラに対応しています。
● メガピクセルIPカメラにも対応しています。
● 最大128チャンネルの遠隔ライブ映像表示が可能です。
● 専用ソフトウェアは日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています。
● NUUOのCMS（NCMS）に対応しています。
● iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます。

【 製品特長 】
● PCにインストールする事でNSV6シリーズ、NSVS7シリーズ、
　 NSV2Uシリーズ、NCBIPシリーズすべてのシステムを一括管理する事が可能です。
● 無制限のワークステーションでの同時アクセスが可能です。
● チャンネル数無制限のIPマトリックスライブビューアは、
　 各モニター最大64chのカメラを同時監視可能です。
● 多彩なアラーム管理機能で、目的の映像を簡単に検索する事が可能です。
● 日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています。

希望小売価格  63,800円（税込） 希望小売価格  1,215,500円（税込）

H.265圧縮 CMS対応

※NCMS構成要素全てを1台のPCにインストールした場合の必要スペックです。

Xシリーズ ｜ 周辺機器
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型　式 SCB-A08

リレー出力 8

入力チャンネル 8

入力信号 無電圧接点、 有電圧接点 （ -30 〜 -3、 3 〜 30VDC ）

通信速度 シリアルポート1 ： 9600、 シリアルポート2 ： 115200

データビット 5、 6、 7、 8

ストップビット 1、 1.5、 2

パリティ none、 even、 odd、 mark、 space

管理ツール用
クライアントOS

Windows XP （ 32bit ）、 Vista、 7 （ 32、 64bit ）、
8 （ 32、64bit ）、 Server 2008、 Server 2012

電　源 DC12 〜 30V

消費電流 500mA

動作可能周囲環境 温度 ： 0 〜 70.0℃、 湿度 ： 0 〜 90.0％ （結露なし）

外形寸法 114.0 （幅） × 28.0 （高） × 143.0 （奥）mm

重　量 300 g

認　可 CE、 FCC

製品寸法（単位：mm）

本体に外部アラーム入出力がない場合でも、ネットワーク経由で
本機と連動して、外部アラーム信号を入出力することができます。

NUUO NVR用IOボックス

SCB-A08 希望小売価格  134,200円（税込）

【 製品特長 】
● NUUO製品で外部 IO装置と連動させることが可能です。
● 最大8台の外部 IO装置に信号を出力する事が可能です。
● 最大8台の外部 IO装置の信号を入力する事が可能です。

167

143

114

140.6

28

POSレジスターの情報をNVRにリンクすることができ、
レジ入力情報をイベントトリガーにしたり、
録画データの検索ログとして連動することが可能です。

POSボックス

SCB-C31A オープン価格

【 製品特長 】
● NUUO製品でPOSシステムを制御する際に使用します。
● 1台のレジスターに1台必要です。

型　式 SCB-C31A

入　力 RS-232

出　力 イーサネット

電　源 DC9V 〜 24V

消費電流 500mA

動作可能周囲環境 湿度 ： 0 〜 90.0％ （結露なし）

ボーレート 110bps から 230.4kbps

データビット 5、 6、 7、 8

ストップビット 1、 1.5、 2

外形寸法 115.5 （幅） × 103.2 （奥） mm

製品寸法（単位：mm）
103.2

115.5

80
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