






品　番 NSC-AHD900VPU NSC-AHD900VPU-F NSC-AHD900VPU-4M NSC-AHD900VPU-5M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

AHD ： 2592 × 1944 （5MP）、 
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ C / CSマウント（ 別売 ）

撮影範囲 －

ズーム －

赤外線LED －

赤外線照射距離 －

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 －

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、 DC12V ±30% ） DC12V ±30%

消費電流 120 mA 140 mA 170 mA

外形寸法 63.0 （幅） × 55.0（高） × 120.0（奥）mm

重　量 276 g 270 g 272 g

品　番 NSC-AHD930VPU  NSC-AHD930VPU-F NSC-AHD930VPU-4M NSC-AHD930VPUW-F

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

レンズ f = 3.6 mm / F2.0 f = 2.1mm / F2.5 

撮影範囲 水平 75.5° × 垂直 43.6° 水平 89.4° × 垂直 48.5° 水平 86.7° × 垂直 46.5° 水平 153.7° × 垂直 85.8°

ズーム － －

赤外線LED － －

赤外線照射距離 － －

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） 有
（ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 － IP66

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、 DC12V ±30％ ）
デュアルモード

（電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、
DC12V ±30％）

消費電流 120 mA 130 mA 130 mA 100 mA

外形寸法 125.0（径） × 83.0（高）mm 110.0 （径） × 83.0 （高）mm

重　量 260 g 262 g 250 g 328 g

ワンケーブル（電源重畳方式）AHDカメラ

※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD900VPUM-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。）



品　番 NSC-AHD900VPU NSC-AHD900VPU-F NSC-AHD900VPU-4M NSC-AHD900VPU-5M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

AHD ： 2592 × 1944 （5MP）、 
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ C / CSマウント（ 別売 ）

撮影範囲 －

ズーム －

赤外線LED －

赤外線照射距離 －

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 －

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、 DC12V ±30% ） DC12V ±30%

消費電流 120 mA 140 mA 170 mA

外形寸法 63.0 （幅） × 55.0（高） × 120.0（奥）mm

重　量 276 g 270 g 272 g

品　番 NSC-AHD930VPU  NSC-AHD930VPU-F NSC-AHD930VPU-4M NSC-AHD930VPUW-F

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

レンズ f = 3.6 mm / F2.0 f = 2.1mm / F2.5 

撮影範囲 水平 75.5° × 垂直 43.6° 水平 89.4° × 垂直 48.5° 水平 86.7° × 垂直 46.5° 水平 153.7° × 垂直 85.8°

ズーム － －

赤外線LED － －

赤外線照射距離 － －

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） 有
（ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 － IP66

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、 DC12V ±30％ ）
デュアルモード

（電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、
DC12V ±30％）

消費電流 120 mA 130 mA 130 mA 100 mA

外形寸法 125.0（径） × 83.0（高）mm 110.0 （径） × 83.0 （高）mm

重　量 260 g 262 g 250 g 328 g

ワンケーブル（電源重畳方式）AHDカメラ

※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD900VPUM-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。）



品　番 NSC-AHD933VPU NSC-AHD933VPU-F NSC-AHD933VPU-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.7 ～ 12mm / F1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～ 水平 29.1° × 垂直 16.5° 水平 103.4° × 垂直 55.2° ～ 水平 33.6° × 垂直 17.9° 水平 100.1° × 垂直 53.8° ～ 水平 32.9° × 垂直 17.7°

ズーム －

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 20ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 IP67

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30％ ）

消費電流 250 mA 270 mA 270 mA

外形寸法 132.3（径） × 118（高）mm

重　量 678 g 682 g 662 g

品　番 NSC-AHD931VPU NSC-AHD931VPU-F NSC-AHD931VPU-4M NSC-AHD931VPUM-F NSC-AHD931VPUM-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ
Sony Exmor CMOS 

1 / 2.9 インチ
Sony Exmor CMOS 

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

1 / 2.8 インチ
Sony STARVIS CMOS

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H） AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～
水平 29.1° × 垂直 16.5°

水平 103.4° × 垂直 55.2° ～
水平 33.6° × 垂直 17.9°

水平 100.1° × 垂直 53.8° ～
水平 32.9° × 垂直 17.7°

水平 109.8° × 垂直 59.8° ～
水平 34.7° × 垂直 18.9°

水平 105.1° × 垂直 55.8° ～
水平 32.8° × 垂直 17.5°

ズーム － 光学ズーム ： 4.2 倍

赤外線LED － －

赤外線照射距離 － －

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） －

防水機能 － －

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、 DC12V ±30％） デュアルモード
（ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、 DC12V ±30％ ）

消費電流 120 mA 140 mA 140 mA 230 mA

外形寸法 125.0（径） × 83.0（高）mm 125.0（径） × 83.0（高）mm

重　量 292 g 292 g 268 g 290 g 276 g

品　番 NSC-AHD932VPU NSC-AHD932VPU-F NSC-AHD932VPU-4M  

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.7 ～ 12mm / F1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～ 水平 29.1° × 垂直 16.5° 水平 103.4° × 垂直 55.2° ～ 水平 33.6° × 垂直 17.9° 水平 100.1° × 垂直 53.8° ～ 水平 32.9° × 垂直 17.7°

ズーム －

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 20ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 －

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、 DC12V ±30％ ）

消費電流 250 mA 270 mA 270 mA

外形寸法  125.0（径） × 83.0（高）mm

重　量 306 g 302 g 　292 g

品　番 NSC-AHD932VPUM-F NSC-AHD932VPUM-4M NSC-AHD932VPUM-5M

イメージセンサー 1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS 1/2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1920 × 1080 （1080P） 　AHD ： 2560 × 1440 （4MP） AHD ： 2592 × 1944 （5MP）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3

撮影範囲 水平 109.8° × 垂直 59.8° ～ 水平 34.7° × 垂直 18.9° 水平 105.1° × 垂直 55.8° ～ 水平 32.8° × 垂直 17.5° 水平 105.1° × 垂直 75.7° ～ 水平 32.8° × 垂直 23.6°

ズーム 光学ズーム ： 4.2 倍

赤外線LED 有

赤外線照射距離  最大 20ｍ

アナログ映像出力 －

防水機能 －

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30％ ）

消費電流 350 mA

外形寸法  125.0（径） × 83.0（高）mm

重　量 302 g 308 g

ワンケーブル（電源重畳方式）AHDカメラ

※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD932VPUM-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。）



品　番 NSC-AHD933VPU NSC-AHD933VPU-F NSC-AHD933VPU-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.7 ～ 12mm / F1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～ 水平 29.1° × 垂直 16.5° 水平 103.4° × 垂直 55.2° ～ 水平 33.6° × 垂直 17.9° 水平 100.1° × 垂直 53.8° ～ 水平 32.9° × 垂直 17.7°

ズーム －

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 20ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 IP67

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30％ ）

消費電流 250 mA 270 mA 270 mA

外形寸法 132.3（径） × 118（高）mm

重　量 678 g 682 g 662 g

品　番 NSC-AHD931VPU NSC-AHD931VPU-F NSC-AHD931VPU-4M NSC-AHD931VPUM-F NSC-AHD931VPUM-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ
Sony Exmor CMOS 

1 / 2.9 インチ
Sony Exmor CMOS 

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

1 / 2.8 インチ
Sony STARVIS CMOS

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H） AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～
水平 29.1° × 垂直 16.5°

水平 103.4° × 垂直 55.2° ～
水平 33.6° × 垂直 17.9°

水平 100.1° × 垂直 53.8° ～
水平 32.9° × 垂直 17.7°

水平 109.8° × 垂直 59.8° ～
水平 34.7° × 垂直 18.9°

水平 105.1° × 垂直 55.8° ～
水平 32.8° × 垂直 17.5°

ズーム － 光学ズーム ： 4.2 倍

赤外線LED － －

赤外線照射距離 － －

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） －

防水機能 － －

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、 DC12V ±30％） デュアルモード
（ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、 DC12V ±30％ ）

消費電流 120 mA 140 mA 140 mA 230 mA

外形寸法 125.0（径） × 83.0（高）mm 125.0（径） × 83.0（高）mm

重　量 292 g 292 g 268 g 290 g 276 g

品　番 NSC-AHD932VPU NSC-AHD932VPU-F NSC-AHD932VPU-4M  

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.7 ～ 12mm / F1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～ 水平 29.1° × 垂直 16.5° 水平 103.4° × 垂直 55.2° ～ 水平 33.6° × 垂直 17.9° 水平 100.1° × 垂直 53.8° ～ 水平 32.9° × 垂直 17.7°

ズーム －

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 20ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 －

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、 DC12V ±30％ ）

消費電流 250 mA 270 mA 270 mA

外形寸法  125.0（径） × 83.0（高）mm

重　量 306 g 302 g 　292 g

品　番 NSC-AHD932VPUM-F NSC-AHD932VPUM-4M NSC-AHD932VPUM-5M

イメージセンサー 1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS 1/2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1920 × 1080 （1080P） 　AHD ： 2560 × 1440 （4MP） AHD ： 2592 × 1944 （5MP）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3

撮影範囲 水平 109.8° × 垂直 59.8° ～ 水平 34.7° × 垂直 18.9° 水平 105.1° × 垂直 55.8° ～ 水平 32.8° × 垂直 17.5° 水平 105.1° × 垂直 75.7° ～ 水平 32.8° × 垂直 23.6°

ズーム 光学ズーム ： 4.2 倍

赤外線LED 有

赤外線照射距離  最大 20ｍ

アナログ映像出力 －

防水機能 －

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30％ ）

消費電流 350 mA

外形寸法  125.0（径） × 83.0（高）mm

重　量 302 g 308 g

ワンケーブル（電源重畳方式）AHDカメラ

※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD932VPUM-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。）



品　番 NSC-AHD933VPUM-F NSC-AHD933VPUM-4M  NSC-AHD933VPUM-5M NSC-AHD934VPUM-F

イメージセンサー 1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS 1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS

解像度

AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP） AHD ： 2592 × 1944 （5MP） AHD ： 1920 × 1080 （1080P）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3 f = 2.8 ～ 12mm / F1.3

撮影範囲 水平 109.8° × 垂直 59.8° ～
水平 34.7° × 垂直 18.9°

水平 105.1° × 垂直 55.8° ～
水平 32.8° × 垂直 17.5°

水平 105.1° × 垂直 75.7° ～
水平 32.8° × 垂直 23.6°

水平 109.8° × 垂直 59.8° ～
水平 34.7° × 垂直 18.9°

ズーム 光学ズーム ： 4.2 倍 光学ズーム ： 4.4 倍

赤外線LED 有 有

赤外線照射距離 最大 20ｍ 最大 15ｍ

アナログ映像出力 － －

防水機能 IP67 IP66

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30％ ）
デュアルモード

（電源重畳方式：NSE904/908AVP-Uより供給、
DC12V ±30％）

消費電流 350 mA 500 mA

外形寸法 132.3 （径） × 118.0 （高）mm 105.0 （径） × 95.0 （高）mm

重　量 678 g 672 g 604 g

品　番 NSC-AHD941VPU NSC-AHD941VPU-F NSC-AHD941VPU-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 3.6 mm / F2.0 

撮影範囲 水平 75.5° × 垂直 43.6° 水平 89.4° × 垂直 48.5° 水平 86.7° × 垂直 46.5°

ズーム －

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 20ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 IP67

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30％ ）

消費電流 250 mA 260 mA 260 mA

外形寸法 52.0 （径） × 107.0 （奥）mm

重　量 374 g 378 g 346 g

　 　

品　番 NSC-AHD942VPUM-F
NSC-AHD942VPUM-F-BK

NSC-AHD942VPUM-4M
NSC-AHD942VPUM-4M-BK NSC-AHD942VPUM-5M

イメージセンサー 1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP） AHD ： 2592 × 1944 （5MP）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3 f = 2.7～12mm / F1.3

撮影範囲 水平 109.8° × 垂直 59.8° ～ 水平 34.7° × 垂直 18.9° 水平 105.1° × 垂直 55.8° ～ 水平 32.8° × 垂直 17.5° 水平 105.1° × 垂直 75.7° ～ 水平 32.8° × 垂直 23.6°

ズーム 光学ズーム ： 4.2 倍

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 40ｍ

アナログ映像出力 －

防水機能 IP67

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30％ ）

消費電流 450 mA 450 mA

外形寸法 84.5（径） × 153.3（奥）mm

重　量 770 g 680 g

品　番 NSC-AHD942VPU
NSC-AHD942VPU-BK 

NSC-AHD942VPU-F
NSC-AHD942VPU-F-BK

NSC-AHD942VPU-4M
NSC-AHD942VPU-4M-BK NSC-AHD942VPU-5M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

 
AHD ： 2592 × 1944 （5MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8～12mm / F1.4 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3 f = 2.8 ～ 12mm / F = 1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～
水平 29.1° × 垂直 16.5°

水平 103.4° × 垂直 55.2° ～
水平 33.6° × 垂直 17.9°

水平 100.1° × 垂直 53.8° ～
水平 32.9° × 垂直 17.7°

水平 100.1° × 垂直 71.6° ～
水平 32.9° × 垂直 23.6°

ズーム －

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 40ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 IP67

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30％ ）

消費電流 370 mA 370 mA 370 mA

外形寸法 84.5 （径） × 153.3 （奥）mm

重　量 748 g 758 g 666 g

ワンケーブル（電源重畳方式）AHDカメラ

※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD933VPUM-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。） ※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD942VPU-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。）

※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD942VPUM-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。）



品　番 NSC-AHD933VPUM-F NSC-AHD933VPUM-4M  NSC-AHD933VPUM-5M NSC-AHD934VPUM-F

イメージセンサー 1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS 1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS

解像度

AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP） AHD ： 2592 × 1944 （5MP） AHD ： 1920 × 1080 （1080P）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3 f = 2.8 ～ 12mm / F1.3

撮影範囲 水平 109.8° × 垂直 59.8° ～
水平 34.7° × 垂直 18.9°

水平 105.1° × 垂直 55.8° ～
水平 32.8° × 垂直 17.5°

水平 105.1° × 垂直 75.7° ～
水平 32.8° × 垂直 23.6°

水平 109.8° × 垂直 59.8° ～
水平 34.7° × 垂直 18.9°

ズーム 光学ズーム ： 4.2 倍 光学ズーム ： 4.4 倍

赤外線LED 有 有

赤外線照射距離 最大 20ｍ 最大 15ｍ

アナログ映像出力 － －

防水機能 IP67 IP66

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30％ ）
デュアルモード

（電源重畳方式：NSE904/908AVP-Uより供給、
DC12V ±30％）

消費電流 350 mA 500 mA

外形寸法 132.3 （径） × 118.0 （高）mm 105.0 （径） × 95.0 （高）mm

重　量 678 g 672 g 604 g

品　番 NSC-AHD941VPU NSC-AHD941VPU-F NSC-AHD941VPU-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 3.6 mm / F2.0 

撮影範囲 水平 75.5° × 垂直 43.6° 水平 89.4° × 垂直 48.5° 水平 86.7° × 垂直 46.5°

ズーム －

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 20ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 IP67

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30％ ）

消費電流 250 mA 260 mA 260 mA

外形寸法 52.0 （径） × 107.0 （奥）mm

重　量 374 g 378 g 346 g

　 　

品　番 NSC-AHD942VPUM-F
NSC-AHD942VPUM-F-BK

NSC-AHD942VPUM-4M
NSC-AHD942VPUM-4M-BK NSC-AHD942VPUM-5M

イメージセンサー 1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP） AHD ： 2592 × 1944 （5MP）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3 f = 2.7～12mm / F1.3

撮影範囲 水平 109.8° × 垂直 59.8° ～ 水平 34.7° × 垂直 18.9° 水平 105.1° × 垂直 55.8° ～ 水平 32.8° × 垂直 17.5° 水平 105.1° × 垂直 75.7° ～ 水平 32.8° × 垂直 23.6°

ズーム 光学ズーム ： 4.2 倍

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 40ｍ

アナログ映像出力 －

防水機能 IP67

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30％ ）

消費電流 450 mA 450 mA

外形寸法 84.5（径） × 153.3（奥）mm

重　量 770 g 680 g

品　番 NSC-AHD942VPU
NSC-AHD942VPU-BK 

NSC-AHD942VPU-F
NSC-AHD942VPU-F-BK

NSC-AHD942VPU-4M
NSC-AHD942VPU-4M-BK NSC-AHD942VPU-5M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

 
AHD ： 2592 × 1944 （5MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8～12mm / F1.4 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3 f = 2.8 ～ 12mm / F = 1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～
水平 29.1° × 垂直 16.5°

水平 103.4° × 垂直 55.2° ～
水平 33.6° × 垂直 17.9°

水平 100.1° × 垂直 53.8° ～
水平 32.9° × 垂直 17.7°

水平 100.1° × 垂直 71.6° ～
水平 32.9° × 垂直 23.6°

ズーム －

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 40ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 IP67

電　源 デュアルモード （ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、DC12V ±30％ ）

消費電流 370 mA 370 mA 370 mA

外形寸法 84.5 （径） × 153.3 （奥）mm

重　量 748 g 758 g 666 g

ワンケーブル（電源重畳方式）AHDカメラ

※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD933VPUM-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。） ※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD942VPU-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。）

※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD942VPUM-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。）



品　番 NSE904AVP-U NSE908AVP-U

入力電圧 AC100V

消費電力 65 W 130 W

カメラ入力 4 ch 8 ch

映像出力 8 ch （ 入力1chに対して出力2ch ） 16ch （ 入力1chに対して出力2ch ）

動作可能周囲環境 温度 ： -10.0 ～ 50.0℃

保存温度 -20.0 ～ 60.0℃

外形寸法 215.0 （幅） × 44.0 （高） × 205.0 （奥）mm 350.0 （幅） × 44.0 （高） × 205.0 （奥）mm

重　量 1750 g 2550 g

品　番 NSC-AHD900 NSC-AHD900-F NSC-AHD900-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ C / CSマウント （ 別売 ）

撮影範囲 －

ズーム －

赤外線LED －

赤外線照射距離 －

アナログ映像出力 有
（ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 －

電　源 DC12V ±30％

消費電流 90 mA 120 mA 130 mA

外形寸法 63.0 （幅） × 55.0 （高） × 120.0 （奥）mm

重　量 240 g 238 g 240 g

品　番 NSC-AHD930 NSC-AHD930-F NSC-AHD930-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 3.6 mm / F2.0

撮影範囲 水平 75.5° × 垂直 43.6° 水平 89.4° × 垂直 48.5° 水平 86.7° × 垂直 46.5°

ズーム －

赤外線LED －

赤外線照射距離 －

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 －

電　源 DC12V ±30％

消費電流 90 mA 110 mA 110 mA

外形寸法 125.0 （径） × 83.0 （高）mm

重　量 228 g 216 g

品　番 NSC-AHD943VPU NSC-AHD943VPU-F NSC-AHD943VPU-4M NSC-AHD943VPUM-F NSC-AHD943VPUM-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.9 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

1 / 2.8 インチ
Sony STARVIS CMOS 

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H） AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP）

レンズ f = 5 ～ 50mm / F1.6 f = 5 ～ 50mm / F = 1.6

撮影範囲 水平 42.6° × 垂直 24.1° ～
水平 7.6° × 垂直 4.3°

水平 51.5° × 垂直 29.1° ～
水平 8.8° × 垂直 5.0°

水平 47.8° × 垂直 26.9° ～
水平 8.1° × 垂直 4.5°

水平 50.9° × 垂直 28.4° ～
水平 9.0° × 垂直 5.0°

水平 47.8° × 垂直 26.9° ～
水平 8.1° × 垂直 4.5°

ズーム － 光学ズーム ： 10 倍

赤外線LED 有 有

赤外線照射距離 最大 70ｍ 最大 70ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） －

防水機能 IP67 IP67

電　源 デュアルモード
（ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、 DC12V ±30％ ）

デュアルモード
（ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、 DC12V ±30％ ）

消費電流 390 mA 400 mA 420 mA 520 mA 520 mA

外形寸法 84.5（径） × 153.3（奥）mm 84.5 （径） × 153.3 （奥）mm

重　量 778 g 778 g 690 g 784 g 698 g

ワンケーブル（電源重畳方式）AHDカメラ/電源ユニット仕様 AHDカメラ仕様

電源ユニット



品　番 NSE904AVP-U NSE908AVP-U

入力電圧 AC100V

消費電力 65 W 130 W

カメラ入力 4 ch 8 ch

映像出力 8 ch （ 入力1chに対して出力2ch ） 16ch （ 入力1chに対して出力2ch ）

動作可能周囲環境 温度 ： -10.0 ～ 50.0℃

保存温度 -20.0 ～ 60.0℃

外形寸法 215.0 （幅） × 44.0 （高） × 205.0 （奥）mm 350.0 （幅） × 44.0 （高） × 205.0 （奥）mm

重　量 1750 g 2550 g

品　番 NSC-AHD900 NSC-AHD900-F NSC-AHD900-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ C / CSマウント （ 別売 ）

撮影範囲 －

ズーム －

赤外線LED －

赤外線照射距離 －

アナログ映像出力 有
（ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 －

電　源 DC12V ±30％

消費電流 90 mA 120 mA 130 mA

外形寸法 63.0 （幅） × 55.0 （高） × 120.0 （奥）mm

重　量 240 g 238 g 240 g

品　番 NSC-AHD930 NSC-AHD930-F NSC-AHD930-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 3.6 mm / F2.0

撮影範囲 水平 75.5° × 垂直 43.6° 水平 89.4° × 垂直 48.5° 水平 86.7° × 垂直 46.5°

ズーム －

赤外線LED －

赤外線照射距離 －

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 －

電　源 DC12V ±30％

消費電流 90 mA 110 mA 110 mA

外形寸法 125.0 （径） × 83.0 （高）mm

重　量 228 g 216 g

品　番 NSC-AHD943VPU NSC-AHD943VPU-F NSC-AHD943VPU-4M NSC-AHD943VPUM-F NSC-AHD943VPUM-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.9 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

1 / 2.8 インチ
Sony STARVIS CMOS 

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H） AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP）

レンズ f = 5 ～ 50mm / F1.6 f = 5 ～ 50mm / F = 1.6

撮影範囲 水平 42.6° × 垂直 24.1° ～
水平 7.6° × 垂直 4.3°

水平 51.5° × 垂直 29.1° ～
水平 8.8° × 垂直 5.0°

水平 47.8° × 垂直 26.9° ～
水平 8.1° × 垂直 4.5°

水平 50.9° × 垂直 28.4° ～
水平 9.0° × 垂直 5.0°

水平 47.8° × 垂直 26.9° ～
水平 8.1° × 垂直 4.5°

ズーム － 光学ズーム ： 10 倍

赤外線LED 有 有

赤外線照射距離 最大 70ｍ 最大 70ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） －

防水機能 IP67 IP67

電　源 デュアルモード
（ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、 DC12V ±30％ ）

デュアルモード
（ 電源重畳方式 ： NSE904 / 908AVP-Uより供給、 DC12V ±30％ ）

消費電流 390 mA 400 mA 420 mA 520 mA 520 mA

外形寸法 84.5（径） × 153.3（奥）mm 84.5 （径） × 153.3 （奥）mm

重　量 778 g 778 g 690 g 784 g 698 g

ワンケーブル（電源重畳方式）AHDカメラ/電源ユニット仕様 AHDカメラ仕様

電源ユニット



品　番 NSC-AHD933 NSC-AHD933-F NSC-AHD933-4M NSC-AHD933M-F NSC-AHD933M-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ
Sony Exmor CMOS 

1 / 2.9 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

1 / 2.8 インチ
Sony STARVIS CMOS

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H） AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8 ～ 12mm / F = 1.3 f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～
水平 29.1° × 垂直 16.5° 

水平 103.4° × 垂直 55.2° ～
水平 33.6° × 垂直 17.9°

水平 100.1° × 垂直 53.8° ～
水平 32.9° × 垂直 17.7°

水平 109.8° × 垂直 59.8° ～
水平 34.7° × 垂直 18.9°

水平 105.1° × 垂直 55.8° ～
水平 32.8° × 垂直 17.5°

ズーム － 光学ズーム ： 4.2 倍

赤外線LED 有 有

赤外線照射距離 最大 20ｍ 最大 20ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） －

防水機能 IP67 IP67

電　源 DC12V ±30％ DC12V ±30％

消費電流 210 mA 220 mA 330 mA

外形寸法 132.3 （径） × 118.0 （高）mm 132.3 （径） × 118.0 （高）mm

重　量 650 g 648 g 626 g 646 g 636 g

品　番 NSC-AHD931 NSC-AHD931-F NSC-AHD931-4M NSC-AHD931-5M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

AHD ： 2592 × 1944 （5MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8～12mm / F1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～
水平 29.1° × 垂直 16.5°

水平 103.4° × 垂直 55.2° ～
水平 33.6° × 垂直 17.9°

水平 100.1° × 垂直 53.8° ～
水平 32.9° × 垂直 17.7°

水平 100.1° × 垂直 71.6° ～
水平 32.9° × 垂直 23.6°

ズーム －

赤外線LED －

赤外線照射距離 －

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 －

電　源 DC12V ±30％

消費電流 90 mA 110 mA 110 mA

外形寸法 125.0 （径） × 83.0 （高）mm

重　量 258 g 248 g 238 g

品　番 NSC-AHD931M-F NSC-AHD931M-4M

イメージセンサー 1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3 

撮影範囲 水平 109.8° × 垂直 59.8° ～ 水平 34.7° × 垂直 18.9° 水平 105.1° × 垂直 55.8° ～ 水平 32.8° × 垂直 17.5°

ズーム 光学ズーム ： 4.2 倍

赤外線LED －

赤外線照射距離 －

アナログ映像出力 －

防水機能 －

電　源 DC12V ±30％

消費電流 200 mA

外形寸法 125.0 （径） × 83.0 （高）mm

重　量 254 g 244 g

品　番 NSC-AHD932 NSC-AHD932-F NSC-AHD932-4M  NSC-AHD932-5M NSC-AHD932M-F NSC-AHD932M-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.9 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

1 / 2.8 インチ
Sony STARVIS CMOS 

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

AHD ： 2592 × 1944 （5MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H） AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8 ～ 12mm / F = 1.3 f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～
水平 29.1° × 垂直 16.5°

水平 103.4° × 垂直 55.2° ～
水平 33.6° × 垂直 17.9°

水平 100.1° × 垂直 53.8° ～
水平 32.9° × 垂直 17.7°

水平 100.1° × 垂直 71.6° ～
 水平 32.9° × 垂直 23.6°

水平 109.8° × 垂直 59.8° ～
水平 34.7° × 垂直 18.9°

水平 105.1° × 垂直 55.8° ～
水平 32.8° × 垂直 17.5°

ズーム － 光学ズーム ： 4.2 倍

赤外線LED 有 有

赤外線照射距離 最大 20ｍ 最大 20ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） －

防水機能 － －

電　源 DC12V ±30％ DC12V ±30％

消費電流 210 mA 220 mA 330 mA

外形寸法 125.0 （径） × 83.0 （高）mm 125.0 （径） × 83.0 （高）mm

重　量 272 g 260 g 266 g

AHDカメラ仕様

※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD931-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。） ※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD932-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。）



品　番 NSC-AHD933 NSC-AHD933-F NSC-AHD933-4M NSC-AHD933M-F NSC-AHD933M-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ
Sony Exmor CMOS 

1 / 2.9 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

1 / 2.8 インチ
Sony STARVIS CMOS

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H） AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8 ～ 12mm / F = 1.3 f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～
水平 29.1° × 垂直 16.5° 

水平 103.4° × 垂直 55.2° ～
水平 33.6° × 垂直 17.9°

水平 100.1° × 垂直 53.8° ～
水平 32.9° × 垂直 17.7°

水平 109.8° × 垂直 59.8° ～
水平 34.7° × 垂直 18.9°

水平 105.1° × 垂直 55.8° ～
水平 32.8° × 垂直 17.5°

ズーム － 光学ズーム ： 4.2 倍

赤外線LED 有 有

赤外線照射距離 最大 20ｍ 最大 20ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） －

防水機能 IP67 IP67

電　源 DC12V ±30％ DC12V ±30％

消費電流 210 mA 220 mA 330 mA

外形寸法 132.3 （径） × 118.0 （高）mm 132.3 （径） × 118.0 （高）mm

重　量 650 g 648 g 626 g 646 g 636 g

品　番 NSC-AHD931 NSC-AHD931-F NSC-AHD931-4M NSC-AHD931-5M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

AHD ： 2592 × 1944 （5MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8～12mm / F1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～
水平 29.1° × 垂直 16.5°

水平 103.4° × 垂直 55.2° ～
水平 33.6° × 垂直 17.9°

水平 100.1° × 垂直 53.8° ～
水平 32.9° × 垂直 17.7°

水平 100.1° × 垂直 71.6° ～
水平 32.9° × 垂直 23.6°

ズーム －

赤外線LED －

赤外線照射距離 －

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 －

電　源 DC12V ±30％

消費電流 90 mA 110 mA 110 mA

外形寸法 125.0 （径） × 83.0 （高）mm

重　量 258 g 248 g 238 g

品　番 NSC-AHD931M-F NSC-AHD931M-4M

イメージセンサー 1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3 

撮影範囲 水平 109.8° × 垂直 59.8° ～ 水平 34.7° × 垂直 18.9° 水平 105.1° × 垂直 55.8° ～ 水平 32.8° × 垂直 17.5°

ズーム 光学ズーム ： 4.2 倍

赤外線LED －

赤外線照射距離 －

アナログ映像出力 －

防水機能 －

電　源 DC12V ±30％

消費電流 200 mA

外形寸法 125.0 （径） × 83.0 （高）mm

重　量 254 g 244 g

品　番 NSC-AHD932 NSC-AHD932-F NSC-AHD932-4M  NSC-AHD932-5M NSC-AHD932M-F NSC-AHD932M-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.9 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

1 / 2.8 インチ
Sony STARVIS CMOS 

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

AHD ： 2592 × 1944 （5MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H） AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8 ～ 12mm / F = 1.3 f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F = 1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～
水平 29.1° × 垂直 16.5°

水平 103.4° × 垂直 55.2° ～
水平 33.6° × 垂直 17.9°

水平 100.1° × 垂直 53.8° ～
水平 32.9° × 垂直 17.7°

水平 100.1° × 垂直 71.6° ～
 水平 32.9° × 垂直 23.6°

水平 109.8° × 垂直 59.8° ～
水平 34.7° × 垂直 18.9°

水平 105.1° × 垂直 55.8° ～
水平 32.8° × 垂直 17.5°

ズーム － 光学ズーム ： 4.2 倍

赤外線LED 有 有

赤外線照射距離 最大 20ｍ 最大 20ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） －

防水機能 － －

電　源 DC12V ±30％ DC12V ±30％

消費電流 210 mA 220 mA 330 mA

外形寸法 125.0 （径） × 83.0 （高）mm 125.0 （径） × 83.0 （高）mm

重　量 272 g 260 g 266 g

AHDカメラ仕様

※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD931-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。） ※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD932-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。）



品　番 NSC-AHD941 NSC-AHD941-F NSC-AHD941-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 3.6 mm / F2.0

撮影範囲 水平 75.5° × 垂直 43.6° 水平 89.4° × 垂直 48.5° 水平 86.7° × 垂直 46.5°

ズーム －

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 20ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 IP67

電　源 DC12V ±30％

消費電流 220 mA 240 mA

外形寸法 52.0 （径） × 107.0 （奥）mm

重　量 346 g 348 g 328 g

品　番 NSC-AHD942
NSC-AHD942-BK

NSC-AHD942-F
NSC-AHD942-F-BK

NSC-AHD942-4M
NSC-AHD942-4M-BK  NSC-AHD942-5M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

 

AHD ： 2592 × 1944 （5MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8 ～ 12mm / F = 1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～
水平 29.1° × 垂直 16.5°

水平 103.4° × 垂直 55.2° ～
水平 33.6° × 垂直 17.9°

水平 100.1° × 垂直 53.8° ～
水平 32.9° × 垂直 17.7°

水平 100.1° × 垂直 71.6° ～ 
 水平 32.9° × 垂直 23.6°

ズーム －

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 40ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 IP67

電　源 DC12V ±30％

消費電流 300 mA 320 mA 320 mA

外形寸法 84.5 （径） × 153.3 （奥）mm

重　量 724 g 734 g 632 g

品　番 NSC-AHD942M-F
NSC-AHD942M-F-BK

NSC-AHD942M-4M
NSC-AHD942M-4M-BK NSC-AHD942M-5M

イメージセン
サー 1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP） AHD ： 2592 × 1944 （5MP）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F1.3

撮影範囲 水平 109.8° × 垂直 59.8° ～ 水平 34.7° × 垂直 18.9° 水平 105.1° × 垂直 55.8° ～ 水平 32.8° × 垂直 17.5° 水平 105.1° × 垂直 75.75° ～ 水平 32.86° × 垂直 23.69°

ズーム 光学ズーム ： 4.2 倍

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 40ｍ

アナログ映像出力 －

防水機能 IP67

電　源 DC12V ±30％

消費電流 400 mA

外形寸法 84.5 （径） × 153.3 （奥）mm

重　量 730 g 652 g

品　番 NSC-AHD943 NSC-AHD943-F NSC-AHD943-4M NSC-AHD943M-F NSC-AHD943M-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ
Sony Exmor CMOS 

1 / 2.9 インチ
Sony Exmor CMOS 

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

1 / 2.8 インチ
Sony STARVIS CMOS

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H） AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP）

レンズ f = 5 ～ 50mm / F1.6 f = 5 ～ 50mm / F1.6

撮影範囲 水平 42.6° × 垂直 24.1° ～
水平 7.6° × 垂直 4.3°

水平 51.5 × 垂直 29.1° ～
水平 8.8° × 垂直 5.0° 

水平 47.8° × 垂直 26.9° ～
水平 8.1° × 垂直 4.5°

水平 50.9° × 垂直 28.4° ～
水平 9.0° × 垂直 5.0°

水平 47.8° × 垂直 26.9° ～
水平 8.1° × 垂直 4.5°

ズーム － 光学ズーム ： 10 倍

赤外線LED 有 有

赤外線照射距離 最大 70ｍ 最大 70ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） －

防水機能 IP67 IP67

電　源 DC12V ±30％ DC12V ±30％

消費電流 340 mA 370 mA 400 mA 480 mA

外形寸法 84.5 （径） × 153.3 （奥）mm 84.5 （径） × 153.3 （奥）mm

重　量 742 g 744 g 652 g 756 g 662 g

AHDカメラ仕様

※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD942M-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。）

※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD942-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。）



品　番 NSC-AHD941 NSC-AHD941-F NSC-AHD941-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 3.6 mm / F2.0

撮影範囲 水平 75.5° × 垂直 43.6° 水平 89.4° × 垂直 48.5° 水平 86.7° × 垂直 46.5°

ズーム －

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 20ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 IP67

電　源 DC12V ±30％

消費電流 220 mA 240 mA

外形寸法 52.0 （径） × 107.0 （奥）mm

重　量 346 g 348 g 328 g

品　番 NSC-AHD942
NSC-AHD942-BK

NSC-AHD942-F
NSC-AHD942-F-BK

NSC-AHD942-4M
NSC-AHD942-4M-BK  NSC-AHD942-5M

イメージセンサー 1 / 3 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.9 インチ Sony Exmor CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

 

AHD ： 2592 × 1944 （5MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.4 f = 2.8 ～ 12mm / F = 1.3

撮影範囲 水平 80.7° × 垂直 45.5° ～
水平 29.1° × 垂直 16.5°

水平 103.4° × 垂直 55.2° ～
水平 33.6° × 垂直 17.9°

水平 100.1° × 垂直 53.8° ～
水平 32.9° × 垂直 17.7°

水平 100.1° × 垂直 71.6° ～ 
 水平 32.9° × 垂直 23.6°

ズーム －

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 40ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ）

防水機能 IP67

電　源 DC12V ±30％

消費電流 300 mA 320 mA 320 mA

外形寸法 84.5 （径） × 153.3 （奥）mm

重　量 724 g 734 g 632 g

品　番 NSC-AHD942M-F
NSC-AHD942M-F-BK

NSC-AHD942M-4M
NSC-AHD942M-4M-BK NSC-AHD942M-5M

イメージセン
サー 1 / 2.8 インチ Sony STARVIS CMOS 1 / 2.7 インチ Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP） AHD ： 2592 × 1944 （5MP）

レンズ f = 2.8 ～ 12mm / F1.3 f = 2.7 ～ 12mm / F1.3

撮影範囲 水平 109.8° × 垂直 59.8° ～ 水平 34.7° × 垂直 18.9° 水平 105.1° × 垂直 55.8° ～ 水平 32.8° × 垂直 17.5° 水平 105.1° × 垂直 75.75° ～ 水平 32.86° × 垂直 23.69°

ズーム 光学ズーム ： 4.2 倍

赤外線LED 有

赤外線照射距離 最大 40ｍ

アナログ映像出力 －

防水機能 IP67

電　源 DC12V ±30％

消費電流 400 mA

外形寸法 84.5 （径） × 153.3 （奥）mm

重　量 730 g 652 g

品　番 NSC-AHD943 NSC-AHD943-F NSC-AHD943-4M NSC-AHD943M-F NSC-AHD943M-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ
Sony Exmor CMOS 

1 / 2.9 インチ
Sony Exmor CMOS 

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

1 / 2.8 インチ
Sony STARVIS CMOS

1 / 2.7 インチ
Omnivision CMOS

解像度

AHD ： 1280 × 720 （720P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 1920 × 1080 （1080P）、
CVBS ： 1280 × 480 （1280H）

AHD ： 2560 × 1440 （4MP）、
CVBS ： 960 × 480 （960H） AHD ： 1920 × 1080 （1080P） AHD ： 2560 × 1440 （4MP）

レンズ f = 5 ～ 50mm / F1.6 f = 5 ～ 50mm / F1.6

撮影範囲 水平 42.6° × 垂直 24.1° ～
水平 7.6° × 垂直 4.3°

水平 51.5 × 垂直 29.1° ～
水平 8.8° × 垂直 5.0° 

水平 47.8° × 垂直 26.9° ～
水平 8.1° × 垂直 4.5°

水平 50.9° × 垂直 28.4° ～
水平 9.0° × 垂直 5.0°

水平 47.8° × 垂直 26.9° ～
水平 8.1° × 垂直 4.5°

ズーム － 光学ズーム ： 10 倍

赤外線LED 有 有

赤外線照射距離 最大 70ｍ 最大 70ｍ

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） －

防水機能 IP67 IP67

電　源 DC12V ±30％ DC12V ±30％

消費電流 340 mA 370 mA 400 mA 480 mA

外形寸法 84.5 （径） × 153.3 （奥）mm 84.5 （径） × 153.3 （奥）mm

重　量 742 g 744 g 652 g 756 g 662 g

AHDカメラ仕様

※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD942M-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。）

※500万画素AHDカメラ（NSC-AHD942-5M）は、レコーダー「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみに対応しています。（※他の解像度の製品と同時に利用することはできません。）



品　番 NSZ-AHD130-OH NSZ-AHD130-IU NSZ-AHD130-IUIC

イメージセンサー 1 / 3 インチ Panasonic Progressive Scan CMOS 1 / 3 インチ Panasonic CMOS

解像度

AHD ： 1920 × 1080 （1080P） ・ 1280 × 720 （720P）、 CVBS ： 700TVL AHD ： 1920 × 1080 （1080P） ・ 1280 × 720 （720P）、 CVBS ： 700TVL

レンズ f = 4.3 ～ 129mm / F1.6 ～ 4.7 f = 4.3 ～ 129mm / F1.6 ～ 4.7

撮影範囲 水平 65.1° × 垂直 38.4° ～水平 2.3° × 垂直 1.3° 水平 65.1° × 垂直 38.4° ～水平 2.3° × 垂直 1.3°

ズーム 光学ズーム ： 30 倍 / デジタルズーム ： 12 倍 （ トータルズーム 360 倍 ） 光学ズーム ： 30 倍 / デジタルズーム ： 12 倍 （ トータルズーム 360 倍 ）

パン/チルト動作角度 360° （エンドレス） / 90° 360° （エンドレス） / 90°

アナログ映像出力 有 （BNC ×1） 有 （BNC ×1）

リモート
コントロール RS - 485 RS - 485

プロトコル PELCO P ・ D ・ C PELCO P ・ D ・ C

ボーレート 2400 / 4800 / 9600 2400 / 4800 / 9600

防水機能 IP67 －

電　源 DC12V DC12V

消費電流 1.8 A 1.0 A

外形寸法 200.0 （径） × 301.9 （高） × 300.0 （奥）mm 125.4 （径） × 214.0 （高）mm 199.7 （径） × 214.0 （高）mm

重　量 3.4 kg 1.6 kg

品　番 NSE210

品　名 ドームカメラマウント用プレート

対応カメラ
NSC-AHD933VPU / -F / -4M

NSC-AHD933VPUM-F / -4M / -5M
NSC-AHD933 / -F / -4M / M-F / M-4M

品　番 NSK109

品　名 PTZキーボードコントローラ

対応カメラ
NSZ-AHD130-OH
NSZ-AHD130-IU
NSZ-AHD130-IUIC

品　番 NSC-AHD920 NSC-AHD920-F NSC-AHD921 NSC-AHD921-F NSC-AHD361-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.9 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 3 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.9 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.8 インチ 5M 
CMOS IMX335

解像度

AHD：1280×720（720P）、
CVBS：1280×480（1280H）

AHD：1920×1080（1080P）、
CVBS：1280×480（1280H）

AHD：1280×720（720P）、
CVBS：1280×480（1280H）

AHD：1920×1080（1080P）、
CVBS：1280×480（1280H） 2560 × 1944 

レンズ f = 3.7mm / F2.0 f = 2.1mm / F2.1 f = 3.6 mm

撮影範囲 水平 61.9° × 垂直 34.8° 水平 77.2° × 垂直 41.2° 水平 155.0° × 垂直 80.5° 水平 163.9° × 垂直 83.9° 水平 70.4° × 垂直 51.4°

ズーム － － －

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） －

防水機能 － － －

電　源 DC12V ±30％ DC12V ±30％ DC12V ±10％

消費電流 80 mA 90 mA 100 mA 100 mA

外形寸法 33.0 （幅） × 32.0（高） × 20.0（奥）mm 33.0 （幅） × 32.0（高） × 27.0（奥）mm 127.0（径） × 58.0（高）mm

重　量 70 g 75 g 200 g

品　番 AHD930W

品　名 壁面取り付けブラケット

対応カメラ

NSC-AHD930 / -F / -4M
NSC-AHD930VPU / -F / -4M
NSC-AHD930VPUW-F

NSC-AHD931 / -F / -4M / -5M
NSC-AHD931M-F / -4M
NSC-AHD931VPU-F / -4M
NSC-AHD931VPUM-F / -4M
NSC-AHD932 / -F / -4M / -5M
NSC-AHD932M-F / -4M

NSC-AHD932VPU / -F / -4M
NSC-AHD932VPUM-F / -4M / -5M

NSC-AHD933 / -F / -4M
NSC-AHD933M-F / -4M

NSC-AHD933VPU / -F / -4M
NSC-AHD933VPUM-F / -4M / -5M

NSC-AHD934VPUM-F

品　番 120CN

品　名 NSZ-AHD130-OH専用 コーナーマウントブラケット

対応カメラ NSZ-AHD130-OH

品　番 AHD933IC

品　名 天井埋め込みブラケット

対応カメラ

NSC-AHD933VPU / -F / -4M
NSC-AHD933VPUM-F / -4M / -5M

NSC-AHD933 / -F / -4M
NSC-AHD933M-F / -4M

品　名 スモークドームカバー （ ドームカメラ用 ）

対応カメラ

NSC-AHD930VPU / -F / -4M
NSC-AHD931VPU / -F / -4M
NSC-AHD931VPUM-F / -4M
NSC-AHD932VPU / -F / -4M

NSC-AHD932VPUM-F / -4M / -5M
NSC-AHD930 / -F / -4M

NSC-AHD931 / -F / -4M / -5M
NSC-AHD931M-F / -4M

NSC-AHD932 / -F / -4M / -5M
NSC-AHD932M-F / -4M
NSC-AHD933 / -F / -4M
NSC-AHD933M-F / -4M

NSC-AHD933VPU / -F / -4M
NSC-AHD933VPUM-F / -4M / -5M

DM930S

品　名 スモークドームカバー （ PTZカメラ用 ）

対応カメラ NSZ-AHD130-IU 
NSZ-AHD130-IUIC

特殊カメラ/PTZカメラ仕様 カメラ周辺機器仕様



品　番 NSZ-AHD130-OH NSZ-AHD130-IU NSZ-AHD130-IUIC

イメージセンサー 1 / 3 インチ Panasonic Progressive Scan CMOS 1 / 3 インチ Panasonic CMOS

解像度

AHD ： 1920 × 1080 （1080P） ・ 1280 × 720 （720P）、 CVBS ： 700TVL AHD ： 1920 × 1080 （1080P） ・ 1280 × 720 （720P）、 CVBS ： 700TVL

レンズ f = 4.3 ～ 129mm / F1.6 ～ 4.7 f = 4.3 ～ 129mm / F1.6 ～ 4.7

撮影範囲 水平 65.1° × 垂直 38.4° ～水平 2.3° × 垂直 1.3° 水平 65.1° × 垂直 38.4° ～水平 2.3° × 垂直 1.3°

ズーム 光学ズーム ： 30 倍 / デジタルズーム ： 12 倍 （ トータルズーム 360 倍 ） 光学ズーム ： 30 倍 / デジタルズーム ： 12 倍 （ トータルズーム 360 倍 ）

パン/チルト動作角度 360° （エンドレス） / 90° 360° （エンドレス） / 90°

アナログ映像出力 有 （BNC ×1） 有 （BNC ×1）

リモート
コントロール RS - 485 RS - 485

プロトコル PELCO P ・ D ・ C PELCO P ・ D ・ C

ボーレート 2400 / 4800 / 9600 2400 / 4800 / 9600

防水機能 IP67 －

電　源 DC12V DC12V

消費電流 1.8 A 1.0 A

外形寸法 200.0 （径） × 301.9 （高） × 300.0 （奥）mm 125.4 （径） × 214.0 （高）mm 199.7 （径） × 214.0 （高）mm

重　量 3.4 kg 1.6 kg

品　番 NSE210

品　名 ドームカメラマウント用プレート

対応カメラ
NSC-AHD933VPU / -F / -4M

NSC-AHD933VPUM-F / -4M / -5M
NSC-AHD933 / -F / -4M / M-F / M-4M

品　番 NSK109

品　名 PTZキーボードコントローラ

対応カメラ
NSZ-AHD130-OH
NSZ-AHD130-IU
NSZ-AHD130-IUIC

品　番 NSC-AHD920 NSC-AHD920-F NSC-AHD921 NSC-AHD921-F NSC-AHD361-4M

イメージセンサー 1 / 3 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.9 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 3 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.9 インチ
Sony Exmor CMOS

1 / 2.8 インチ 5M 
CMOS IMX335

解像度

AHD：1280×720（720P）、
CVBS：1280×480（1280H）

AHD：1920×1080（1080P）、
CVBS：1280×480（1280H）

AHD：1280×720（720P）、
CVBS：1280×480（1280H）

AHD：1920×1080（1080P）、
CVBS：1280×480（1280H） 2560 × 1944 

レンズ f = 3.7mm / F2.0 f = 2.1mm / F2.1 f = 3.6 mm

撮影範囲 水平 61.9° × 垂直 34.8° 水平 77.2° × 垂直 41.2° 水平 155.0° × 垂直 80.5° 水平 163.9° × 垂直 83.9° 水平 70.4° × 垂直 51.4°

ズーム － － －

アナログ映像出力 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） 有 （ OSDボタンによるAHD / アナログ切替 ） －

防水機能 － － －

電　源 DC12V ±30％ DC12V ±30％ DC12V ±10％

消費電流 80 mA 90 mA 100 mA 100 mA

外形寸法 33.0 （幅） × 32.0（高） × 20.0（奥）mm 33.0 （幅） × 32.0（高） × 27.0（奥）mm 127.0（径） × 58.0（高）mm

重　量 70 g 75 g 200 g

品　番 AHD930W

品　名 壁面取り付けブラケット

対応カメラ

NSC-AHD930 / -F / -4M
NSC-AHD930VPU / -F / -4M
NSC-AHD930VPUW-F

NSC-AHD931 / -F / -4M / -5M
NSC-AHD931M-F / -4M
NSC-AHD931VPU-F / -4M
NSC-AHD931VPUM-F / -4M
NSC-AHD932 / -F / -4M / -5M
NSC-AHD932M-F / -4M

NSC-AHD932VPU / -F / -4M
NSC-AHD932VPUM-F / -4M / -5M

NSC-AHD933 / -F / -4M
NSC-AHD933M-F / -4M

NSC-AHD933VPU / -F / -4M
NSC-AHD933VPUM-F / -4M / -5M

NSC-AHD934VPUM-F

品　番 120CN

品　名 NSZ-AHD130-OH専用 コーナーマウントブラケット

対応カメラ NSZ-AHD130-OH

品　番 AHD933IC

品　名 天井埋め込みブラケット

対応カメラ

NSC-AHD933VPU / -F / -4M
NSC-AHD933VPUM-F / -4M / -5M

NSC-AHD933 / -F / -4M
NSC-AHD933M-F / -4M

品　名 スモークドームカバー （ ドームカメラ用 ）

対応カメラ

NSC-AHD930VPU / -F / -4M
NSC-AHD931VPU / -F / -4M
NSC-AHD931VPUM-F / -4M
NSC-AHD932VPU / -F / -4M

NSC-AHD932VPUM-F / -4M / -5M
NSC-AHD930 / -F / -4M

NSC-AHD931 / -F / -4M / -5M
NSC-AHD931M-F / -4M

NSC-AHD932 / -F / -4M / -5M
NSC-AHD932M-F / -4M
NSC-AHD933 / -F / -4M
NSC-AHD933M-F / -4M

NSC-AHD933VPU / -F / -4M
NSC-AHD933VPUM-F / -4M / -5M

DM930S

品　名 スモークドームカバー （ PTZカメラ用 ）

対応カメラ NSZ-AHD130-IU 
NSZ-AHD130-IUIC

特殊カメラ/PTZカメラ仕様 カメラ周辺機器仕様







品　番 NSD5008AHD - H NSD5016AHD - H NSD7004AHD - H NSD7008AHD - H NSD7016AHD - H

O S エンベデッド Linux エンベデッド Linux

映像圧縮形式 H.264 H.264

映像入力 8チャンネル （ BNC ） 16チャンネル （ BNC ） 4チャンネル （ BNC ） 8チャンネル （ BNC ） 16チャンネル （ BNC ）

映像出力 HDMI ×1、 VGA ×1 （ 1920 × 1080p ） HDMI （4K） ×1、 VGA ×1 （ 1920 × 1080p ）

録画性能 1920 × 1080 ： 240 fps
（ RAID使用時 ： 120 fps ）

1920 × 1080 ： 480 fps
（ RAID使用時 ： 240 fps ）

2560 × 1944 : 40 fps
2560 × 1440 : 60 fps
1920 × 1080 ： 120 fps

2560 × 1944 : 80 fps
（ RAID使用時 ： 40 fps ）
2560 × 1440 : 120 fps
（ RAID使用時 ： 60 fps ）
1920 × 1080 ： 240fps
（ RAID使用時 ： 120 fps ）

2560 × 1944 : 160 fps
（ RAID使用時 ： 80 fps ）
2560 × 1440 : 240 fps
（ RAID使用時 ： 120fps ）
1920 × 1080 ： 480 fps
（ RAID使用時 ： 240 fps ）

標準内蔵HDD容量 2 TB
（ オプションにて最大 16 TBまで増設可能 ）

2 TB 
（オプションにて最大 8 TBまで増設可能）

2 TB
（ オプションにて最大 16 TBまで増設可能 ）

搭載可能
ハードディスク台数 3.5インチ ×2 3.5インチ ×1 3.5インチ ×2

RAIDレベル RAID1
（ 一部仕様に制限がかかります ） － RAID1

（ 一部仕様に制限がかかります ）

表示パターン 全画面、 4分割、 9分割、
不均等分割 （ 6 / 7 / 8 ）

全画面、 4分割、 9分割、 16分割、
不均等分割（ 6 / 7 / 8 / 10 / 13 ） 全画面、 4分割 全画面、 4分割、 9分割、

不均等分割 （ 6 / 7 / 8 ）
全画面、 4分割、 9分割、 16分割、
不均等分割（ 6 / 7 / 8 / 10 / 13 ）

録画モード ノーマル、 スケジュール、 モーション、 アラーム ノーマル、 スケジュール、 モーション、 アラーム

アラーム録画 プリアラーム ： 1 ～ 5秒、 ポストアラーム ： 5 ～ 300秒 プリアラーム ： 1 ～ 5秒、 ポストアラーム ： 5 ～ 300秒

デジタルズーム 最大 8倍 最大 8倍

再生検索モード 時間検索、 イベント検索
（ アラーム、 モーション、 ビデオロス、 モーションエリア ）

時間検索、 イベント検索
（ アラーム、 モーション、 ビデオロス、 モーションエリア ）

再生コントロール
再生 / 逆再生、 早送り / 早戻し （ ×2、 ×4、 ×8、 ×16 ）、

一時停止、 コマ送り / コマ戻し
※RAID使用時は早送り / 早戻しは使用できません。

再生 / 逆再生、 早送り /
早戻し （ ×2、 ×4、 ×8、 ×16 ）、
一時停止、 コマ送り / コマ戻し

再生 / 逆再生、 早送り / 早戻し （ ×2、 ×4、 ×8、 ×16 ）、
一時停止、 コマ送り / コマ戻し

※RAID使用時は早送り / 早戻しは使用できません。

バックアップデバイス USBメモリ、 外付けHDD、 ネットワーク USBメモリ、 外付けHDD、 ネットワーク

バックアップデータ
フォーマット 専用フォーマット、 AVI 専用フォーマット、 AVI

USB端子 前面 ×1、 背面 ×1 前面 （ USB2.0 ） ×1、 背面 （ USB3.0 ） ×1

外部ストレージ e-SATA ×1 e-SATA ×1

オーディオ 入力 ： RCA ×8、
出力 ： RCA ×1

入力 ： RCA ×16、
出力 ： RCA ×1

入力 ： RCA ×4、
出力 ： RCA ×1

入力 ： RCA ×8、
出力 ： RCA ×1

入力 ： RCA ×16、
出力 ： RCA ×1

I / O RS485、 アラーム入力 ×8 / 
アラーム出力 ×1

RS485、 アラーム入力 ×16 / 
アラーム出力 ×1

RS485、 アラーム入力 ×4 / 
アラーム出力 ×1

RS485、 アラーム入力 ×8 / 
アラーム出力 ×1

RS485、 アラーム入力 ×16 / 
アラーム出力 ×1

イーサネット 10 / 100 / 1000 Base - T 10 / 100 / 1000 Base - T

ネットワークプロトコル TCP / IP、 SMTP、 DHCP、 DDNS、 UPnP、 NTP、 FTP TCP / IP、 SMTP、 DHCP、 DDNS、 UPnP、 NTP、 FTP

リモートクライアント
PCクライアント ： 専用ソフトウェア （ EMS2 ： Windows ）、

ブラウザ （ Internet Explorer ）
モバイルクライアント ： iO S、 Android （ mobile CMS ）

PCクライアント ： 専用ソフトウェア （ EMS2 ： Windows ）、
ブラウザ （ Internet Explorer ）

モバイルクライアント ： iO S、 Android （ mobile CMS ）

最大リモートログイン数 10 10

コントローラー 前面タッチパネル、 マウス、 赤外線リモコン 前面タッチパネル、 マウス、 赤外線リモコン

電　源 DC12.0V / 5.0A DC12.0V / 5.0A

最大消費電力 最大 37.2 W 最大 46.8 W 最大 21.5 W 最大 37.2 W 最大 46.8 W

動作可能周囲環境 温度 ： 5.0 ～ 40.0℃、 湿度 ： 30.0 ～ 80.0％ （結露なし） 温度 ： 5.0 ～ 40.0℃、 湿度 ： 30.0 ～ 80.0％ （結露なし）

外形寸法 380.0（幅） × 46.8（高） × 320.0（奥）mm 300.0（幅）×46.8（高）×210.0（奥）mm 380.0（幅） × 46.8（高） × 320.0（奥）mm

重　量 3330 g 3540 g 2060 g 3330 g 3540 g

※ 「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみ500万画素AHDカメラに対応しています。 （※500万画素AHDカメラと、他の解像度の製品とを同時に利用することはできません。）

品　番 NSD3004AHD NSD3008AHD NSD3016AHD NSD5004AHD - H

O S エンベデッド Linux エンベデッド Linux

映像圧縮形式 H.264 H.264

映像入力 4チャンネル （BNC） 8チャンネル （BNC） 16チャンネル （BNC） 4チャンネル （BNC）

映像出力 HDMI ×1、 VGA ×1 （1920 × 1080p） HDMI×1、VGA×1（1920×1080p）

録画性能 1280 × 720 ： 120fps 1280 × 720 ： 240fps 1280 × 720 ： 480fps 1920 × 1080 ： 120fps

標準内蔵HDD容量 2 TB
 （オプションにて最大 8 TBまで増設可能）

2 TB
（オプションにて最大 8 TBまで増設可能）

搭載可能
ハードディスク台数 3.5インチ ×1 3.5インチ ×1

RAIDレベル － －

表示パターン 全画面、 4分割 全画面、 4分割、 9分割、
不均等分割 （ 6 / 7 / 8 ）

全画面、 4分割、 9分割、 16分割、
不均等分割 （ 6 / 7 / 8 / 10 / 13 ） 全画面、 4分割

録画モード ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム

アラーム録画 プリアラーム ： 1 ～ 5秒、 ポストアラーム ： 5 ～ 300秒 プリアラーム ： 1 ～ 5秒、
ポストアラーム ： 5 ～ 300秒

デジタルズーム 最大 8倍 最大 8倍

再生検索モード 時間検索、 イベント検索 （ アラーム、 モーション、 ビデオロス、 モーションエリア ） 時間検索、 イベント検索 （アラーム、
モーション、ビデオロス、モーションエリア）

再生コントロール 再生 / 逆再生、 早送り / 早戻し （ ×2、 ×4、 ×8、 ×16 ）、 一時停止、 コマ送り / コマ戻し 再生 / 逆再生、 早送り / 早戻し （ ×2、 ×4、 
×8、 ×16 ）、 一時停止、 コマ送り / コマ戻し

バックアップデバイス USBメモリ、 外付けHDD、 ネットワーク USBメモリ、 外付けHDD、 ネットワーク

バックアップデータ
フォーマット 専用フォーマット、 AVI 専用フォーマット、 AVI

USB端子 前面 ×1、 背面 ×1 前面 ×1、 背面 ×1

外部ストレージ e-SATA ×1 e-SATA ×1

オーディオ 入力 ： RCA ×4、 出力 ： RCA ×1 入力 ： RCA ×4、 出力 ： RCA ×1

I / O RS485、 アラーム入力 ×4 / アラーム出力 ×1 RS485、 アラーム入力× 4 /
アラーム出力 ×1

イーサネット 10 / 100Base-T 10 / 100Base-T

ネットワークプロトコル TCP / IP、 SMTP、 DHCP、 DDNS、 UPnP、 NTP、 FTP TCP / IP、 SMTP、 DHCP、
DDNS、 UPnP、 NTP、 FTP

リモートクライアント PCクライアント ： 専用ソフトウェア （ EMS2 ： Windows ）、 ブラウザ （ Internet Explorer ）
モバイルクライアント ： iO S、 Android （ mobile CMS ）

PCクライアント ： 
専用ソフトウェア （EMS2 ： Windows）、

ブラウザ （Internet Explorer）
モバイルクライアント ：

iO S、 Android （ mobile CMS ）

最大リモートログイン数 10 10

コントローラー マウス、 赤外線リモコン 前面タッチパネル、 マウス、
赤外線リモコン

電　源 DC12.0V / 5.0A DC12.0V / 5.0A

最大消費電力 最大 16.5 W 最大 18.3 W 最大 20.7 W 最大 20.0 W

動作可能周囲環境 温度 ： 5.0 ～ 40.0℃、 湿度 ： 30.0 ～ 80.0％ （結露なし） 温度 ： 5.0 ～ 40.0℃、
湿度 ： 30.0 ～ 80.0％ （結露なし）

外形寸法 300.0（幅） × 46.8（高） × 210.0（奥）mm 300.0（幅） × 46.8（高） × 210.0（奥）mm

重　量 1930 g 1950 g 2040 g 2000 g

AHD デジタルビデオレコーダー仕様



品　番 NSD5008AHD - H NSD5016AHD - H NSD7004AHD - H NSD7008AHD - H NSD7016AHD - H

O S エンベデッド Linux エンベデッド Linux

映像圧縮形式 H.264 H.264

映像入力 8チャンネル （ BNC ） 16チャンネル （ BNC ） 4チャンネル （ BNC ） 8チャンネル （ BNC ） 16チャンネル （ BNC ）

映像出力 HDMI ×1、 VGA ×1 （ 1920 × 1080p ） HDMI （4K） ×1、 VGA ×1 （ 1920 × 1080p ）

録画性能 1920 × 1080 ： 240 fps
（ RAID使用時 ： 120 fps ）

1920 × 1080 ： 480 fps
（ RAID使用時 ： 240 fps ）

2560 × 1944 : 40 fps
2560 × 1440 : 60 fps
1920 × 1080 ： 120 fps

2560 × 1944 : 80 fps
（ RAID使用時 ： 40 fps ）
2560 × 1440 : 120 fps
（ RAID使用時 ： 60 fps ）
1920 × 1080 ： 240fps
（ RAID使用時 ： 120 fps ）

2560 × 1944 : 160 fps
（ RAID使用時 ： 80 fps ）
2560 × 1440 : 240 fps
（ RAID使用時 ： 120fps ）
1920 × 1080 ： 480 fps
（ RAID使用時 ： 240 fps ）

標準内蔵HDD容量 2 TB
（ オプションにて最大 16 TBまで増設可能 ）

2 TB 
（オプションにて最大 8 TBまで増設可能）

2 TB
（ オプションにて最大 16 TBまで増設可能 ）

搭載可能
ハードディスク台数 3.5インチ ×2 3.5インチ ×1 3.5インチ ×2

RAIDレベル RAID1
（ 一部仕様に制限がかかります ） － RAID1

（ 一部仕様に制限がかかります ）

表示パターン 全画面、 4分割、 9分割、
不均等分割 （ 6 / 7 / 8 ）

全画面、 4分割、 9分割、 16分割、
不均等分割（ 6 / 7 / 8 / 10 / 13 ） 全画面、 4分割 全画面、 4分割、 9分割、

不均等分割 （ 6 / 7 / 8 ）
全画面、 4分割、 9分割、 16分割、
不均等分割（ 6 / 7 / 8 / 10 / 13 ）

録画モード ノーマル、 スケジュール、 モーション、 アラーム ノーマル、 スケジュール、 モーション、 アラーム

アラーム録画 プリアラーム ： 1 ～ 5秒、 ポストアラーム ： 5 ～ 300秒 プリアラーム ： 1 ～ 5秒、 ポストアラーム ： 5 ～ 300秒

デジタルズーム 最大 8倍 最大 8倍

再生検索モード 時間検索、 イベント検索
（ アラーム、 モーション、 ビデオロス、 モーションエリア ）

時間検索、 イベント検索
（ アラーム、 モーション、 ビデオロス、 モーションエリア ）

再生コントロール
再生 / 逆再生、 早送り / 早戻し （ ×2、 ×4、 ×8、 ×16 ）、

一時停止、 コマ送り / コマ戻し
※RAID使用時は早送り / 早戻しは使用できません。

再生 / 逆再生、 早送り /
早戻し （ ×2、 ×4、 ×8、 ×16 ）、
一時停止、 コマ送り / コマ戻し

再生 / 逆再生、 早送り / 早戻し （ ×2、 ×4、 ×8、 ×16 ）、
一時停止、 コマ送り / コマ戻し

※RAID使用時は早送り / 早戻しは使用できません。

バックアップデバイス USBメモリ、 外付けHDD、 ネットワーク USBメモリ、 外付けHDD、 ネットワーク

バックアップデータ
フォーマット 専用フォーマット、 AVI 専用フォーマット、 AVI

USB端子 前面 ×1、 背面 ×1 前面 （ USB2.0 ） ×1、 背面 （ USB3.0 ） ×1

外部ストレージ e-SATA ×1 e-SATA ×1

オーディオ 入力 ： RCA ×8、
出力 ： RCA ×1

入力 ： RCA ×16、
出力 ： RCA ×1

入力 ： RCA ×4、
出力 ： RCA ×1

入力 ： RCA ×8、
出力 ： RCA ×1

入力 ： RCA ×16、
出力 ： RCA ×1

I / O RS485、 アラーム入力 ×8 / 
アラーム出力 ×1

RS485、 アラーム入力 ×16 / 
アラーム出力 ×1

RS485、 アラーム入力 ×4 / 
アラーム出力 ×1

RS485、 アラーム入力 ×8 / 
アラーム出力 ×1

RS485、 アラーム入力 ×16 / 
アラーム出力 ×1

イーサネット 10 / 100 / 1000 Base - T 10 / 100 / 1000 Base - T

ネットワークプロトコル TCP / IP、 SMTP、 DHCP、 DDNS、 UPnP、 NTP、 FTP TCP / IP、 SMTP、 DHCP、 DDNS、 UPnP、 NTP、 FTP

リモートクライアント
PCクライアント ： 専用ソフトウェア （ EMS2 ： Windows ）、

ブラウザ （ Internet Explorer ）
モバイルクライアント ： iO S、 Android （ mobile CMS ）

PCクライアント ： 専用ソフトウェア （ EMS2 ： Windows ）、
ブラウザ （ Internet Explorer ）

モバイルクライアント ： iO S、 Android （ mobile CMS ）

最大リモートログイン数 10 10

コントローラー 前面タッチパネル、 マウス、 赤外線リモコン 前面タッチパネル、 マウス、 赤外線リモコン

電　源 DC12.0V / 5.0A DC12.0V / 5.0A

最大消費電力 最大 37.2 W 最大 46.8 W 最大 21.5 W 最大 37.2 W 最大 46.8 W

動作可能周囲環境 温度 ： 5.0 ～ 40.0℃、 湿度 ： 30.0 ～ 80.0％ （結露なし） 温度 ： 5.0 ～ 40.0℃、 湿度 ： 30.0 ～ 80.0％ （結露なし）

外形寸法 380.0（幅） × 46.8（高） × 320.0（奥）mm 300.0（幅）×46.8（高）×210.0（奥）mm 380.0（幅） × 46.8（高） × 320.0（奥）mm

重　量 3330 g 3540 g 2060 g 3330 g 3540 g

※ 「NSD7004AHD-H」「NSD7008AHD-H」のみ500万画素AHDカメラに対応しています。 （※500万画素AHDカメラと、他の解像度の製品とを同時に利用することはできません。）

品　番 NSD3004AHD NSD3008AHD NSD3016AHD NSD5004AHD - H

O S エンベデッド Linux エンベデッド Linux

映像圧縮形式 H.264 H.264

映像入力 4チャンネル （BNC） 8チャンネル （BNC） 16チャンネル （BNC） 4チャンネル （BNC）

映像出力 HDMI ×1、 VGA ×1 （1920 × 1080p） HDMI×1、VGA×1（1920×1080p）

録画性能 1280 × 720 ： 120fps 1280 × 720 ： 240fps 1280 × 720 ： 480fps 1920 × 1080 ： 120fps

標準内蔵HDD容量 2 TB
 （オプションにて最大 8 TBまで増設可能）

2 TB
（オプションにて最大 8 TBまで増設可能）

搭載可能
ハードディスク台数 3.5インチ ×1 3.5インチ ×1

RAIDレベル － －

表示パターン 全画面、 4分割 全画面、 4分割、 9分割、
不均等分割 （ 6 / 7 / 8 ）

全画面、 4分割、 9分割、 16分割、
不均等分割 （ 6 / 7 / 8 / 10 / 13 ） 全画面、 4分割

録画モード ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム

アラーム録画 プリアラーム ： 1 ～ 5秒、 ポストアラーム ： 5 ～ 300秒 プリアラーム ： 1 ～ 5秒、
ポストアラーム ： 5 ～ 300秒

デジタルズーム 最大 8倍 最大 8倍

再生検索モード 時間検索、 イベント検索 （ アラーム、 モーション、 ビデオロス、 モーションエリア ） 時間検索、 イベント検索 （アラーム、
モーション、ビデオロス、モーションエリア）

再生コントロール 再生 / 逆再生、 早送り / 早戻し （ ×2、 ×4、 ×8、 ×16 ）、 一時停止、 コマ送り / コマ戻し 再生 / 逆再生、 早送り / 早戻し （ ×2、 ×4、 
×8、 ×16 ）、 一時停止、 コマ送り / コマ戻し

バックアップデバイス USBメモリ、 外付けHDD、 ネットワーク USBメモリ、 外付けHDD、 ネットワーク

バックアップデータ
フォーマット 専用フォーマット、 AVI 専用フォーマット、 AVI

USB端子 前面 ×1、 背面 ×1 前面 ×1、 背面 ×1

外部ストレージ e-SATA ×1 e-SATA ×1

オーディオ 入力 ： RCA ×4、 出力 ： RCA ×1 入力 ： RCA ×4、 出力 ： RCA ×1

I / O RS485、 アラーム入力 ×4 / アラーム出力 ×1 RS485、 アラーム入力× 4 /
アラーム出力 ×1

イーサネット 10 / 100Base-T 10 / 100Base-T

ネットワークプロトコル TCP / IP、 SMTP、 DHCP、 DDNS、 UPnP、 NTP、 FTP TCP / IP、 SMTP、 DHCP、
DDNS、 UPnP、 NTP、 FTP

リモートクライアント PCクライアント ： 専用ソフトウェア （ EMS2 ： Windows ）、 ブラウザ （ Internet Explorer ）
モバイルクライアント ： iO S、 Android （ mobile CMS ）

PCクライアント ： 
専用ソフトウェア （EMS2 ： Windows）、

ブラウザ （Internet Explorer）
モバイルクライアント ：

iO S、 Android （ mobile CMS ）

最大リモートログイン数 10 10

コントローラー マウス、 赤外線リモコン 前面タッチパネル、 マウス、
赤外線リモコン

電　源 DC12.0V / 5.0A DC12.0V / 5.0A

最大消費電力 最大 16.5 W 最大 18.3 W 最大 20.7 W 最大 20.0 W

動作可能周囲環境 温度 ： 5.0 ～ 40.0℃、 湿度 ： 30.0 ～ 80.0％ （結露なし） 温度 ： 5.0 ～ 40.0℃、
湿度 ： 30.0 ～ 80.0％ （結露なし）

外形寸法 300.0（幅） × 46.8（高） × 210.0（奥）mm 300.0（幅） × 46.8（高） × 210.0（奥）mm

重　量 1930 g 1950 g 2040 g 2000 g

AHD デジタルビデオレコーダー仕様



Viewer
 （NSE702AHD）

Sender
 （NSE702AHD）AHDカメラ AHDレコーダー

同軸ケーブル 電源ケーブル接 続 図 同軸ケーブル 電源ケーブル接 続 図

電 源

AHDカメラ AHD01 AHDレコーダー

電 源

電 源

モニター モニター

HDMI/VGA

HDMI

品　番 AHD01

解像度 1920 × 1080、 1280 × 720

入力端子 BNC ×1

出力端子 HDMI ×1、 BNC ×1

電　源 DC12.0V / 500mA

消費電力 5.0 W

動作可能周囲環境 温度 ： 0 ～ 40.0℃、 湿度 ： 30.0 ～ 85.0％ （結露なし）

外形寸法 113.2（幅） × 27.0（高） × 66.0（奥）mm

重　量 150 g

品　番 DM900S

品　名 NSC-AHD900型 ダミーカメラ

外形寸法 63.0（幅） × 55.0（高） × 119.0（奥）mm

品　番 DM930S

品　名 NSC-AHD930型 ダミーカメラ

外形寸法 125.0（径） × 83.0（高）mm

品　番 NSE702AHD

イメージセンサー Sender ＜送信側（カメラ側）＞ Viewer ＜受信側（DVR側）＞

映像入力
（受信側は出力） 1.0Vp-p 75Ω NTSC / PAL

映像伝送 AHD （ 1080P、 720P ）、 アナログ

DC出力
（受信側は出力） DC12V / 最大 1.5A DC47V / 最大 1.2A

接続端子 映像 （ BNCメス ）

電　源 DC48V / 1.2A （ 最大 60W ）

動作可能周囲環境 温度 ： -10.0 ～ 45.0℃、
湿度 ： 20.0 ～ 90.0% （結露なし）

温度 ： -10.0 ～ 40.0℃、
湿度 ： 20.0 ～ 90.0% （結露なし）

外形寸法 50.0（幅）×25.0（高）×76.0（奥）mm 50.0（幅）×25.0（高）×84.0（奥）mm

重　量
（ブラケット含まず） 104ｇ 110 g

品　番 NSE510A

サイズ（表示サイズ） 9.7 型

液晶方式 IPS

アスペクト比 4 ： 3

解像度 1024 × 768

TVライン -

表示色 約26万色

輝　度 400 cd/㎡

コントラスト比 1000 ： 1

入力端子 BNC ×2 （ AHD、 アナログ ）、 VGA ×1、 HDMI×1、
AV Audio （RCA ×1）、 PC Audio ×1、 MicroUSB ×1

出力端子 BNC（ AHD ） ×1

スピーカー 1.5W ×2

電　源入力 DC12.0V / 2.0A

消費雹力 15.0 W

動作可能周囲環境 温度 ： 0 ～ 40.0℃、 湿度 ： 10.0 ～ 90.0％ （結露なし）

外形寸法 245.0（幅） × 186.6（高） × 28.0（奥）mm

重　量 690 g

品　番 DM942S

品　名 NSC-AHD942型 ダミーカメラ

外形寸法 77.0（径） × 158.0（奥）mm

AHD 周辺機器仕様 AHD solution システム構成図

長距離での映像と伝送を同軸ケーブル１本で可能にした、
AHDワンケーブル（電源重畳方式）システム。

AHDワンケーブル（電源重畳方式）システム

AHDカメラの信号をHDMIに変換しモニターへ出力可能なコンバータ。
ループ出力に対応しておりDVRへ接続可能。

AHD対応映像出力コンバータ

AHD映像入力対応モニタ 9.7インチ ダミーカメラ



Viewer
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Sender
 （NSE702AHD）AHDカメラ AHDレコーダー

同軸ケーブル 電源ケーブル接 続 図 同軸ケーブル 電源ケーブル接 続 図

電 源

AHDカメラ AHD01 AHDレコーダー

電 源

電 源

モニター モニター

HDMI/VGA

HDMI

品　番 AHD01

解像度 1920 × 1080、 1280 × 720

入力端子 BNC ×1

出力端子 HDMI ×1、 BNC ×1

電　源 DC12.0V / 500mA

消費電力 5.0 W

動作可能周囲環境 温度 ： 0 ～ 40.0℃、 湿度 ： 30.0 ～ 85.0％ （結露なし）

外形寸法 113.2（幅） × 27.0（高） × 66.0（奥）mm

重　量 150 g

品　番 DM900S

品　名 NSC-AHD900型 ダミーカメラ

外形寸法 63.0（幅） × 55.0（高） × 119.0（奥）mm

品　番 DM930S

品　名 NSC-AHD930型 ダミーカメラ

外形寸法 125.0（径） × 83.0（高）mm

品　番 NSE702AHD

イメージセンサー Sender ＜送信側（カメラ側）＞ Viewer ＜受信側（DVR側）＞

映像入力
（受信側は出力） 1.0Vp-p 75Ω NTSC / PAL

映像伝送 AHD （ 1080P、 720P ）、 アナログ

DC出力
（受信側は出力） DC12V / 最大 1.5A DC47V / 最大 1.2A

接続端子 映像 （ BNCメス ）

電　源 DC48V / 1.2A （ 最大 60W ）

動作可能周囲環境 温度 ： -10.0 ～ 45.0℃、
湿度 ： 20.0 ～ 90.0% （結露なし）

温度 ： -10.0 ～ 40.0℃、
湿度 ： 20.0 ～ 90.0% （結露なし）

外形寸法 50.0（幅）×25.0（高）×76.0（奥）mm 50.0（幅）×25.0（高）×84.0（奥）mm

重　量
（ブラケット含まず） 104ｇ 110 g

品　番 NSE510A

サイズ（表示サイズ） 9.7 型

液晶方式 IPS

アスペクト比 4 ： 3

解像度 1024 × 768

TVライン -

表示色 約26万色

輝　度 400 cd/㎡

コントラスト比 1000 ： 1

入力端子 BNC ×2 （ AHD、 アナログ ）、 VGA ×1、 HDMI×1、
AV Audio （RCA ×1）、 PC Audio ×1、 MicroUSB ×1

出力端子 BNC（ AHD ） ×1

スピーカー 1.5W ×2

電　源入力 DC12.0V / 2.0A

消費雹力 15.0 W

動作可能周囲環境 温度 ： 0 ～ 40.0℃、 湿度 ： 10.0 ～ 90.0％ （結露なし）

外形寸法 245.0（幅） × 186.6（高） × 28.0（奥）mm

重　量 690 g

品　番 DM942S

品　名 NSC-AHD942型 ダミーカメラ

外形寸法 77.0（径） × 158.0（奥）mm

AHD 周辺機器仕様 AHD solution システム構成図

長距離での映像と伝送を同軸ケーブル１本で可能にした、
AHDワンケーブル（電源重畳方式）システム。

AHDワンケーブル（電源重畳方式）システム

AHDカメラの信号をHDMIに変換しモニターへ出力可能なコンバータ。
ループ出力に対応しておりDVRへ接続可能。

AHD対応映像出力コンバータ

AHD映像入力対応モニタ 9.7インチ ダミーカメラ




