








NSVT9シリーズは、POSシステムや入退出管理、ATMなどの様々な外部装置との連動が可能です。例えばPOSシステムでは、

カメラ台数が増えるにつれて「重要度が高く絶対に消えてほしくない映像」と「重要度が低く容量を重視したい映像」等、優先度の違う映像が出てくる場合
があります。一般的なNVRでは全てのカメラを同じボリュームで録画するため、どちらかのメリットを犠牲にする必要がありました。
しかし、NSVT9シリーズでは、映像の重要度に応じて録画するボリュームを選択することが可能なため、効率的に録画を行うことができます。

ボリュームグループ機能を使用して録画負荷を分散させると、2ボリュームを使用時は400Mbps、3ボリューム使用時は550Mbpsまで処理速度を
向上させることが可能。これによりフルHD解像度のカメラ128台を30fpsで録画することができます。

NSVT9シリーズはiSCSIストレージに対応しているため、1ボリュームに対してのハードディスク容量を減らすことなく効率的な録画が可能です。

効率的な運用を可能にする高度な機能

重要度：高
データを保護したい

重要度：低
長期間録画したい

映像の重要度によって効率的に
ボリュームを分けることが可能

RAID 1RAID 0
RAID 1で保存RAID 0で保存

※ ２Uタイプのみの機能

1ボリューム 負荷分散なし

最大250Mbps

2ボリューム 負荷を2つに分散

最大400Mbps

3ボリューム 負荷を3つに分散

最大550Mbps

iSCSIストレージ

RAID 1

NSVT9

RAID 0

iSCSIストレージ

RAID 5

＜様々な外部装置との連動が可能＞

POS
システム 入退出管理ATM

防犯だけでなく
マーケティングとしても利用可能！

  ボリュームグループ機能で効率的、高画質録画が可能

  外部装置との連動でマーケティングとしての活用も可能

［ ボリュームを分けて効率的に録画 ］

［ 録画負荷の分散で処理速度が上昇 ］

［ iSCSIストレージとの組み合わせで大容量のデータ保存が可能 ］

録画サーバー管理サーバー

NSVT9シリーズは設置先の環境や用途に応じて選べる7機種をラインアップ。

NSVT9の管理システムでは、管理サーバーへアクセスするだけで配下の録画サーバーやカメラの設定、状態の確認が可能です。

管理用PC カメラ

録画サーバーやカメラの
一元管理が可能

管理サーバーへ
アクセス

NSVT9シリーズ

品　番

形　状

最大録画可能カメラ台数

CPU / RAM

電源冗長システム

HDD容量

NSVT904-1U NSVT904-2U NSVT904-2UP NSVT904X-2U NSVT904X-2UP NSVT904X-3UP
1Uラックマウント型

64台

最大32TB

128台

2Uラックマウント型 3Uラックマウント型

最大64TB 最大128TB

有有

Intel Core i5 / 8GB Intel Core i7 / 8GB

- -

Intel Celeron J1900 / 4GB Intel Xeon E3 / 8GB

  環境や用途で選択可能な7種の製品をラインアップ

  管理サーバー機能を使って全録画サーバーを一元管理

3種のサーバー機能は併用することができますが、その分サーバーへ掛かる負荷は大きくなります。
サーバー機能を併用せず個別に運用することにより、併用時よりも負荷を抑える事が可能です。

メタデータサーバー機能
POSレジやATM、入退出管理
等のサードパーティ製品との
接続を担うサーバーです。各製
品と連動することで、セキュリ
ティだけでなくマーケティング
としての運用も可能です。

録画サーバー機能
実際に接続されたカメラ映像
を録画するサーバーです。1台
につき最大64～128台のカメ
ラを接続でき、ボリュームの分
割により最大550Mbpsの処
理性能を発揮します。

管理サーバー機能
配下のNSVT9シリーズを録画
サーバーとして一元管理する
サーバー。中央管理サーバー
としての役割を持ち、台数制限
なく録画サーバーを追加する
ことが可能です。

1台に3種のサーバー機能を搭載

管理
サーバー

録画
サーバー メタデータ

サーバー

＜1台で3種のサーバーとして運用＞ ＜3台を個別のサーバーとして運用＞

サーバーへの負荷：大

録　画 メタデータ管　理 録　画 メタデータ管　理

サーバーへの負荷：小

  カメラ台数や規模に応じたサーバー機能の組み合わせが可能

［ 1台に「管理」「録画」「メタデータ」の3種サーバー機能を搭載 ］

［ サーバー機能を分散させることで負荷を軽減 ］
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オフィスの重要な場所やその周辺、エン
トランス等に導入することで、金庫金の
盗難防止やエントランスでのブラックリ
スト検出等に、また、病院や研究所等で
は上記に加え入室不可エリアでの検知
にも利用することが可能です。
アラートを設定することにより、管理PC
上やメールによる通知を受け取ることが
でき、迅速な対応を行うことが可能です。

内部セキュリティ対策
万引きした可能性のある顧客をリストに登録
し、複数店舗にも対応した来店検知システム
を構築可能です。全店舗のデータを共有する
ことができ、効率的な運用が行なえます。

万引き防止

街等の広範囲に設置されたIPカメラで利用す
ることで、指名手配犯等の捜索、検知を行うこ
とが可能です。映った映像のみを検索できる
ことで、無駄のない捜査が可能です。

犯罪捜査

様々なシチュエーションで利用可能

「NuFace」は、高度な顔認証システムを導入することができるオプションです。登録した顔写真をカメラ映像から判別し、

顔認証で使用するカメラを設定し、そのカメ
ラに対して認証を行う人物の顔写真や名
前、年齢等を登録します。使用するカメラや
顔写真は複数登録が可能で、全ての情報を
使用したシステムの運用が行えます。

対象とするカメラと顔写真を登録
顔写真と対象のカメラを設定すると、カメラ
映像のデータを分析サーバーが自動で解析
します。映像内に登録された人物が確認さ
れた場合、滞在時間などのデータを保存し、
アラート表示や映像検索に利用します。

顔写真や、それに紐づけて登録した名前、年
齢、タグによるグループ等から登録された人
物が映っている映像の検索が可能です。大
量のカメラでの長時間の映像から、目的の
映像だけを簡単に絞り込む事が可能です。

簡単な設定で高度な顔認証システムを構築
データを自動解析、自動保存 解析データを元に映像を検索

カメラ映像をサーバが自動で解析し
データを保存

顔認証で使用するカメラに
認識させたい人物の情報を登録

登録された人物が写っている
映像のみを検索

❶ ❷ ❸

※ 「NuFace」は別途オプションを購入することにより使用可能です。

LANケーブル

HUB

NSVT9
+ NuFaceプラグイン管理用PC

IPカメラ
分析サーバー

+ NuFaceソフトウェア

IPカメラからの映像をNuFace
ソフトウェアが解析し、メタデー
タを作成します。

作成したメタデータをNSVT9
に送信。カメラからの録画映像
と共にハードディスク内に保存
します。通常の録画映像を見るように映

像の確認、検索ができます。
また、NuFaceソフトウェアを管
理用PCにインストールすること
で、分析サーバーと管理用PCを
兼ねることも可能です。

通常の録画映像の送信に加え、
分析用の映像データをRTSPス
トリーミング形式で送信します。

＜NuFaceシステム構成図＞

  顔認証システムによるアラート表示や映像検索が可能になる「NuFace」

代替サーバー

録画サーバー
複数のサーバーに障害が起こっても
代替サーバーが次々と引き継ぐ

※

※ 「フェイルオーバー機能」はアルティメットライセンスを購入することにより使用可能です。

NSVT9

管理用PC

管理サーバー

管理サーバーが障害を感知し
情報を代替サーバーに引き継ぐ

録画サーバー 代替サーバー障害
発生

録画
継続

フェイルオーバー機能を搭載したNSVT9シリーズでは、録画サーバーの障害時にも代替サーバーを使用して録画を継続することが可能です。

  録画中断のないシステム構築が可能な「フェイルオーバー機能」

※

※ 「ビデオウォール機能」はエンタープライズライセンス、もしくはアルティメットライセンスを購入することにより使用可能です。

管理サーバーで指定した表示レイアウトで、表示PCに対して映像を配信できます。
管理サーバー側で表示レイアウトを決められるので、管理者の意図しない映像を見られることを防ぎます。

  映像閲覧以外の操作を制限できる「ビデオウォール機能」

万が一録画サーバーに障害が発生した場合でも、代替
サーバーに情報を引き継ぎ、システムを中断することな
く録画を継続することができる機能です。1ボリューム
に対して1台の代替サーバーを設定可能です。

［ フェイルオーバー機能とは？ ］
通常のフェイルオーバー機能では、任意の数の録画サーバーに対して1台の代替サー
バーしか使用できないのに対し、カスケードフェイルオーバーは複数台の代替サーバー
を設定できます。そのため、複数のサーバーの故障まで想定した堅牢なシステムを構築
することが可能です。

［ カスケードフェイルオーバーとは？ ］

管理側で表示レイアウトを設定

表示レイアウトC表示レイアウトB表示レイアウトA

表示レイアウトC

表示レイアウトB

表示レイアウトA

表示側では設定された
レイアウトのみ閲覧可能
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大小様々なレイアウトを組み合わせる
ことが可能です。映像の重要度に応じ
て配置し、より効果的なモニタリングを
行うことが可能です。

重要度に合わせた効率的な監視

一般のレイアウトでは表現が難しいア
スペクト比のレイアウトも作成が可能
です。パノラマカメラやイメージフュー
ジョン機能（→P.8）に合わせたワイド
なレイアウトが可能です。

パノラマ映像での監視

監視時には最大100分割で映像を見
ることができます。アラームの警告など
を利用することで、いち早く異常を発
見することが可能です。

1つのモニターで多映像を監視

レイアウト内にはカメラ映像だけでな
く、「E-Map」画像も同時に配置できる
ため、映像だけでは難しいシステム全
体のイメージを捉えながらの映像監視
が可能です。

システム全体の監視

NSVT9シリーズは管理、モニタリング時など様々な状況にあわせてユーザー権限を設定可能で、バックアップや各種設定をはじめチャンネル毎のモニタ
リング閲覧権限、PTZ制御の優先権等、細かな設定まで行うことができます。また、「NuClient」ではアカウントごとにログイン可能な時間を設定し、勤務

  柔軟なユーザー権限設定

NSVT9シリーズでは、縦10セル×横10セルの計100セルに分かれたレイアウトを自由に結合し、重要なカメラの映像は大きく、そうでないものは小さく表
示したりなど、用途に合わせてオリジナルのレイアウトを作成することが可能です。また、「E-Map」にも対応しているため、カメラの配置図等を画面に配置

  用途に沿ったレイアウトが可能な「フリーレイアウト機能」

管理責任者 管理サポート 警備会社

全ての時間帯
ログイン可能時間帯

モニタリング
PTZ制御

所持権限

平日8：00～17：00
ログイン可能時間帯

モニタリング
PTZ制御
一部の設定

所持権限

全ての時間帯
ログイン可能時間帯

全ての権限
所持権限

NSVT9シリーズはNASベースのため、多数の高解像度カメラ映像をモニタリングする際は、ハイスペックなPCが必要となります。
しかし、この機能を使うことにより、映像の画質モードをレイアウトにあわせて自動で切り替える事ができ、PCへの負荷を最小限に抑える事が可能です。

  監視データの無駄を省く「オートストリームプロファイル機能」

ライブモニタリングNSVT9

オリジナル画質で録画

レイアウトに合わせて表示画質を自動で切り替え、PCへの負担を軽減

＜1画面表示時＞

Full HD/ 30fps

＜16画面表示時＞

VGA/ 10fps

最大で10台のカメラ映像を繋ぎ合わせ、オリジナルのパノラマビューを作成することができます。
自由なカメラを選択してパノラマ化できるため、被写体をより近くでとらえた効果的なモニタリングが可能です。

  カメラ映像を自由に結合可能な「イメージフュージョン機能」

NSVT9シリーズ用無料クライアントソフト「NuClient」を使用することで、
NUUO NVRのすべての映像を一括でモニタリングする事が可能になります。

  NUUO NVRすべての映像を一括で監視することが可能

通常時 イメージフュージョンを使用

広い場所では広角で撮影
しても被写体が小さく
なってしまう

異なるメーカーのカメラや、
複数のNVRを同一システム
内で監視、録画等ができる
ため、全国展開をしている
大型案件に最適です。 同一画面で全支店のモニタリングが可能

大阪支店 札幌支店

福岡支店

NSV6 Series

＜一括管理イメージ＞

福岡支店

管理本部

複数拠点を一括管理

NSVS7 Series

大阪支店

NSV2U Series

札幌支店

各支店でも個別に
モニタリング可能

イメージフュージョン機能を使用することで、
被写体は大きなまま広範囲をモニタリング可能
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ことが可能です。映像の重要度に応じ
て配置し、より効果的なモニタリングを
行うことが可能です。

重要度に合わせた効率的な監視

一般のレイアウトでは表現が難しいア
スペクト比のレイアウトも作成が可能
です。パノラマカメラやイメージフュー
ジョン機能（→P.8）に合わせたワイド
なレイアウトが可能です。

パノラマ映像での監視

監視時には最大100分割で映像を見
ることができます。アラームの警告など
を利用することで、いち早く異常を発
見することが可能です。

1つのモニターで多映像を監視

レイアウト内にはカメラ映像だけでな
く、「E-Map」画像も同時に配置できる
ため、映像だけでは難しいシステム全
体のイメージを捉えながらの映像監視
が可能です。

システム全体の監視

NSVT9シリーズは管理、モニタリング時など様々な状況にあわせてユーザー権限を設定可能で、バックアップや各種設定をはじめチャンネル毎のモニタ
リング閲覧権限、PTZ制御の優先権等、細かな設定まで行うことができます。また、「NuClient」ではアカウントごとにログイン可能な時間を設定し、勤務

  柔軟なユーザー権限設定

NSVT9シリーズでは、縦10セル×横10セルの計100セルに分かれたレイアウトを自由に結合し、重要なカメラの映像は大きく、そうでないものは小さく表
示したりなど、用途に合わせてオリジナルのレイアウトを作成することが可能です。また、「E-Map」にも対応しているため、カメラの配置図等を画面に配置

  用途に沿ったレイアウトが可能な「フリーレイアウト機能」

管理責任者 管理サポート 警備会社

全ての時間帯
ログイン可能時間帯

モニタリング
PTZ制御

所持権限

平日8：00～17：00
ログイン可能時間帯

モニタリング
PTZ制御
一部の設定

所持権限

全ての時間帯
ログイン可能時間帯

全ての権限
所持権限

NSVT9シリーズはNASベースのため、多数の高解像度カメラ映像をモニタリングする際は、ハイスペックなPCが必要となります。
しかし、この機能を使うことにより、映像の画質モードをレイアウトにあわせて自動で切り替える事ができ、PCへの負荷を最小限に抑える事が可能です。

  監視データの無駄を省く「オートストリームプロファイル機能」

ライブモニタリングNSVT9

オリジナル画質で録画

レイアウトに合わせて表示画質を自動で切り替え、PCへの負担を軽減

＜1画面表示時＞

Full HD/ 30fps

＜16画面表示時＞

VGA/ 10fps

最大で10台のカメラ映像を繋ぎ合わせ、オリジナルのパノラマビューを作成することができます。
自由なカメラを選択してパノラマ化できるため、被写体をより近くでとらえた効果的なモニタリングが可能です。

  カメラ映像を自由に結合可能な「イメージフュージョン機能」

NSVT9シリーズ用無料クライアントソフト「NuClient」を使用することで、
NUUO NVRのすべての映像を一括でモニタリングする事が可能になります。

  NUUO NVRすべての映像を一括で監視することが可能

通常時 イメージフュージョンを使用

広い場所では広角で撮影
しても被写体が小さく
なってしまう

異なるメーカーのカメラや、
複数のNVRを同一システム
内で監視、録画等ができる
ため、全国展開をしている
大型案件に最適です。 同一画面で全支店のモニタリングが可能

大阪支店 札幌支店

福岡支店

NSV6 Series

＜一括管理イメージ＞

福岡支店

管理本部

複数拠点を一括管理

NSVS7 Series

大阪支店

NSV2U Series

札幌支店

各支店でも個別に
モニタリング可能

イメージフュージョン機能を使用することで、
被写体は大きなまま広範囲をモニタリング可能

7 8



中央管理本部

IPカメラ数百台

＜表示用PC＞

遠隔支店 B

IPカメラ数百台

＜表示用PC＞

遠隔支店 C

IPカメラ数百台

＜表示用PC＞

遠隔支店 A

マルチベンダー対応で
設置環境にあったカメラを選択可能

本部での一括管理により
各支店へのレコーダー設置が不要

自由なレイアウト設計で
用途に沿った効率的なモニタリング

イメージフュージョン機能で
スタジアム等の広範囲でも監視可能

ビデオウォール機能を使用し
画面レイアウトを各支店に配信

ボリュームグループ機能で
最大550Mbpsの処理能力を実現

フェイルオーバー機能で
録画中断のないシステムを構築

H.265による高圧縮で
高解像度映像でも安定して運用

全ての録画サーバーを
一元管理

IPカメラ1000台分の
映像データを録画

HUB

iSCSIストレージ

LANケーブル

管理サーバーへアクセス

＜管理用PC＞

管理サーバー1台で全ての
レコーダー、カメラを一元管理

iSCSIストレージで
大容量・長期間録画が可能

管理サーバー

録画サーバー

NSVT9

NSVT9 ×10台

インターネット

NSVT9シリーズ活用事例

※ 使用するカメラによってデータ量が異なるため、必要なNVR台数は異なる場合があります。

NSVT9シリーズは1台128CHまで対応のため、約10台使用することで、IPカメラを1000台以上接続する大規模監視システム構築が可能です。
録画サーバーは全て同一LAN内にある管理サーバーで一元管理しており、カメラ、レコーダー設定もこの1台で行います。遠隔地にある支店にはレコーダー

  IPカメラ1000台をNSVT9で一元管理

1Uラックマウント型

1～4（最大64）

Intel Celeron J1900 / 2G × 2（Dual Channel）

SATAⅢ ×4（最大32TB）

USB3.0 ×1、USB2.0 ×2、eSATA ×1

Linux

8TB

RAID 0、1、5、6、10

DAS (eSATA)、 iSCSI

10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 × 2 ）

H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （ IP カメラに依存 ）

有

2Uラックマウント型

1～4（最大128）

Intel Core i5 / 8GB（16G オプション）

SATAⅡ ×8（最大64TB）

USB3.0 ×6、USB2.0 ×2、eSATA ×1

品　番

形　状

録画可能カメラ台数

O S

CPU / RAM

対応可能HDD最大容量

搭載可能ハードディスク台数

RAIDレベル

電源冗長システム

外部ストレージ対応

I/Oインターフェイス

LAM伝送速度

フレームフォーマット

ー

処理性能

NSVT9シリーズ
製品仕様

最大250Mbps（1Volume Group）、最大400Mbps（2Volume Group）、最大550Mbps（3Volume Group）
※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

最大250Mbps、最適150Mbps
※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

AC100V / 50W（最大250W）

482.4（幅） × 43.5（高） × 559.9（奥）mm

6.0 kg

AC100V / 160W（最大500W）

13.2 kg

ー

1～4 （最大128）

Linux

8TB

RAID 0、1、5、6、10

10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ×2 ）

H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （IPカメラに依存）

3Uラックマウント型

Intel Xeon E3 / 4G × 2 （Dual Channel）

SATAⅢ ×16 （ 最大128TB ）

iSCSI

USB3.0 × 8、 USB2.0 × 2

2Uラックマウント型

Intel Core i7 / 8GB (16G オプション）

SATAⅡ ×8 （ 最大64TB ）

DAS（eSATA)、 iSCSI

USB3.0 ×6、 USB2.0 ×2、 eSATA ×1

品　番

形　状

録画可能カメラ台数

O S

CPU / RAM

対応可能HDD最大容量

搭載可能ハードディスク台数

RAIDレベル

電源冗長システム

外部ストレージ対応

I/Oインターフェイス

LAM伝送速度

フレームフォーマット

有

処理性能

クライアントPC CPU

クライアントPC RAM

クライアントPC OS

ユーザーインターフェイス

録画モード

自動バックアップ

電源/消費電力

動作可能周囲環境

外形寸法

重量 （ HDD無し ）

NSVT9シリーズ
製品仕様

最大250Mbps （1Volume Group）、 最大400Mbps （2Volume Group）、 最大550Mbps （3Volume Group）
※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

Intel Core 2Duo-2.6GHz 以上

2GB以上

Windows7 （ 32 / 64bit ）、 8.1 （ 32 / 64bit ）、 10 （ 64bit ）、 MacOS X 10.9、10.10 （ 64bit ）

Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23～42以上（Windowsバージョン）、Google Chrome（Windowsバージョン）、専用クライアントアプリケーション

連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム

FTPサイトへの自動バックアップ

AC100V / 160W （ 最大500W ）

13.2 kg

AC100V / 200W （ 最大500W ）

温度：0～35.0℃、 湿度：10.0～95.0％（結露なし）

482.0（幅） × 132.0（高） × 578.0（奥）mm

19.0 kg

AC100V / 150W （ 最大500W ）

11.4 kg

温度：0～40.0℃、 湿度：5.0～95.0％（結露なし）

482.6（幅） × 88.2（高） × 559.9（奥）mm

クライアントPC CPU

クライアントPC RAM

クライアントPC OS

ユーザーインターフェイス

録画モード

自動バックアップ

電源/消費電力

動作可能周囲環境

外形寸法

重量 （ HDD無し ）

Intel Core 2Duo-2.6GHz以上

2GB以上

Windows7（32/64bit）、8.1（32/64bit）、10（64bit）、MacOS X 10.9、10.10（64bit）

Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23～42以上（Windowsバージョン）、Google Chrome（Windowsバージョン）、専用クライアントアプリケーション

連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム

FTPサイトへの自動バックアップ

AC100V / 150W（最大500W）

温度：0～40.0℃、 湿度：5.0～95.0％（結露なし）

11.4 kg

482.6（幅） × 88.2（高） × 559.9（奥）mm

NSVT904-1U NSVT904-2U NSVT904-2UP

NSVT904X-2U NSVT904X-2UP NSVT904X-3UP

109



中央管理本部

IPカメラ数百台

＜表示用PC＞

遠隔支店 B

IPカメラ数百台

＜表示用PC＞

遠隔支店 C

IPカメラ数百台

＜表示用PC＞

遠隔支店 A

マルチベンダー対応で
設置環境にあったカメラを選択可能

本部での一括管理により
各支店へのレコーダー設置が不要

自由なレイアウト設計で
用途に沿った効率的なモニタリング

イメージフュージョン機能で
スタジアム等の広範囲でも監視可能

ビデオウォール機能を使用し
画面レイアウトを各支店に配信

ボリュームグループ機能で
最大550Mbpsの処理能力を実現

フェイルオーバー機能で
録画中断のないシステムを構築

H.265による高圧縮で
高解像度映像でも安定して運用

全ての録画サーバーを
一元管理

IPカメラ1000台分の
映像データを録画

HUB

iSCSIストレージ

LANケーブル

管理サーバーへアクセス

＜管理用PC＞

管理サーバー1台で全ての
レコーダー、カメラを一元管理

iSCSIストレージで
大容量・長期間録画が可能

管理サーバー

録画サーバー

NSVT9

NSVT9 ×10台

インターネット

NSVT9シリーズ活用事例

※ 使用するカメラによってデータ量が異なるため、必要なNVR台数は異なる場合があります。

NSVT9シリーズは1台128CHまで対応のため、約10台使用することで、IPカメラを1000台以上接続する大規模監視システム構築が可能です。
録画サーバーは全て同一LAN内にある管理サーバーで一元管理しており、カメラ、レコーダー設定もこの1台で行います。遠隔地にある支店にはレコーダー

  IPカメラ1000台をNSVT9で一元管理

1Uラックマウント型

1～4（最大64）

Intel Celeron J1900 / 2G × 2（Dual Channel）

SATAⅢ ×4（最大32TB）

USB3.0 ×1、USB2.0 ×2、eSATA ×1

Linux

8TB

RAID 0、1、5、6、10

DAS (eSATA)、 iSCSI

10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 × 2 ）

H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （ IP カメラに依存 ）

有

2Uラックマウント型

1～4（最大128）

Intel Core i5 / 8GB（16G オプション）

SATAⅡ ×8（最大64TB）

USB3.0 ×6、USB2.0 ×2、eSATA ×1

品　番

形　状

録画可能カメラ台数

O S

CPU / RAM

対応可能HDD最大容量

搭載可能ハードディスク台数

RAIDレベル

電源冗長システム

外部ストレージ対応

I/Oインターフェイス

LAM伝送速度

フレームフォーマット

ー

処理性能

NSVT9シリーズ
製品仕様

最大250Mbps（1Volume Group）、最大400Mbps（2Volume Group）、最大550Mbps（3Volume Group）
※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

最大250Mbps、最適150Mbps
※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

AC100V / 50W（最大250W）

482.4（幅） × 43.5（高） × 559.9（奥）mm

6.0 kg

AC100V / 160W（最大500W）

13.2 kg

ー

1～4 （最大128）

Linux

8TB

RAID 0、1、5、6、10

10 / 100 / 1000 Mbps （ RJ45 ×2 ）

H.265、 H.264、 MPEG4、 MJPEG、 MxPEG （IPカメラに依存）

3Uラックマウント型

Intel Xeon E3 / 4G × 2 （Dual Channel）

SATAⅢ ×16 （ 最大128TB ）

iSCSI

USB3.0 × 8、 USB2.0 × 2

2Uラックマウント型

Intel Core i7 / 8GB (16G オプション）

SATAⅡ ×8 （ 最大64TB ）

DAS（eSATA)、 iSCSI

USB3.0 ×6、 USB2.0 ×2、 eSATA ×1

品　番

形　状

録画可能カメラ台数

O S

CPU / RAM

対応可能HDD最大容量

搭載可能ハードディスク台数

RAIDレベル

電源冗長システム

外部ストレージ対応

I/Oインターフェイス

LAM伝送速度

フレームフォーマット

有

処理性能

クライアントPC CPU

クライアントPC RAM

クライアントPC OS

ユーザーインターフェイス

録画モード

自動バックアップ

電源/消費電力

動作可能周囲環境

外形寸法

重量 （ HDD無し ）

NSVT9シリーズ
製品仕様

最大250Mbps （1Volume Group）、 最大400Mbps （2Volume Group）、 最大550Mbps （3Volume Group）
※使用するHDDやRAID条件によって異なります。

Intel Core 2Duo-2.6GHz 以上

2GB以上

Windows7 （ 32 / 64bit ）、 8.1 （ 32 / 64bit ）、 10 （ 64bit ）、 MacOS X 10.9、10.10 （ 64bit ）

Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23～42以上（Windowsバージョン）、Google Chrome（Windowsバージョン）、専用クライアントアプリケーション

連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム

FTPサイトへの自動バックアップ

AC100V / 160W （ 最大500W ）

13.2 kg

AC100V / 200W （ 最大500W ）

温度：0～35.0℃、 湿度：10.0～95.0％（結露なし）

482.0（幅） × 132.0（高） × 578.0（奥）mm

19.0 kg

AC100V / 150W （ 最大500W ）

11.4 kg

温度：0～40.0℃、 湿度：5.0～95.0％（結露なし）

482.6（幅） × 88.2（高） × 559.9（奥）mm

クライアントPC CPU

クライアントPC RAM

クライアントPC OS

ユーザーインターフェイス

録画モード

自動バックアップ

電源/消費電力

動作可能周囲環境

外形寸法

重量 （ HDD無し ）

Intel Core 2Duo-2.6GHz以上

2GB以上

Windows7（32/64bit）、8.1（32/64bit）、10（64bit）、MacOS X 10.9、10.10（64bit）

Internet Explorer 8、9、10、11、Firefox 23～42以上（Windowsバージョン）、Google Chrome（Windowsバージョン）、専用クライアントアプリケーション

連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム

FTPサイトへの自動バックアップ

AC100V / 150W（最大500W）

温度：0～40.0℃、 湿度：5.0～95.0％（結露なし）

11.4 kg

482.6（幅） × 88.2（高） × 559.9（奥）mm

NSVT904-1U NSVT904-2U NSVT904-2UP

NSVT904X-2U NSVT904X-2UP NSVT904X-3UP
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