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ポータブルデジタルサイネージ

製品画像

品　番 NSDS43 - IP NSDS43 - OP

画面サイズ 43 型

有効表示領域 530 （幅） × 942 （高）mm 531 （幅） × 943 （高）mm

表示画素数 1080 × 1920 16 ： 9ワイド

輝　度 400 cd/㎡ 1500 cd/㎡

コントラスト比 1200 ： 1 1100 ： 1

視野角 178°

応答時間 8 ms

表示色 16.7 M

リフレッシュレート 50 / 60Hz

防水 ・ 防塵性能 ー IP55

インターフェース USB2.0 ×2 / RJ45 ×1 / HDMI ×1 / Wi-Fi

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG1、 MPEG2、 MPEG4、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II 、 III 2.0、 WMA、 AAC - LC 5.1 / HE - AAC 5.1 / BSAC 2.0、 PCM 7.1

静止画データ JPEG、 BMP、 PNG

OS Android 11

OSD言語 日本語、 中国語、 英語など

ROM 32 GB

メモリ DDR4 2GB

オーディオ出力 8Ω3W ×2

映像入力 HDMI ×1

バッテリー 24V / 31Ah 24V / 45Ah

バッテリー駆動時間
※

最大 約10時間 （ 25℃ ） 最大 約12時間 （ 25℃ ）

充電時間 約 8時間 約 11時間

電源入力 AC 100 - 240V 2.3A、 50 / 60Hz

電源出力 DC 25.2V 5A、 50 / 60Hz

最大消費電力 128W

動作可能周囲温度 0 〜 40℃

動作可能周囲湿度 10 〜 80%

外形寸法 594 （幅） × 1100 （高） × 376 （奥）mm 643 （幅） × 1094 （高） × 453 （奥）mm

重　量 38 kg 43 kg

希望小売価格 オープン価格

屋内用 屋外対応

＜バッテリーに関して＞

● バッテリー最大連続時間は、新品かつ満充電
※
 で使用した場合の時間となります。 （※アダプターに点灯したLEDが赤から緑に変わった状態）

● 以下により連続使用時間が短くなります。
　 設置環境の明るさや温度変化 / バッテリーの経年劣化 / 表示コンテンツやアプリなどの使用状況
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製品画像

品　番 NSDS43 - IP NSDS43 - OP

画面サイズ 43 型

有効表示領域 530 （幅） × 942 （高）mm 531 （幅） × 943 （高）mm

表示画素数 1080 × 1920 16 ： 9ワイド

輝　度 400 cd/㎡ 1500 cd/㎡

コントラスト比 1200 ： 1 1100 ： 1

視野角 178°

応答時間 8 ms

表示色 16.7 M

リフレッシュレート 50 / 60Hz

防水 ・ 防塵性能 ー IP55

インターフェース USB2.0 ×2 / RJ45 ×1 / HDMI ×1 / Wi-Fi

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG1、 MPEG2、 MPEG4、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II 、 III 2.0、 WMA、 AAC - LC 5.1 / HE - AAC 5.1 / BSAC 2.0、 PCM 7.1

静止画データ JPEG、 BMP、 PNG

OS Android 11

OSD言語 日本語、 中国語、 英語など

ROM 32 GB

メモリ DDR4 2GB

オーディオ出力 8Ω3W ×2

映像入力 HDMI ×1

バッテリー 24V / 31Ah 24V / 45Ah

バッテリー駆動時間
※

最大 約10時間 （ 25℃ ） 最大 約12時間 （ 25℃ ）

充電時間 約 8時間 約 11時間

電源入力 AC 100 - 240V 2.3A、 50 / 60Hz

電源出力 DC 25.2V 5A、 50 / 60Hz

最大消費電力 128W

動作可能周囲温度 0 〜 40℃

動作可能周囲湿度 10 〜 80%

外形寸法 594 （幅） × 1100 （高） × 376 （奥）mm 643 （幅） × 1094 （高） × 453 （奥）mm

重　量 38 kg 43 kg

希望小売価格 オープン価格

屋内用 屋外対応

＜バッテリーに関して＞

● バッテリー最大連続時間は、新品かつ満充電
※
 で使用した場合の時間となります。 （※アダプターに点灯したLEDが赤から緑に変わった状態）

● 以下により連続使用時間が短くなります。
　 設置環境の明るさや温度変化 / バッテリーの経年劣化 / 表示コンテンツやアプリなどの使用状況
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製品画像

品　番 NSDS43S - IS NSDS49S - IS

画面サイズ 43 型 49 型

有効表示領域 530 （幅） × 941 （高） mm 604 （幅） × 1073.8 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 700 cd/㎡

対応メモリ機器  （ Support built - in memory 128MB ） USB2.0、 SD

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4、 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG

OSD言語 日本語、 英語、 中国語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 8Ω5W ×2

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 - 240V、 50 / 60Hz、 2A

最大消費電力 75W 90W

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

本体寸法 （土台含む） 634 （幅） × 1797 （高） × 450 （奥） mm 710 （幅） × 1892 （高） × 450 （奥） mm

土台寸法 634 （幅） × 52 （高） × 450 （奥） mm 710 （幅） × 52 （高） × 450 （奥） mm

重　量 （土台含む） 49 kg 56 kg

希望小売価格 657,800円 （税抜 598,000円） 676,500円 （税抜 615,000円）

液晶デジタルサイネージ 液晶デジタルサイネージ
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製品画像

品　番 NSDS55S - IS NSDS65S - IS

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 680 （幅） × 1210 （高） mm 804 （幅） × 1428 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 700 cd/㎡

対応メモリ機器  （ Support built - in memory 128MB ） USB2.0、 SD

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4、 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG

OSD言語 日本語、 英語、 中国語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 8Ω5W ×2

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 - 240V、 50 / 60Hz、 2.5A AC / 100 - 240V、 50 / 60Hz、 3A

最大消費電力 110W 145W

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

本体寸法 （土台含む） 800 （幅） × 1882 （高） × 450 （奥） mm 924 （幅） × 2102 （高） × 520 （奥） mm

土台寸法 800 （幅） × 52 （高） × 450 （奥） mm 924 （幅） × 52 （高） × 520 （奥） mm

重　量 （土台含む） 67 kg 113 kg

希望小売価格 853,600円 （税抜 776,000円） 1,305,700円 （税抜 1,187,000円）

製品画像

品　番 NSDS55S - IW NSDS65S - IW

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 1209 （幅） × 680 （高） mm 1428 （幅） × 803 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 700 cd/㎡

対応メモリ機器  （ Support built - in memory 128MB ） USB2.0、 SD

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG

OSD言語 日本語、 英語、 中国語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 8Ω5W ×2

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 - 240V、 50 / 60Hz、 2.5A AC / 100 - 240V、 50 / 60Hz、 3A

最大消費電力 110W 145W

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

外形寸法 1296 （幅） × 769 （高） × 76 ～ 96 （奥） mm 1522 （幅） × 893 （高） × 76 ～ 96 （奥） mm

重　量 44 kg 57 kg

希望小売価格 784,300円 （税抜 713,000円） 1,215,500円 （税抜 1,105,000円）

縦置き設置可能 縦置き設置可能

製品画像

品　番 NSDS43S - IW NSDS49S - IW

画面サイズ 43 型 49 型

有効表示領域 941 （幅） × 529 （高） mm 1073.8 （幅） × 604 （高） mm

表示画素数 1920 （幅） × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 700 cd/㎡

対応メモリ機器  （ Support built - in memory 128MB ） USB2.0、 SD

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG

OSD言語 日本語、 英語、 中国語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 8Ω5W ×2

映像入力 HDMI × 1

電　源 AC / 100 - 240V、 50 / 60Hz、 2A

最大消費電力 75W 90W

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

外形寸法 1023 （幅） × 609 （高） × 76 ～ 96 （奥） mm 1160 （幅） × 690 （高） × 76 ～ 96 （奥） mm

重　量 25 kg 35 kg

希望小売価格 611,600円 （税抜 556,000円） 632,500円 （税抜 575,000円）

縦置き設置可能 縦置き設置可能

屋内用 屋内用

8



製品画像

品　番 NSDS43S - IS NSDS49S - IS

画面サイズ 43 型 49 型

有効表示領域 530 （幅） × 941 （高） mm 604 （幅） × 1073.8 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 700 cd/㎡

対応メモリ機器  （ Support built - in memory 128MB ） USB2.0、 SD

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4、 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG

OSD言語 日本語、 英語、 中国語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 8Ω5W ×2

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 - 240V、 50 / 60Hz、 2A

最大消費電力 75W 90W

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

本体寸法 （土台含む） 634 （幅） × 1797 （高） × 450 （奥） mm 710 （幅） × 1892 （高） × 450 （奥） mm

土台寸法 634 （幅） × 52 （高） × 450 （奥） mm 710 （幅） × 52 （高） × 450 （奥） mm

重　量 （土台含む） 49 kg 56 kg

希望小売価格 657,800円 （税抜 598,000円） 676,500円 （税抜 615,000円）

液晶デジタルサイネージ 液晶デジタルサイネージ
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製品画像

品　番 NSDS55S - IS NSDS65S - IS

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 680 （幅） × 1210 （高） mm 804 （幅） × 1428 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 700 cd/㎡

対応メモリ機器  （ Support built - in memory 128MB ） USB2.0、 SD

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4、 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG

OSD言語 日本語、 英語、 中国語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 8Ω5W ×2

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 - 240V、 50 / 60Hz、 2.5A AC / 100 - 240V、 50 / 60Hz、 3A

最大消費電力 110W 145W

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

本体寸法 （土台含む） 800 （幅） × 1882 （高） × 450 （奥） mm 924 （幅） × 2102 （高） × 520 （奥） mm

土台寸法 800 （幅） × 52 （高） × 450 （奥） mm 924 （幅） × 52 （高） × 520 （奥） mm

重　量 （土台含む） 67 kg 113 kg

希望小売価格 853,600円 （税抜 776,000円） 1,305,700円 （税抜 1,187,000円）

製品画像

品　番 NSDS55S - IW NSDS65S - IW

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 1209 （幅） × 680 （高） mm 1428 （幅） × 803 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 700 cd/㎡

対応メモリ機器  （ Support built - in memory 128MB ） USB2.0、 SD

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG

OSD言語 日本語、 英語、 中国語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 8Ω5W ×2

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 - 240V、 50 / 60Hz、 2.5A AC / 100 - 240V、 50 / 60Hz、 3A

最大消費電力 110W 145W

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

外形寸法 1296 （幅） × 769 （高） × 76 ～ 96 （奥） mm 1522 （幅） × 893 （高） × 76 ～ 96 （奥） mm

重　量 44 kg 57 kg

希望小売価格 784,300円 （税抜 713,000円） 1,215,500円 （税抜 1,105,000円）

縦置き設置可能 縦置き設置可能

製品画像

品　番 NSDS43S - IW NSDS49S - IW

画面サイズ 43 型 49 型

有効表示領域 941 （幅） × 529 （高） mm 1073.8 （幅） × 604 （高） mm

表示画素数 1920 （幅） × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 700 cd/㎡

対応メモリ機器  （ Support built - in memory 128MB ） USB2.0、 SD

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG

OSD言語 日本語、 英語、 中国語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 8Ω5W ×2

映像入力 HDMI × 1

電　源 AC / 100 - 240V、 50 / 60Hz、 2A

最大消費電力 75W 90W

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

外形寸法 1023 （幅） × 609 （高） × 76 ～ 96 （奥） mm 1160 （幅） × 690 （高） × 76 ～ 96 （奥） mm

重　量 25 kg 35 kg

希望小売価格 611,600円 （税抜 556,000円） 632,500円 （税抜 575,000円）

縦置き設置可能 縦置き設置可能

屋内用 屋内用
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液晶デジタルサイネージ エントリーモデル

製品画像

品　番 NSDS43ES - IW NSDS49ES - IW NSDS55ES - IW

画面サイズ 43 型 49 型 55 型

有効表示領域 938 （幅） × 525 （高） mm 1074 （幅） ×  604 （高） mm 1212 （幅） × 682 （高） mm

表示画素数 3840 ×2160 16 ： 9ワイド

輝　度 350 cd/㎡

対応メモリ機器 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV、 FLV、 VOB、 DAT、 M4V、 ASF、 RMVB

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2 MP@HL、 MP、 HP@Level4.1、 MJPEG、 H.264 MP、 HP@Level 4.1、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 VC1 （ AP ）
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1、 Matroska Audio

音声データ  ・ コンテナ ： MP3、 WAV、 WMA、 MKA、 AAC、 M4A、 N / A 、 OGG 、 FLAC、 APE
 ・ コーデック ： WMA WMAPro、 Matroska Audio 、 Free Lossless

静止画データ  BMP、 JPEG、 PNG

OSD言語 英語、 中国語

オーディオ出力
 ・ CVBS ： L / R RCA input　 ・ Earphone ： Earphone output　 ・ COAX ： PCM / RAW

 ・ Frequency response ： Speaker / 100Hz - 15KHz @±3dB （1KHz 0dB reference signal）、 Earphone / 150Hz - 15KHz @±3dB （1KHz 0dB reference signal）
 ・ Output power ： 2 × 8W （ 8Ω ） THD+N < 10%@1KHz （ Audio Input ： 0.5VRMS ）

映像入力  ・ TV ： ATV （ PAL / SECAM / NTSC ）　 ・ CVBS ： Video System、 Video level
 ・ HDMI × 3 ： 480i、 480p、 720p、 1080i、 1080p、 2160P / *CEC、 *ARC （ HDMI 3 ） / HDCP Version　 ・ USB ×2 ： 2.0

電　源 AC 100 ～ 240V

最大消費電力 80W 80W 100W

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

本体寸法 986 （幅） × 577 （高） × 48 （奥） mm 1142 （幅） × 666 （高） × 48 （奥） mm 1256 （幅） × 728 （高） × 48 （奥） mm

壁掛け金具寸法 470 × 190mm 470 × 190mm 650 ×220mm

重　量 11 kg 20 kg 22 kg

希望小売価格 248,600円 （税抜 226,000円） 279,400円 （税抜 254,000円） 315,700円 （税抜 287,000円）

液晶デジタルサイネージ エントリーモデル

液
晶
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ

L
E
D
ビ
ジ
ョ
ン

メ
デ
ィ
ア
プ
レ
ー
ヤ
ー

中
央
管
理
シ
ス
テ
ム

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
用
P
C

周
辺
機
器

製品画像

品　番 NSDS43ES - IS NSDS49ES - IS NSDS55ES - IS

画面サイズ 43 型 49 型 55 型

有効表示領域 529 （幅） × 941 （高） mm 604 （幅） × 1074 （高） mm 680 （幅） × 1210 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 360 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0WAV 24 - bit linear PCM 7.1

音声データ
コンテナ ： MP3、 WAV、 WMA

コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG

OSD言語 日本語、 中国語、 英語

写真再生モード 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 100 ～ 240V AC

最大消費電力 80W 110W 120W

動作温度 0 ～ 50℃

外形寸法 635 （幅） × 1805 （高） × 460 （奥） mm 699 （幅） × 1855 （高） × 460 （奥） mm 769 （幅） × 1905 （高） × 460 （奥） mm

土台寸法 635 （幅） × 48 （高） × 460 （奥） mm 699 （幅） × 48 （高） × 460 （奥） mm 769 （幅） × 48 （高） × 460 （奥） mm

重　量 46 kg 53 kg 62 kg

希望小売価格 313,500 円 （税抜 285,000円） 385,000 円 （税抜 350,000円） 467,500円 （税抜 425,000円）

製品画像

品　番 NSDS65ES - IW NSDS100ES - IW

画面サイズ 65 型 100型

有効表示領域 1432 （幅） × 808 （高） mm 2204.6 （幅） × 1239.9 （高） mm

表示画素数 3840 × 2160 16 ： 9ワイド

輝　度 350 cd/㎡

対応メモリ機器 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV、 FLV、 VOB、 DAT、 M4V、 ASF、 RMVB

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2 MP@HL、 MP、 HP@Level4.1、 MJPEG、 H.264 MP、 HP@Level 4.1、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 VC1 （ AP ）
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1、 Matroska Audio

音声データ  ・ コンテナ ： MP3、 WAV、 WMA、 MKA、 AAC、 M4A、 N / A 、 OGG 、 FLAC、 APE
 ・ コーデック ： WMA WMAPro、 Matroska Audio 、 Free Lossless

静止画データ  BMP、 JPEG、 PNG

OSD言語 英語、 中国語

オーディオ出力
 ・ CVBS ： L / R RCA input　 ・ Earphone ： Earphone output　 ・ COAX ： PCM / RAW

 ・ Frequency response ： Speaker / 100Hz - 15KHz @±3dB （1KHz 0dB reference signal）、 Earphone / 150Hz - 15KHz @±3dB （1KHz 0dB reference signal）
 ・ Output power ： 2 × 8W （ 8Ω ） THD + N < 10% @1KHz （ Audio Input ： 0.5VRMS ）

映像入力  ・ TV ： ATV （PAL / SECAM / NTSC）　 ・ CVBS ： Video System、 Video level
 ・ HDMI × 3 ： 480i、 480p、 720p、 1080i、 1080p、 2160P / *CEC、 *ARC （HDMI 3） / HDCP Version　 ・ USB ×2 ： 2.0

電　源 AC 100 ～ 240V

最大消費電力 108W 480W

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

本体寸法 1476 （幅） × 856 （高） × 54 （奥） mm 2246.4 （幅） × 1293.6 （高） × 97.2 （奥） mm

壁掛け金具寸法 650 × 220mm 900 × 38 × 600mm

重　量 30 kg 105 kg

希望小売価格 380,600円 （税抜 346,000円） 2,508,000円 （税抜 2,280,000円）

屋内用 屋内用
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液晶デジタルサイネージ エントリーモデル

製品画像

品　番 NSDS43ES - IW NSDS49ES - IW NSDS55ES - IW

画面サイズ 43 型 49 型 55 型

有効表示領域 938 （幅） × 525 （高） mm 1074 （幅） ×  604 （高） mm 1212 （幅） × 682 （高） mm

表示画素数 3840 ×2160 16 ： 9ワイド

輝　度 350 cd/㎡

対応メモリ機器 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV、 FLV、 VOB、 DAT、 M4V、 ASF、 RMVB

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2 MP@HL、 MP、 HP@Level4.1、 MJPEG、 H.264 MP、 HP@Level 4.1、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 VC1 （ AP ）
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1、 Matroska Audio

音声データ  ・ コンテナ ： MP3、 WAV、 WMA、 MKA、 AAC、 M4A、 N / A 、 OGG 、 FLAC、 APE
 ・ コーデック ： WMA WMAPro、 Matroska Audio 、 Free Lossless

静止画データ  BMP、 JPEG、 PNG

OSD言語 英語、 中国語

オーディオ出力
 ・ CVBS ： L / R RCA input　 ・ Earphone ： Earphone output　 ・ COAX ： PCM / RAW

 ・ Frequency response ： Speaker / 100Hz - 15KHz @±3dB （1KHz 0dB reference signal）、 Earphone / 150Hz - 15KHz @±3dB （1KHz 0dB reference signal）
 ・ Output power ： 2 × 8W （ 8Ω ） THD+N < 10%@1KHz （ Audio Input ： 0.5VRMS ）

映像入力  ・ TV ： ATV （ PAL / SECAM / NTSC ）　 ・ CVBS ： Video System、 Video level
 ・ HDMI × 3 ： 480i、 480p、 720p、 1080i、 1080p、 2160P / *CEC、 *ARC （ HDMI 3 ） / HDCP Version　 ・ USB ×2 ： 2.0

電　源 AC 100 ～ 240V

最大消費電力 80W 80W 100W

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

本体寸法 986 （幅） × 577 （高） × 48 （奥） mm 1142 （幅） × 666 （高） × 48 （奥） mm 1256 （幅） × 728 （高） × 48 （奥） mm

壁掛け金具寸法 470 × 190mm 470 × 190mm 650 ×220mm

重　量 11 kg 20 kg 22 kg

希望小売価格 248,600円 （税抜 226,000円） 279,400円 （税抜 254,000円） 315,700円 （税抜 287,000円）

液晶デジタルサイネージ エントリーモデル
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製品画像

品　番 NSDS43ES - IS NSDS49ES - IS NSDS55ES - IS

画面サイズ 43 型 49 型 55 型

有効表示領域 529 （幅） × 941 （高） mm 604 （幅） × 1074 （高） mm 680 （幅） × 1210 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 360 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0WAV 24 - bit linear PCM 7.1

音声データ
コンテナ ： MP3、 WAV、 WMA

コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG

OSD言語 日本語、 中国語、 英語

写真再生モード 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 100 ～ 240V AC

最大消費電力 80W 110W 120W

動作温度 0 ～ 50℃

外形寸法 635 （幅） × 1805 （高） × 460 （奥） mm 699 （幅） × 1855 （高） × 460 （奥） mm 769 （幅） × 1905 （高） × 460 （奥） mm

土台寸法 635 （幅） × 48 （高） × 460 （奥） mm 699 （幅） × 48 （高） × 460 （奥） mm 769 （幅） × 48 （高） × 460 （奥） mm

重　量 46 kg 53 kg 62 kg

希望小売価格 313,500 円 （税抜 285,000円） 385,000 円 （税抜 350,000円） 467,500円 （税抜 425,000円）

製品画像

品　番 NSDS65ES - IW NSDS100ES - IW

画面サイズ 65 型 100型

有効表示領域 1432 （幅） × 808 （高） mm 2204.6 （幅） × 1239.9 （高） mm

表示画素数 3840 × 2160 16 ： 9ワイド

輝　度 350 cd/㎡

対応メモリ機器 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV、 FLV、 VOB、 DAT、 M4V、 ASF、 RMVB

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2 MP@HL、 MP、 HP@Level4.1、 MJPEG、 H.264 MP、 HP@Level 4.1、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 VC1 （ AP ）
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1、 Matroska Audio

音声データ  ・ コンテナ ： MP3、 WAV、 WMA、 MKA、 AAC、 M4A、 N / A 、 OGG 、 FLAC、 APE
 ・ コーデック ： WMA WMAPro、 Matroska Audio 、 Free Lossless

静止画データ  BMP、 JPEG、 PNG

OSD言語 英語、 中国語

オーディオ出力
 ・ CVBS ： L / R RCA input　 ・ Earphone ： Earphone output　 ・ COAX ： PCM / RAW

 ・ Frequency response ： Speaker / 100Hz - 15KHz @±3dB （1KHz 0dB reference signal）、 Earphone / 150Hz - 15KHz @±3dB （1KHz 0dB reference signal）
 ・ Output power ： 2 × 8W （ 8Ω ） THD + N < 10% @1KHz （ Audio Input ： 0.5VRMS ）

映像入力  ・ TV ： ATV （PAL / SECAM / NTSC）　 ・ CVBS ： Video System、 Video level
 ・ HDMI × 3 ： 480i、 480p、 720p、 1080i、 1080p、 2160P / *CEC、 *ARC （HDMI 3） / HDCP Version　 ・ USB ×2 ： 2.0

電　源 AC 100 ～ 240V

最大消費電力 108W 480W

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

本体寸法 1476 （幅） × 856 （高） × 54 （奥） mm 2246.4 （幅） × 1293.6 （高） × 97.2 （奥） mm

壁掛け金具寸法 650 × 220mm 900 × 38 × 600mm

重　量 30 kg 105 kg

希望小売価格 380,600円 （税抜 346,000円） 2,508,000円 （税抜 2,280,000円）

屋内用 屋内用
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製品画像

品　番 　　　 NSDS43S - OS 　　　NSDS43S - UOS 　　　 NSDS49S - OS

画面サイズ  43 型 49 型

有効表示領域 530 （幅） × 941 （高） mm 604 （幅） × 1074 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV　

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG BMP、 JPEG、 PNG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語 日本語、 中国語、 英語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC100 ～ 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 280W 320W

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

本体寸法  737 （幅） × 1930 （高） × 148 （奥） mm 720 （幅） × 1747 （高） × 149.5 （奥）mm  810 （幅） × 1980 （高） × 148 （奥） mm

土台寸法 737 （幅） × 40 （高） × 500 （奥） mm 720 （幅） × 50 （高） × 600 （奥） mm 810 （幅） × 50 （高） × 550 （奥） mm

重　量 （土台含む） 129kg 119 kg 145 kg

希望小売価格 808,500円 （税抜 735,000円） 1,157,200円 （税抜 1,052,000円） 940,500円 （税抜 855,000円）

製品画像

品　番 　　　NSDS49S - UOS NSDS55S - UOS NSDS65S - UOS

画面サイズ 49 型 55 型 65 型

有効表示領域 604 （幅） × 1074 （高） mm 680.4 （幅） × 1209.6 （高） mm 804 （幅） × 1429 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV　

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC100 ～ 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 340W 380W 650W

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

本体寸法 794 （幅） × 1879 （高） × 150 （奥） mm 871 （幅） × 1917 （高） × 150 （奥） mm 1007 （幅） × 2014 （高） × 160 （奥） mm

土台寸法 794 （幅） × 50 （高） × 600 （奥） mm 871 （幅） × 50 （高） × 600 （奥） mm 1007 （幅） × 50 （高） × 700 （奥） mm

重　量 （土台含む） 136 kg 158 kg 195 kg

希望小売価格 1,348,600円 （税抜 1,226,000円） 1,515,800円 （税抜 1,378,000円） 1,985,500円 （税抜 1,805,000円）

液晶デジタルサイネージ 屋外対応
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在庫限り在庫限り

後継機種

後継機種

製品画像

品　番 NSDS43B - OS

画面サイズ 43 型

有効表示領域 529 （幅） × 941 （高） mm 

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 1500 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV　

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

音声データ
コンテナ ： MP3、 WAV、 WMA

コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55 相当

OSD言語 日本語、 中国語、 英語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 100V ～ 240V AC

最大消費電力 200W

動作可能周囲温度 0 ～ 50℃

本体寸法 （土台含む） 720.9 （幅） × 1640 （高） × 516.8 （奥） mm

土台寸法 720.9 （幅） × 10 （高） × 516.8 （奥） mm

重　量 （土台含む） 73 kg

希望小売価格 962,500円 （税抜 875,000円）

液晶デジタルサイネージ 屋外対応
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製品画像

品　番 　　　 NSDS43S - OS 　　　NSDS43S - UOS 　　　 NSDS49S - OS

画面サイズ  43 型 49 型

有効表示領域 530 （幅） × 941 （高） mm 604 （幅） × 1074 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV　

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG BMP、 JPEG、 PNG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語 日本語、 中国語、 英語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC100 ～ 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 280W 320W

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

本体寸法  737 （幅） × 1930 （高） × 148 （奥） mm 720 （幅） × 1747 （高） × 149.5 （奥）mm  810 （幅） × 1980 （高） × 148 （奥） mm

土台寸法 737 （幅） × 40 （高） × 500 （奥） mm 720 （幅） × 50 （高） × 600 （奥） mm 810 （幅） × 50 （高） × 550 （奥） mm

重　量 （土台含む） 129kg 119 kg 145 kg

希望小売価格 808,500円 （税抜 735,000円） 1,157,200円 （税抜 1,052,000円） 940,500円 （税抜 855,000円）

製品画像

品　番 　　　NSDS49S - UOS NSDS55S - UOS NSDS65S - UOS

画面サイズ 49 型 55 型 65 型

有効表示領域 604 （幅） × 1074 （高） mm 680.4 （幅） × 1209.6 （高） mm 804 （幅） × 1429 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV　

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC100 ～ 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 340W 380W 650W

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

本体寸法 794 （幅） × 1879 （高） × 150 （奥） mm 871 （幅） × 1917 （高） × 150 （奥） mm 1007 （幅） × 2014 （高） × 160 （奥） mm

土台寸法 794 （幅） × 50 （高） × 600 （奥） mm 871 （幅） × 50 （高） × 600 （奥） mm 1007 （幅） × 50 （高） × 700 （奥） mm

重　量 （土台含む） 136 kg 158 kg 195 kg

希望小売価格 1,348,600円 （税抜 1,226,000円） 1,515,800円 （税抜 1,378,000円） 1,985,500円 （税抜 1,805,000円）

液晶デジタルサイネージ 屋外対応
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在庫限り在庫限り

後継機種

後継機種

製品画像

品　番 NSDS43B - OS

画面サイズ 43 型

有効表示領域 529 （幅） × 941 （高） mm 

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 1500 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV　

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

音声データ
コンテナ ： MP3、 WAV、 WMA

コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55 相当

OSD言語 日本語、 中国語、 英語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 100V ～ 240V AC

最大消費電力 200W

動作可能周囲温度 0 ～ 50℃

本体寸法 （土台含む） 720.9 （幅） × 1640 （高） × 516.8 （奥） mm

土台寸法 720.9 （幅） × 10 （高） × 516.8 （奥） mm

重　量 （土台含む） 73 kg

希望小売価格 962,500円 （税抜 875,000円）

液晶デジタルサイネージ 屋外対応
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液晶デジタルサイネージ液晶デジタルサイネージ 屋外対応屋外対応

製品画像

品　番 NSDS43S - UOW NSDS49S - UOW

画面サイズ 43 型 49 型

有効表示領域 941 （幅） ×  530 （高） mm 1074 （幅） ×  604 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC100 ～ 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 280W 340W

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

外形寸法 1167 （幅） × 828 （高） × 295 （奥） mm 1300 （幅） × 903 （高） × 295 （奥） mm

重　量 86 kg 100 kg

希望小売価格 1,083,500円 （税抜 985,000円） 1,237,500円 （税抜 1,125,000円）

製品画像

品　番 NSDS55S - UOW NSDS65S - UOW

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 1210 （幅） × 680 （高） mm 1429 （幅） × 804 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC100 ～ 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 380W 720W

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

外形寸法 1436 （幅） × 980 （高） ×295 （奥） mm 1655 （幅） × 1103 （高） × 295 （奥） mm

重　量 107 kg 130 kg

希望小売価格 1,391,500円 （税抜 1,265,000円） 1,838,100円 （税抜 1,671,000円）

製品画像

品　番 NSDS55S - UOS - 4K NSDS65S - UOS - 4K

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 680 （幅） × 1210 （高） mm 804 （幅） × 1429 （高） mm

表示画素数 3840 × 2160、 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

対応メモリ機器 ー

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 英語

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×4

電　源 AC / 100 ～ 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 380W 650W

動作可能周囲温度 -20 ～ 50℃

本体寸法 871 （幅） × 1967 （高） × 150 （奥） mm 1007 （幅） × 2064 （高）× 160 （奥） mm

土台寸法 871 （幅） × 50 （高） × 600（奥） mm 1007 （幅） × 50 （高） × 700 （奥） mm

重　量 （土台含む） 158 kg 195 kg

希望小売価格 オープン価格

※コンテンツ（動画/静止画）はHDMIケーブルでの再生のみ可能。 USBメモリやSDカードは使用できません。
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液晶デジタルサイネージ液晶デジタルサイネージ 屋外対応屋外対応

製品画像

品　番 NSDS43S - UOW NSDS49S - UOW

画面サイズ 43 型 49 型

有効表示領域 941 （幅） ×  530 （高） mm 1074 （幅） ×  604 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC100 ～ 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 280W 340W

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

外形寸法 1167 （幅） × 828 （高） × 295 （奥） mm 1300 （幅） × 903 （高） × 295 （奥） mm

重　量 86 kg 100 kg

希望小売価格 1,083,500円 （税抜 985,000円） 1,237,500円 （税抜 1,125,000円）

製品画像

品　番 NSDS55S - UOW NSDS65S - UOW

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 1210 （幅） × 680 （高） mm 1429 （幅） × 804 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC100 ～ 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 380W 720W

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

外形寸法 1436 （幅） × 980 （高） ×295 （奥） mm 1655 （幅） × 1103 （高） × 295 （奥） mm

重　量 107 kg 130 kg

希望小売価格 1,391,500円 （税抜 1,265,000円） 1,838,100円 （税抜 1,671,000円）

製品画像

品　番 NSDS55S - UOS - 4K NSDS65S - UOS - 4K

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 680 （幅） × 1210 （高） mm 804 （幅） × 1429 （高） mm

表示画素数 3840 × 2160、 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

対応メモリ機器 ー

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 英語

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×4

電　源 AC / 100 ～ 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 380W 650W

動作可能周囲温度 -20 ～ 50℃

本体寸法 871 （幅） × 1967 （高） × 150 （奥） mm 1007 （幅） × 2064 （高）× 160 （奥） mm

土台寸法 871 （幅） × 50 （高） × 600（奥） mm 1007 （幅） × 50 （高） × 700 （奥） mm

重　量 （土台含む） 158 kg 195 kg

希望小売価格 オープン価格

※コンテンツ（動画/静止画）はHDMIケーブルでの再生のみ可能。 USBメモリやSDカードは使用できません。
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製品画像

品　番 NSDS55M - IW NSDS55MS - IW

画面サイズ 55 型

有効表示領域 1209.6 （幅） × 680.4 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

ピクセルピッチ 0.63 mm

表示色 約1,677万色

視野角 左右 178°、 上下 178°

輝　度 500 cd/㎡

コントラスト比  4,000 ： 1

応答速度 8 ms

オーディオ出力 －

映像入力 HDMI、 VGA

電　源 AC110 ～ 240V

最大消費電力 140W

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

ベゼル幅 3.5 mm 1.8 mm

外形寸法 1213.4 （幅） × 684.2 （高） × 115.7 （奥） mm 1211.4 （幅） × 682.2 （高） × 114.6 （奥） mm

重　量 30 kg 29 kg

希望小売価格 オープン価格

液晶デジタルサイネージ マルチディスプレイ 屋内用液晶デジタルサイネージ 屋外対応

製品画像

品　番 NSDS55S - UOWV NSDS65S - UOWV

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 680.4 （幅） × 1209.6 （高） mm 804 （幅） × 1428.5 （高） mm

表示画素数 1080 × 1920、 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動　画
（ コンテナ ） MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV　　（ 動画コーデック ） MPEG-1、 MPEG-2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264

（ 音声コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

音声データ
（ コンテナ ） MP3、 WAV、 WMA

（ コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

写真再生モード 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 ～ 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 380W 650W

動作可能周囲温度 -20 ～ 50℃

外形寸法 896 （幅） × 1609 （高） × 295 （奥） mm 1020 （幅） × 1828 （高） × 295 （奥） mm

重　量 107 kg 130 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NSDS43S - UOWV NSDS49S - UOWV

画面サイズ 43 型 49 型

有効表示領域 530 （幅） × 941 （高） mm 604 （幅） × 1074 （高） mm

表示画素数 1080 × 1920、 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動　画
（ コンテナ ） MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV　　（ 動画コーデック ） MPEG-1、 MPEG-2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264

（ 音声コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

音声データ
（ コンテナ ） MP3、 WAV、 WMA

（ コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

写真再生モード 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 ～ 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 280W 320W

動作可能周囲温度 -20 ～ 50℃

外形寸法 746 （幅） × 1340 （高） × 295 （奥） mm 820 （幅） × 1473 （高） × 295 （奥） mm

重　量 86 kg 98 kg

希望小売価格 オープン価格
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製品画像

品　番 NSDS55M - IW NSDS55MS - IW

画面サイズ 55 型

有効表示領域 1209.6 （幅） × 680.4 （高） mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

ピクセルピッチ 0.63 mm

表示色 約1,677万色

視野角 左右 178°、 上下 178°

輝　度 500 cd/㎡

コントラスト比  4,000 ： 1

応答速度 8 ms

オーディオ出力 －

映像入力 HDMI、 VGA

電　源 AC110 ～ 240V

最大消費電力 140W

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

ベゼル幅 3.5 mm 1.8 mm

外形寸法 1213.4 （幅） × 684.2 （高） × 115.7 （奥） mm 1211.4 （幅） × 682.2 （高） × 114.6 （奥） mm

重　量 30 kg 29 kg

希望小売価格 オープン価格

液晶デジタルサイネージ マルチディスプレイ 屋内用液晶デジタルサイネージ 屋外対応

製品画像

品　番 NSDS55S - UOWV NSDS65S - UOWV

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 680.4 （幅） × 1209.6 （高） mm 804 （幅） × 1428.5 （高） mm

表示画素数 1080 × 1920、 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動　画
（ コンテナ ） MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV　　（ 動画コーデック ） MPEG-1、 MPEG-2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264

（ 音声コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

音声データ
（ コンテナ ） MP3、 WAV、 WMA

（ コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

写真再生モード 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 ～ 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 380W 650W

動作可能周囲温度 -20 ～ 50℃

外形寸法 896 （幅） × 1609 （高） × 295 （奥） mm 1020 （幅） × 1828 （高） × 295 （奥） mm

重　量 107 kg 130 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NSDS43S - UOWV NSDS49S - UOWV

画面サイズ 43 型 49 型

有効表示領域 530 （幅） × 941 （高） mm 604 （幅） × 1074 （高） mm

表示画素数 1080 × 1920、 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動　画
（ コンテナ ） MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV　　（ 動画コーデック ） MPEG-1、 MPEG-2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264

（ 音声コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

音声データ
（ コンテナ ） MP3、 WAV、 WMA

（ コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

写真再生モード 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 ～ 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 280W 320W

動作可能周囲温度 -20 ～ 50℃

外形寸法 746 （幅） × 1340 （高） × 295 （奥） mm 820 （幅） × 1473 （高） × 295 （奥） mm

重　量 86 kg 98 kg

希望小売価格 オープン価格

17
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製品画像

品　番 NSDS43ST - IS NSDS49ST - IS NSDS55ST - IS NSDS65ST - IS

画面サイズ 43 型 49 型 55 型 65 型

有効表示領域 530 × 941mm 604 × 1073.8mm 680 × 1210mm 804 × 1428mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 700 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット （ ※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 ）

対応メモリ機器  （ Support built - in memory 128MB ） USB2.0、 SD

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

OSD言語 日本語、 英語、 中国語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 8Ω5W ×2

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz、 2A AC / 100 〜 240V、50 / 60Hz、2.5A AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz、 3A

最大消費電力 75W 90W 110W 145W

動作可能周囲温度 0 〜 40℃

本体寸法 （土台含む） 634 （幅） × 1797 （高） × 450 （奥）mm 710 （幅） × 1892 （高） × 450 （奥）mm 800 （幅） × 1882 （高） × 450 （奥）mm 924 （幅） × 2102 （高） × 520 （奥）mm

土台寸法 634 （幅） × 52 （高） × 450 （奥）mm 710 （幅） × 52 （高） × 450 （奥）mm 800 （幅） × 52 （高） × 450 （奥）mm 924 （幅） × 52 （高） × 520 （奥）mm

重　量 （土台含む） 49 kg 56 kg 67 kg 113 kg

希望小売価格 853,600円 （税抜 776,000円） 1,008,700円 （税抜 917,000円） 1,177,000円 （税抜 1,070,000円） 1,684,100円 （税抜 1,531,000円）

製品画像

品　番 NSDS43ST - IW NSDS49ST - IW NSDS55ST - IW NSDS65ST - IW

画面サイズ 43 型 49 型 55 型 65 型

有効表示領域 941 × 529mm 1073.8 × 604mm 1209 × 680mm 1428 × 803mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 700 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット （ ※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 ）

対応メモリ機器  （ Support built - in memory 128MB ） USB2.0、 SD

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC 5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

OSD言語 日本語、 英語、 中国語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 8Ω5W ×2

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz、 2A AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz、 2.5A AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz、 3A

最大消費電力 75W 90W 110W 145W

動作可能周囲温度 0 〜 40℃

外形寸法 1023 （幅） × 609 （高） × 76 〜 96 （奥）mm 1160 （幅） × 690 （高） × 76 〜 96 （奥）mm 1296 （幅） × 769 （高） × 76 〜 96 （奥）mm 1522 （幅） × 893 （高） × 76 〜 96 （奥）mm

重　量 25 kg 35 kg 44 kg 57 kg

希望小売価格 790,900円 （税抜 719,000円） 898,700円 （税抜 817,000円） 1,108,800円 （税抜 1,008,000円） 1,628,000円 （税抜 1,480,000円）

タッチパネルデジタルサイネージ

縦置き設置可能 縦置き設置可能 縦置き設置可能 縦置き設置可能
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タッチパネルデジタルサイネージ 屋外対応

※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要です。詳しくはお問い合わせください。

製品画像

品　番 NSDS43ST - UOS 　　 NSDS49ST - UOS

画面サイズ 43 型 49 型

有効表示領域 530 × 941mm 604 × 1074mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット （ ※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 ）

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

写真再生モード 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 280W 340W

動作可能周囲温度  - 20 〜 50℃

本体寸法 720 （幅） × 1747 （高） × 149.5 （奥）mm 794 （幅） × 1879 （高） × 150 （奥）mm

土台寸法 720 （幅） × 50 （高） × 600 （奥）mm 794 （幅） × 50 （高） × 600 （奥）mm

重　量 （土台含む） 119 kg 136 kg

希望小売価格 1,244,100円 （税抜 1,131,000円） 1,450,900円 （税抜 1,319,000円）

製品画像

品　番 　　 NSDS55ST - OS 　　 NSDS55ST - UOS NSDS65ST - UOS

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 680 × 1210mm 804 × 1429mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット （ ※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 ）

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 英語、 中国語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC100 〜 240V AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 350W 380W 650W

動作可能周囲温度  - 20 〜 50℃

本体寸法 880 （幅） × 2050 （高） × 148 （奥）mm 871 （幅） × 1917 （高） × 150 （奥）mm 1007 （幅） × 2014 （高） × 160 （奥）mm

土台寸法 880 （幅） × 50 （高） × 600 （奥）mm 871 （幅） × 50 （高） × 600 （奥）mm 1007 （幅） × 50 （高） × 700 （奥）mm

重　量 156 kg 158 kg 195 kg

希望小売価格 1,124,200円 （税抜 1,022,000円） 1,611,500円 （税抜 1,465,000円） 2,205,500円 （税抜 2,005,000円）

在庫限り 後継機種
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製品画像

品　番 NSDS43ST - IS NSDS49ST - IS NSDS55ST - IS NSDS65ST - IS

画面サイズ 43 型 49 型 55 型 65 型

有効表示領域 530 × 941mm 604 × 1073.8mm 680 × 1210mm 804 × 1428mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 700 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット （ ※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 ）

対応メモリ機器  （ Support built - in memory 128MB ） USB2.0、 SD

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

OSD言語 日本語、 英語、 中国語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 8Ω5W ×2

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz、 2A AC / 100 〜 240V、50 / 60Hz、2.5A AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz、 3A

最大消費電力 75W 90W 110W 145W

動作可能周囲温度 0 〜 40℃

本体寸法 （土台含む） 634 （幅） × 1797 （高） × 450 （奥）mm 710 （幅） × 1892 （高） × 450 （奥）mm 800 （幅） × 1882 （高） × 450 （奥）mm 924 （幅） × 2102 （高） × 520 （奥）mm

土台寸法 634 （幅） × 52 （高） × 450 （奥）mm 710 （幅） × 52 （高） × 450 （奥）mm 800 （幅） × 52 （高） × 450 （奥）mm 924 （幅） × 52 （高） × 520 （奥）mm

重　量 （土台含む） 49 kg 56 kg 67 kg 113 kg

希望小売価格 853,600円 （税抜 776,000円） 1,008,700円 （税抜 917,000円） 1,177,000円 （税抜 1,070,000円） 1,684,100円 （税抜 1,531,000円）

製品画像

品　番 NSDS43ST - IW NSDS49ST - IW NSDS55ST - IW NSDS65ST - IW

画面サイズ 43 型 49 型 55 型 65 型

有効表示領域 941 × 529mm 1073.8 × 604mm 1209 × 680mm 1428 × 803mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 700 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット （ ※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 ）

対応メモリ機器  （ Support built - in memory 128MB ） USB2.0、 SD

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC 5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

OSD言語 日本語、 英語、 中国語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 8Ω5W ×2

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz、 2A AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz、 2.5A AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz、 3A

最大消費電力 75W 90W 110W 145W

動作可能周囲温度 0 〜 40℃

外形寸法 1023 （幅） × 609 （高） × 76 〜 96 （奥）mm 1160 （幅） × 690 （高） × 76 〜 96 （奥）mm 1296 （幅） × 769 （高） × 76 〜 96 （奥）mm 1522 （幅） × 893 （高） × 76 〜 96 （奥）mm

重　量 25 kg 35 kg 44 kg 57 kg

希望小売価格 790,900円 （税抜 719,000円） 898,700円 （税抜 817,000円） 1,108,800円 （税抜 1,008,000円） 1,628,000円 （税抜 1,480,000円）

タッチパネルデジタルサイネージ

縦置き設置可能 縦置き設置可能 縦置き設置可能 縦置き設置可能
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タッチパネルデジタルサイネージ 屋外対応

※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要です。詳しくはお問い合わせください。

製品画像

品　番 NSDS43ST - UOS 　　 NSDS49ST - UOS

画面サイズ 43 型 49 型

有効表示領域 530 × 941mm 604 × 1074mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット （ ※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 ）

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

写真再生モード 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 280W 340W

動作可能周囲温度  - 20 〜 50℃

本体寸法 720 （幅） × 1747 （高） × 149.5 （奥）mm 794 （幅） × 1879 （高） × 150 （奥）mm

土台寸法 720 （幅） × 50 （高） × 600 （奥）mm 794 （幅） × 50 （高） × 600 （奥）mm

重　量 （土台含む） 119 kg 136 kg

希望小売価格 1,244,100円 （税抜 1,131,000円） 1,450,900円 （税抜 1,319,000円）

製品画像

品　番 　　 NSDS55ST - OS 　　 NSDS55ST - UOS NSDS65ST - UOS

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 680 × 1210mm 804 × 1429mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット （ ※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 ）

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 英語、 中国語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC100 〜 240V AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 350W 380W 650W

動作可能周囲温度  - 20 〜 50℃

本体寸法 880 （幅） × 2050 （高） × 148 （奥）mm 871 （幅） × 1917 （高） × 150 （奥）mm 1007 （幅） × 2014 （高） × 160 （奥）mm

土台寸法 880 （幅） × 50 （高） × 600 （奥）mm 871 （幅） × 50 （高） × 600 （奥）mm 1007 （幅） × 50 （高） × 700 （奥）mm

重　量 156 kg 158 kg 195 kg

希望小売価格 1,124,200円 （税抜 1,022,000円） 1,611,500円 （税抜 1,465,000円） 2,205,500円 （税抜 2,005,000円）

在庫限り 後継機種

21



液
晶
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ

L
E
D
ビ
ジ
ョ
ン

メ
デ
ィ
ア
プ
レ
ー
ヤ
ー

中
央
管
理
シ
ス
テ
ム

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
用
P
C

周
辺
機
器

製品画像

品　番 NSDS55ST - UOW NSDS65ST - UOW

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 1210 × 680mm 1429 × 804mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット （ ※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 ）

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 〜 240V 50 / 60Hz

最大消費電力 380W 720W

動作可能周囲温度  - 20 〜 50℃

本体寸法 1436 （幅） × 980 （高） × 295 （奥）mm 1655 （幅） × 1103 （高） × 295 （奥）mm

重　量 107 kg 130 kg

希望小売価格 1,537,800円 （税抜 1,398,000円） 2,059,200円 （税抜 1,872,000円）

製品画像

品　番 NSDS43ST - UOW NSDS49ST - UOW

画面サイズ 43 型 49 型

有効表示領域 941 × 530mm 1074 × 604mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット （ ※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 ）

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 〜 240V 50 / 60Hz

最大消費電力 280W 340W

動作可能周囲温度  - 20 〜 50℃

本体寸法 1167 （幅） × 828 （高） × 295 （奥）mm 1300 （幅） × 903 （高） × 295 （奥）mm

重　量 86 kg 100 kg

希望小売価格 1,171,500円 （税抜 1,065,000円） 1,333,200円 （税抜 1,212,000円）

タッチパネルデジタルサイネージ タッチパネルデジタルサイネージ屋外対応 屋外対応

製品画像

品　番 NSDS43ST - UOWV NSDS49ST - UOWV

画面サイズ 43 型 49 型

有効表示領域 530 （幅） × 941 （高） mm 604 （幅） × 1074 （高） mm

表示画素数 1080 × 1920、 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動　画
（ コンテナ ） MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV　　（ 動画コーデック ） MPEG-1、 MPEG-2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264

（ 音声コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

音声データ
（ コンテナ ） MP3、 WAV、 WMA

（ コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

写真再生モード 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 280W 320W

動作可能周囲温度 -20 〜 50℃

外形寸法 746 （幅） × 1340 （高） × 295 （奥） mm 820 （幅） × 1473 （高） × 295 （奥） mm

重　量 86 kg 98 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NSDS55ST - UOWV NSDS65ST - UOWV

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 680.4 （幅） × 1209.6 （高） mm 804 （幅） × 1428.5 （高） mm

表示画素数 1080 × 1920、 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動　画
（ コンテナ ） MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV　　（ 動画コーデック ） MPEG-1、 MPEG-2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264

（ 音声コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

音声データ
（ コンテナ ） MP3、 WAV、 WMA

（ コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

写真再生モード 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 380W 650W

動作可能周囲温度 -20 〜 50℃

外形寸法 896 （幅） × 1609 （高） × 295 （奥） mm 1020 （幅） × 1828 （高） × 295 （奥） mm

重　量 107 kg 130 kg

希望小売価格 オープン価格
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製品画像

品　番 NSDS55ST - UOW NSDS65ST - UOW

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 1210 × 680mm 1429 × 804mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット （ ※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 ）

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 〜 240V 50 / 60Hz

最大消費電力 380W 720W

動作可能周囲温度  - 20 〜 50℃

本体寸法 1436 （幅） × 980 （高） × 295 （奥）mm 1655 （幅） × 1103 （高） × 295 （奥）mm

重　量 107 kg 130 kg

希望小売価格 1,537,800円 （税抜 1,398,000円） 2,059,200円 （税抜 1,872,000円）

製品画像

品　番 NSDS43ST - UOW NSDS49ST - UOW

画面サイズ 43 型 49 型

有効表示領域 941 × 530mm 1074 × 604mm

表示画素数 1920 × 1080 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット （ ※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要 ）

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動画データ
コンテナ ： MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV

動画コーデック ： MPEG - 1、 MPEG - 2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264
音声コーデック ： MPEG - 1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG - 4 AAC - LC 5.1 / HE - AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24 - bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

再生方法 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 〜 240V 50 / 60Hz

最大消費電力 280W 340W

動作可能周囲温度  - 20 〜 50℃

本体寸法 1167 （幅） × 828 （高） × 295 （奥）mm 1300 （幅） × 903 （高） × 295 （奥）mm

重　量 86 kg 100 kg

希望小売価格 1,171,500円 （税抜 1,065,000円） 1,333,200円 （税抜 1,212,000円）

タッチパネルデジタルサイネージ タッチパネルデジタルサイネージ屋外対応 屋外対応

製品画像

品　番 NSDS43ST - UOWV NSDS49ST - UOWV

画面サイズ 43 型 49 型

有効表示領域 530 （幅） × 941 （高） mm 604 （幅） × 1074 （高） mm

表示画素数 1080 × 1920、 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動　画
（ コンテナ ） MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV　　（ 動画コーデック ） MPEG-1、 MPEG-2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264

（ 音声コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

音声データ
（ コンテナ ） MP3、 WAV、 WMA

（ コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

写真再生モード 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 280W 320W

動作可能周囲温度 -20 〜 50℃

外形寸法 746 （幅） × 1340 （高） × 295 （奥） mm 820 （幅） × 1473 （高） × 295 （奥） mm

重　量 86 kg 98 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NSDS55ST - UOWV NSDS65ST - UOWV

画面サイズ 55 型 65 型

有効表示領域 680.4 （幅） × 1209.6 （高） mm 804 （幅） × 1428.5 （高） mm

表示画素数 1080 × 1920、 16 ： 9ワイド

輝　度 2500 cd/㎡

タッチパネル機能 有 （ 静電容量方式 ）、 マルチタッチ ： 10ドット

対応メモリ機器 SD、 USB2.0

動　画
（ コンテナ ） MP4、 AVI、 MPEG、 MOV、 MKV　　（ 動画コーデック ） MPEG-1、 MPEG-2、 AVI （ 3.11 ）、 XVID、 H.264

（ 音声コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

音声データ
（ コンテナ ） MP3、 WAV、 WMA

（ コーデック ） MPEG-1 Layers I、 II、 III 2.0、 MPEG-4 AAC-LC 5.1 / HE-AAC　5.1 / BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、 JPEG、 PNG、 GIF、 JPG

防水 ・ 防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、 中国語、 英語、 フランス語

写真再生モード 自動 （ 写真 ・ 動画混在再生 ）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電　源 AC / 100 〜 240V、 50 / 60Hz

最大消費電力 380W 650W

動作可能周囲温度 -20 〜 50℃

外形寸法 896 （幅） × 1609 （高） × 295 （奥） mm 1020 （幅） × 1828 （高） × 295 （奥） mm

重　量 107 kg 130 kg

希望小売価格 オープン価格
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製品画像  

品　番 NSMP - 185MY2 NSMP - 185KPR2

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
仕
様

サイズ 18.5 型

表示画面サイズ 409.8 × 230.4mm

解像度 1366 × 768

スピーカー出力 ５W ×２

動画データ
コンテナ ： AVI、 MP4、 MPEG

動画コーデック ： H.264 （ 1080p ）、 MPEG - 1 （ 1080p ）、 MPEG - 2 （ 1080p ）、 MPEG - 4 （ 1080p ）、 AVI （ 1080p ）
音声コーデック ： MP3、 AC3

静止画データ JPEG （ 1920 × 1080 ）

インターフェース SDカード / SDHCカード / USBメモリ

スライドショー間隔 3 / 5 / 10 / 30 / 60秒

タイマー 有

電源入力 AC100V 50 / 60Hz

消費電力 15W

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

角度調整機能 有 ー

メニューラック ー ー

カタログラック 有 （ A4判2列、 厚み25mmまで ） 有 （ A4判2列5段、 厚み20mmまで ）

外形寸法 440 （幅） × 1359 （高） × 452 （奥）mm 532 （幅） × 1337 （高） × 472 （奥）mm

重　量 16kg 14.3kg

色 ー ブラック / ホワイト

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NSMP - 185MM2 NSMP - 185MR2

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
仕
様

サイズ 18.5 型

表示画面サイズ 409.8 × 230.4mm

解像度 1366 × 768

スピーカー出力 3W ×２

動画データ
コンテナ ： AVI、 MP4、 MPEG

動画コーデック ： H.264 （ 1080p ）、 MPEG - 1 （ 1080p ）、 MPEG - 2 （ 1080p ）、 MPEG - 4 （ 1080p ）、 AVI （ 1080p ）
音声コーデック ： MP3、 AC3

静止画データ JPEG （ 1920 × 1080 ）

インターフェース SDカード / SDHCカード / USBメモリ

スライドショー間隔 3 / 5 / 10 / 30 / 60秒

タイマー 有

電源入力 AC100V 50 / 60Hz

消費電力 15W

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

角度調整機能 有

メニューラック 有 （ 45mmまで ） ー

カタログラック ー 有 （ A4判2列、 厚み30mmまで ）

外形寸法 440 （幅） × 1359 （高） × 452 （奥）mm

重　量 17.5 kg 17.5 kg

色 ー ー

希望小売価格 オープン価格

簡易型デジタルサイネージ
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製品画像  

品　番 NSMP - 185MY2 NSMP - 185KPR2

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
仕
様

サイズ 18.5 型

表示画面サイズ 409.8 × 230.4mm

解像度 1366 × 768

スピーカー出力 ５W ×２

動画データ
コンテナ ： AVI、 MP4、 MPEG

動画コーデック ： H.264 （ 1080p ）、 MPEG - 1 （ 1080p ）、 MPEG - 2 （ 1080p ）、 MPEG - 4 （ 1080p ）、 AVI （ 1080p ）
音声コーデック ： MP3、 AC3

静止画データ JPEG （ 1920 × 1080 ）

インターフェース SDカード / SDHCカード / USBメモリ

スライドショー間隔 3 / 5 / 10 / 30 / 60秒

タイマー 有

電源入力 AC100V 50 / 60Hz

消費電力 15W

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

角度調整機能 有 ー

メニューラック ー ー

カタログラック 有 （ A4判2列、 厚み25mmまで ） 有 （ A4判2列5段、 厚み20mmまで ）

外形寸法 440 （幅） × 1359 （高） × 452 （奥）mm 532 （幅） × 1337 （高） × 472 （奥）mm

重　量 16kg 14.3kg

色 ー ブラック / ホワイト

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NSMP - 185MM2 NSMP - 185MR2

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
仕
様

サイズ 18.5 型

表示画面サイズ 409.8 × 230.4mm

解像度 1366 × 768

スピーカー出力 3W ×２

動画データ
コンテナ ： AVI、 MP4、 MPEG

動画コーデック ： H.264 （ 1080p ）、 MPEG - 1 （ 1080p ）、 MPEG - 2 （ 1080p ）、 MPEG - 4 （ 1080p ）、 AVI （ 1080p ）
音声コーデック ： MP3、 AC3

静止画データ JPEG （ 1920 × 1080 ）

インターフェース SDカード / SDHCカード / USBメモリ

スライドショー間隔 3 / 5 / 10 / 30 / 60秒

タイマー 有

電源入力 AC100V 50 / 60Hz

消費電力 15W

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

角度調整機能 有

メニューラック 有 （ 45mmまで ） ー

カタログラック ー 有 （ A4判2列、 厚み30mmまで ）

外形寸法 440 （幅） × 1359 （高） × 452 （奥）mm

重　量 17.5 kg 17.5 kg

色 ー ー

希望小売価格 オープン価格

簡易型デジタルサイネージ
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製品画像  

品　番 NSLV - UIP1.56GX NSLV - UIP1.95GX NSLV - UIP2.5GX

ピクセルピッチ 1.56 mm 1.95 mm 2.5 mm

LED素子 SMD1212 SMD1515

モジュール画素数 160 × 160 128 × 128 100 × 100

ユニット画素数 320 × 320 256 × 256 200 × 200

輝　度 800 cd/㎡ 1000 cd/㎡

視野角 　左右 140°、 上下 140°

推奨視認距離 2 m 3 m

リフレッシュレート ≧ 3840Hz

防水規格 （前部 / 後部） IP30 / IP30

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 150W

平均消費電力 50W

定格電圧 AC100 ～ 240V

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250 × 250 mm

ユニットサイズ 500 （幅） × 500 （高） × 47 （奥）mm

重　量 6.5 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NSLV - UIP2.97GX NSLV - UIP3.9GX NSLV - UIP4.8GX

ピクセルピッチ 2.97 mm 3.9 mm 4.8 mm

LED素子 SMD2020

モジュール画素数 84 × 84 64 × 64 52 × 52

ユニット画素数 168 × 168 128 × 128 104 × 104

輝　度 1000 cd/㎡ 800 cd/㎡

視野角 左右 140°、 上下 140°

推奨視認距離 3 m 4 m 5 m

リフレッシュレート ≧ 3840Hz

防水規格 （前部 / 後部） IP30 / IP30

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 150W

平均消費電力 50W

定格電圧 AC100 ～ 240V

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250 × 250 mm

ユニットサイズ 500 （幅） × 500 （高） × 47 （奥）mm

重　量 6.5 kg

希望小売価格 オープン価格

屋内用LEDビジョン

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。
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製品画像  

品　番 NSLV - UIP1.56GX NSLV - UIP1.95GX NSLV - UIP2.5GX

ピクセルピッチ 1.56 mm 1.95 mm 2.5 mm

LED素子 SMD1212 SMD1515

モジュール画素数 160 × 160 128 × 128 100 × 100

ユニット画素数 320 × 320 256 × 256 200 × 200

輝　度 800 cd/㎡ 1000 cd/㎡

視野角 　左右 140°、 上下 140°

推奨視認距離 2 m 3 m

リフレッシュレート ≧ 3840Hz

防水規格 （前部 / 後部） IP30 / IP30

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 150W

平均消費電力 50W

定格電圧 AC100 ～ 240V

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250 × 250 mm

ユニットサイズ 500 （幅） × 500 （高） × 47 （奥）mm

重　量 6.5 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NSLV - UIP2.97GX NSLV - UIP3.9GX NSLV - UIP4.8GX

ピクセルピッチ 2.97 mm 3.9 mm 4.8 mm

LED素子 SMD2020

モジュール画素数 84 × 84 64 × 64 52 × 52

ユニット画素数 168 × 168 128 × 128 104 × 104

輝　度 1000 cd/㎡ 800 cd/㎡

視野角 左右 140°、 上下 140°

推奨視認距離 3 m 4 m 5 m

リフレッシュレート ≧ 3840Hz

防水規格 （前部 / 後部） IP30 / IP30

動作可能周囲温度 0 ～ 40℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 150W

平均消費電力 50W

定格電圧 AC100 ～ 240V

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250 × 250 mm

ユニットサイズ 500 （幅） × 500 （高） × 47 （奥）mm

重　量 6.5 kg

希望小売価格 オープン価格

屋内用LEDビジョン

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。
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製品画像

品　番 NSLV - UOP4.8A

ピクセルピッチ 4.8 mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 52 × 104

ユニット画素数 156 × 104 156 × 208 208 × 104 208 × 208

輝　度 5500 cd/㎡

視野角 左右 140°、 上下 140°

推奨視認距離 5 m

リフレッシュレート ≧ 3840Hz

防水規格 （前部 / 後部） IP65 / IP54

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100 ～ 240V

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250 × 500 mm

ユニットサイズ 750 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 750 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm

重　量 12.5 kg 21 kg 15.5 kg 26.5 kg

希望小売価格 オープン価格

液
晶
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ

L
E
D
ビ
ジ
ョ
ン

メ
デ
ィ
ア
プ
レ
ー
ヤ
ー

中
央
管
理
シ
ス
テ
ム

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
用
P
C

周
辺
機
器

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

屋外用LEDビジョン

製品画像

品　番 NSLV - UOP6.9A

ピクセルピッチ 6.9 mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 36 × 72

ユニット画素数 108 × 72 108 × 144 144 × 72 144 × 144

輝　度 6000 cd/㎡

視野角 左右 140°、 上下 140°

推奨視認距離 7 m

リフレッシュレート ≧ 3840Hz

防水規格 （前部 / 後部） IP65 / IP54

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100 ～ 240V

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250 × 500mm

ユニットサイズ 750 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 750 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm

重　量 12.5 kg 21 kg 15.5 kg 26.5 kg

希望小売価格 オープン価格

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応
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製品画像

品　番 NSLV - UOP4.8A

ピクセルピッチ 4.8 mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 52 × 104

ユニット画素数 156 × 104 156 × 208 208 × 104 208 × 208

輝　度 5500 cd/㎡

視野角 左右 140°、 上下 140°

推奨視認距離 5 m

リフレッシュレート ≧ 3840Hz

防水規格 （前部 / 後部） IP65 / IP54

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100 ～ 240V

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250 × 500 mm

ユニットサイズ 750 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 750 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm

重　量 12.5 kg 21 kg 15.5 kg 26.5 kg

希望小売価格 オープン価格
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※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

屋外用LEDビジョン

製品画像

品　番 NSLV - UOP6.9A

ピクセルピッチ 6.9 mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 36 × 72

ユニット画素数 108 × 72 108 × 144 144 × 72 144 × 144

輝　度 6000 cd/㎡

視野角 左右 140°、 上下 140°

推奨視認距離 7 m

リフレッシュレート ≧ 3840Hz

防水規格 （前部 / 後部） IP65 / IP54

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100 ～ 240V

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250 × 500mm

ユニットサイズ 750 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 750 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm

重　量 12.5 kg 21 kg 15.5 kg 26.5 kg

希望小売価格 オープン価格

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応
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屋外用LEDビジョン

製品画像  

品　番 NSLV - UOP8.3A

ピクセルピッチ 8.3 mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 30 × 60

ユニット画素数 90 × 60 90 × 120 120 × 60 120 × 120

輝　度 6000 cd/㎡

視野角 左右 140°、 上下 140°

推奨視認距離 8 m

リフレッシュレート ≧ 3840Hz

防水規格 （前部／後部） IP65 / IP54

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100 ～ 240V 

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250 × 500mm

ユニットサイズ 750 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 750 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm

重　量 12.5 kg 21 kg 15.5 kg 26.5 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像  

品　番 NSLV - UOP10.4A

ピクセルピッチ 10.4 mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 24 × 48

ユニット画素数 72 × 48 72 × 96 96 × 48 96 × 96

輝　度 6000 cd/㎡

視野角 左右 140°、 上下 140°

推奨視認距離 10 m

リフレッシュレート ≧ 3840Hz

防水規格 （前部／後部） IP65 / IP54

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100 ～ 240V 

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250 × 500mm

ユニットサイズ 750 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 750 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm

重　量 12.5 kg 21 kg 15.5 kg 26.5 kg

希望小売価格 オープン価格

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。
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製品画像  

品　番 NSLV - UOP2.97F NSLV - UOP3.9F

ピクセルピッチ 2.97 mm 3.9 mm

LED素子 SMD1516

モジュール画素数 84 × 84 64 × 128

ユニット画素数 168 × 168 128 × 128 128 × 256

輝　度 ≧ 5000 cd/㎡

視野角 左右 140°、 上下 90°

推奨視認距離 3 m 4 m

リフレッシュレート ≧ 3840Hz

防水規格 （前部／後部） IP65 / IP65

動作可能周囲温度  - 20 ～ 45℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 180W 360W

平均消費電力 60W 120W

定格電圧 AC100 ～ 240V 

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250 × 500mm

ユニットサイズ 500 （幅） × 500 （高） × 89 （奥）mm 500 （幅） × 1000 （高） × 89 （奥）mm

重　量 10 kg 15 kg

希望小売価格 オープン価格

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応
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屋外用LEDビジョン

製品画像  

品　番 NSLV - UOP8.3A

ピクセルピッチ 8.3 mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 30 × 60

ユニット画素数 90 × 60 90 × 120 120 × 60 120 × 120

輝　度 6000 cd/㎡

視野角 左右 140°、 上下 140°

推奨視認距離 8 m

リフレッシュレート ≧ 3840Hz

防水規格 （前部／後部） IP65 / IP54

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100 ～ 240V 

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250 × 500mm

ユニットサイズ 750 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 750 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm

重　量 12.5 kg 21 kg 15.5 kg 26.5 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像  

品　番 NSLV - UOP10.4A

ピクセルピッチ 10.4 mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 24 × 48

ユニット画素数 72 × 48 72 × 96 96 × 48 96 × 96

輝　度 6000 cd/㎡

視野角 左右 140°、 上下 140°

推奨視認距離 10 m

リフレッシュレート ≧ 3840Hz

防水規格 （前部／後部） IP65 / IP54

動作可能周囲温度  - 20 ～ 50℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100 ～ 240V 

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250 × 500mm

ユニットサイズ 750 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 750 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 500 （高） × 87 （奥）mm 1000 （幅） × 1000 （高） × 87 （奥）mm

重　量 12.5 kg 21 kg 15.5 kg 26.5 kg

希望小売価格 オープン価格

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。
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製品画像  

品　番 NSLV - UOP2.97F NSLV - UOP3.9F

ピクセルピッチ 2.97 mm 3.9 mm

LED素子 SMD1516

モジュール画素数 84 × 84 64 × 128

ユニット画素数 168 × 168 128 × 128 128 × 256

輝　度 ≧ 5000 cd/㎡

視野角 左右 140°、 上下 90°

推奨視認距離 3 m 4 m

リフレッシュレート ≧ 3840Hz

防水規格 （前部／後部） IP65 / IP65

動作可能周囲温度  - 20 ～ 45℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 180W 360W

平均消費電力 60W 120W

定格電圧 AC100 ～ 240V 

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250 × 500mm

ユニットサイズ 500 （幅） × 500 （高） × 89 （奥）mm 500 （幅） × 1000 （高） × 89 （奥）mm

重　量 10 kg 15 kg

希望小売価格 オープン価格

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応
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※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

屋内・屋外兼用LEDデジタルサイネージ

製品画像

品　番 EG signage （NSLV44 - OS）
ピクセルピッチ 3.9 mm

LED素子 SMD1921

モジュールサイズ 250 × 500 mm

モジュール画素数 64 × 128

ディスプレイサイズ 500 （幅） × 1000 （高）mm

輝　度 5000 cd/㎡

視野角 左右 140°、 上下 90°

推奨視認距離 4 m

リフレッシュレート 1920 Hz

防水規格（前部/後部） IP65 / IP65

動作可能周囲温度  - 20 ～ 45℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 435W

平均消費電力 155W

定格電圧 AC100 ～ 240V

入力信号 －

外形寸法 800 （幅） × 1595.5 （高） × 500 （奥）mm

重　量 55 kg

希望小売価格 オープン価格
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※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

屋内・屋外兼用LEDデジタルサイネージ

製品画像

品　番 EG signage （NSLV44 - OS）
ピクセルピッチ 3.9 mm

LED素子 SMD1921

モジュールサイズ 250 × 500 mm

モジュール画素数 64 × 128

ディスプレイサイズ 500 （幅） × 1000 （高）mm

輝　度 5000 cd/㎡

視野角 左右 140°、 上下 90°

推奨視認距離 4 m

リフレッシュレート 1920 Hz

防水規格（前部/後部） IP65 / IP65

動作可能周囲温度  - 20 ～ 45℃

動作可能周囲湿度 10 ～ 90%

最大消費電力 435W

平均消費電力 155W

定格電圧 AC100 ～ 240V

入力信号 －

外形寸法 800 （幅） × 1595.5 （高） × 500 （奥）mm

重　量 55 kg

希望小売価格 オープン価格
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製品画像

品　番 NSTB - 2201 - 4K

シ
ス
テ
ム
仕
様

オペレーティングシステム 組み込み型 Linux

コンテンツソース ローカルディスク または ネットワークサーバー

再生モード スキン、 プログラム、 プレイリスト

動画データ
コンテナ ： MPEG、 MPG、 VOB、 WMV、 MP4、 AVI 

動画コーデック ： MPEG2 （ 1080p ）、 MPEG4 （ 1080p ）、 WMV （ 1080p ）、 H.264 （ 4K UHD ）、 H.265 （ 4K UHD ） 
音声コーデック ： MP3、 WMA7 / 8

静止画データ JPEG、 BMP、 GIF

プログラム／データ URI （ HTML5、 JavaScript、 RSS ）、 HTML、 HTM、 CSS、 JS、 PDF

ビデオ解像度 最大3840 × 2160 （ 4K・ UltraHD@30Hz ）、 1080p ×2画面 / 4K UHD ×1画面

ビデオビットレート
最大30Mbps ： MPEG2 （ 1080p ）、 MPEG4 （ 1080p ）、 WMV （ 1080P ）、 H.264 （1080p ） 

最大15Mbps ： H.264 （ 4K UHD ）、 H.265 （ 4K UHD ）

ウェブページ

・ ブラウザ ： Firefox （ v116 Linux build ）
・ ウェブ言語 ： HTML5、 JavaScript および RSS / ATOM Feed 対応

・ プラグイン ： メディア プレーヤー （ 映像と音楽 ）、 テロップ、 画像スライドショー
・ コンテンツ ： HTML / PDFファイル、 リモートURL

再生能力

Skin Editor を使用することで、 メディアプレーヤーやPCで直接テンプレートの作成が可能 
画面構成 ： ビデオゾーン ×2 （ ビデオファイル / ストリーミング / 音声 ）、 HTMLゾーン ×3、 画像ゾーン ×2、 

テロップゾーン ×2、 時計ゾーン ×1、 背景画像 ×1 
コンテンツの連続再生可能時間 ： 1日 ～ 数週間 

※ビットレートやコーデックに依存 ・ スケジュール機能による定期再起動が必要

管理機能

ウェブマネジャー （ ウェブブラウザによるネットワークリモートアクセス制御 ） 
・ コンテンツの更新、 スケジュール編集管理 

・ ハードウェアモニター、 ログ、 システムの更新、 システムの再起動とシャットダウン、 構成設定情報のバックアップと復元 
・ 推奨ブラウザ ： IE11またはそれ以降、 Chrome71またはそれ以降、 Firefox56またはそれ以降のバージョン

ディスプレイ

・ スクリーン解像度 ： 640 × 480、 800 × 600、 1024 × 768、 1152 × 864、 1280 × 720 （720p）、 1280 × 768、 
1280 × 1024、 1360 × 768、 1366 × 768、 1600 × 900、 1600 × 1200、 1680 × 1050、 1920 × 1080、 

1920 × 1200、 1920 × 1440、 3840 × 2160 （ 30Hz、 単独 / 同一モード ） 
・ 単独モード / 同一モード ： ユーザー定義の解像度で垂直または水平 4096px までサポート
・ 拡張モード / 個別モード ： ユーザー定義の解像度で垂直または水平 2048px までサポート

・ 縦型モード ： 90°と270°回転
・ 2画面同時出力 ： 単独モード、 同一モード、 拡張モード、 個別モード

・ スクリーンセーバー

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

内蔵ストレージ SSD 60GB （ オプションにて最大256GB ）

CPU Intel® Apollo Lake Dual - Coreプロセッサ

ネットワーク 10 / 100 / 1000 Mbpsイーサーネット、 802.11 b / g / n / ac ワイヤレス （ オプション ）

ビデオ出力 HDMI ×2 / VGA ×1

音声出力 3.5mm ステレオジャック、 HDMI音声 （ デジタル ）

その他 RS232 （ COM ） ×1、 USB （ 3.0 ） ×4

電　源 DC12.0V / 3.0A

外形寸法 129.0 （幅） × 109.4 （奥） × 34.0 （高） mm

重　量 900 g 

認　可 CE、 FCC、 RoHS、 CB、 BSMI

希望小売価格 オープン価格
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製品画像

品　番 NSTB - 2201 - 4K

シ
ス
テ
ム
仕
様

オペレーティングシステム 組み込み型 Linux

コンテンツソース ローカルディスク または ネットワークサーバー

再生モード スキン、 プログラム、 プレイリスト

動画データ
コンテナ ： MPEG、 MPG、 VOB、 WMV、 MP4、 AVI 

動画コーデック ： MPEG2 （ 1080p ）、 MPEG4 （ 1080p ）、 WMV （ 1080p ）、 H.264 （ 4K UHD ）、 H.265 （ 4K UHD ） 
音声コーデック ： MP3、 WMA7 / 8

静止画データ JPEG、 BMP、 GIF

プログラム／データ URI （ HTML5、 JavaScript、 RSS ）、 HTML、 HTM、 CSS、 JS、 PDF

ビデオ解像度 最大3840 × 2160 （ 4K・ UltraHD@30Hz ）、 1080p ×2画面 / 4K UHD ×1画面

ビデオビットレート
最大30Mbps ： MPEG2 （ 1080p ）、 MPEG4 （ 1080p ）、 WMV （ 1080P ）、 H.264 （1080p ） 

最大15Mbps ： H.264 （ 4K UHD ）、 H.265 （ 4K UHD ）

ウェブページ

・ ブラウザ ： Firefox （ v116 Linux build ）
・ ウェブ言語 ： HTML5、 JavaScript および RSS / ATOM Feed 対応

・ プラグイン ： メディア プレーヤー （ 映像と音楽 ）、 テロップ、 画像スライドショー
・ コンテンツ ： HTML / PDFファイル、 リモートURL

再生能力

Skin Editor を使用することで、 メディアプレーヤーやPCで直接テンプレートの作成が可能 
画面構成 ： ビデオゾーン ×2 （ ビデオファイル / ストリーミング / 音声 ）、 HTMLゾーン ×3、 画像ゾーン ×2、 

テロップゾーン ×2、 時計ゾーン ×1、 背景画像 ×1 
コンテンツの連続再生可能時間 ： 1日 ～ 数週間 

※ビットレートやコーデックに依存 ・ スケジュール機能による定期再起動が必要

管理機能

ウェブマネジャー （ ウェブブラウザによるネットワークリモートアクセス制御 ） 
・ コンテンツの更新、 スケジュール編集管理 

・ ハードウェアモニター、 ログ、 システムの更新、 システムの再起動とシャットダウン、 構成設定情報のバックアップと復元 
・ 推奨ブラウザ ： IE11またはそれ以降、 Chrome71またはそれ以降、 Firefox56またはそれ以降のバージョン

ディスプレイ

・ スクリーン解像度 ： 640 × 480、 800 × 600、 1024 × 768、 1152 × 864、 1280 × 720 （720p）、 1280 × 768、 
1280 × 1024、 1360 × 768、 1366 × 768、 1600 × 900、 1600 × 1200、 1680 × 1050、 1920 × 1080、 

1920 × 1200、 1920 × 1440、 3840 × 2160 （ 30Hz、 単独 / 同一モード ） 
・ 単独モード / 同一モード ： ユーザー定義の解像度で垂直または水平 4096px までサポート
・ 拡張モード / 個別モード ： ユーザー定義の解像度で垂直または水平 2048px までサポート

・ 縦型モード ： 90°と270°回転
・ 2画面同時出力 ： 単独モード、 同一モード、 拡張モード、 個別モード

・ スクリーンセーバー

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

内蔵ストレージ SSD 60GB （ オプションにて最大256GB ）

CPU Intel® Apollo Lake Dual - Coreプロセッサ

ネットワーク 10 / 100 / 1000 Mbpsイーサーネット、 802.11 b / g / n / ac ワイヤレス （ オプション ）

ビデオ出力 HDMI ×2 / VGA ×1

音声出力 3.5mm ステレオジャック、 HDMI音声 （ デジタル ）

その他 RS232 （ COM ） ×1、 USB （ 3.0 ） ×4

電　源 DC12.0V / 3.0A

外形寸法 129.0 （幅） × 109.4 （奥） × 34.0 （高） mm

重　量 900 g 

認　可 CE、 FCC、 RoHS、 CB、 BSMI

希望小売価格 オープン価格
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品　番 NCMS-SE

運用タイプ クラウド

ユーザーアカウント 無制限のユーザーアカウント作成。　各アカウントごとに異なるアクセス権を設定可能

メディアプレーヤー管理

・ CMSがコントロールする全てのメディアプレーヤーの一覧をツリー表示 
・ グループを作成して、メディアプレーヤーの管理や稼働状態をモニターが可能 

・ ページあたり最大15台のメディアプレーヤーのスクリーンショットを確認可能 
・ 切断、 接続、 停止のイベント発生時に、 警告通知を複数のユーザーにメールで送信

コンテンツの管理と更新

・ CMSのWebManagerからファイルを更新 
・ 最大4000台のメディアプレーヤーのコンテンツを同時に更新可能 

・ グループおよび集合 （ 複数のグループを集めたもの ） 内にあるメディアプレーヤーを管理 
・ 各グループにメディアフォルダーを割り当て、 グループ内のメディアプレーヤーが表示するコンテンツを同期

一括管理
スケジューリング

・ 表示の方法： カレンダーまたはタイムテーブル 
・ スケジュール モード： 1回のみ、 日ごと、 週ごと、 月ごと、 年ごと、 場所ごと 

・ 再生スケジュール ： タスク スケジュールを編集可能、 さらにスキン再生モードのサブスケジュールでゾーンごと にタスクを編集可能 
・ 使用可能メディア ： スキン、 プログラム、 プレイリスト、 映像、 画像、 テロップ、 HTML / Flash 

・ 緊急メッセージ ： スキンやプログラム、 プレイリスト、 映像、 画像、 HTML / Flash を使用して緊急メッセージの作成が可能

ネットワークプロトコル IP、 TCP、 UDP、 ICMP、 HTTP、 DHCP、 SMB / CIFS、 FTP

推奨ブラウザ IE 11 またはそれ以降、 Chrome 71 またはそれ以降、 Firefox 56 またはそれ以降のバージョン

希望小売価格 オープン価格

※ご契約・運用形態によっては一部機能に制限がかかります。

製品画像

品　番 SuperReporter

オペレーティングシステム Windows XP、 Windows Vista、 Windows 7、 Windows 8、 Windows 10

ディスプレイ解像度 1024 × 768 またはそれ以上を推奨

プロセッサ Intel® Pentium® 4 互換CPU またはそれ以降

メモリー 最小 512MB、 1024MB またはそれ以上を推奨

HDD空き容量 プログラムおよび設定ファイル用に10MB、 ログデータの保存用に20GB

備　考 操作画面は英語表示のみとなります

希望小売価格 オープン価格
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品　番 NCMS-SE

運用タイプ クラウド

ユーザーアカウント 無制限のユーザーアカウント作成。　各アカウントごとに異なるアクセス権を設定可能

メディアプレーヤー管理

・ CMSがコントロールする全てのメディアプレーヤーの一覧をツリー表示 
・ グループを作成して、メディアプレーヤーの管理や稼働状態をモニターが可能 

・ ページあたり最大15台のメディアプレーヤーのスクリーンショットを確認可能 
・ 切断、 接続、 停止のイベント発生時に、 警告通知を複数のユーザーにメールで送信

コンテンツの管理と更新

・ CMSのWebManagerからファイルを更新 
・ 最大4000台のメディアプレーヤーのコンテンツを同時に更新可能 

・ グループおよび集合 （ 複数のグループを集めたもの ） 内にあるメディアプレーヤーを管理 
・ 各グループにメディアフォルダーを割り当て、 グループ内のメディアプレーヤーが表示するコンテンツを同期

一括管理
スケジューリング

・ 表示の方法： カレンダーまたはタイムテーブル 
・ スケジュール モード： 1回のみ、 日ごと、 週ごと、 月ごと、 年ごと、 場所ごと 

・ 再生スケジュール ： タスク スケジュールを編集可能、 さらにスキン再生モードのサブスケジュールでゾーンごと にタスクを編集可能 
・ 使用可能メディア ： スキン、 プログラム、 プレイリスト、 映像、 画像、 テロップ、 HTML / Flash 

・ 緊急メッセージ ： スキンやプログラム、 プレイリスト、 映像、 画像、 HTML / Flash を使用して緊急メッセージの作成が可能

ネットワークプロトコル IP、 TCP、 UDP、 ICMP、 HTTP、 DHCP、 SMB / CIFS、 FTP

推奨ブラウザ IE 11 またはそれ以降、 Chrome 71 またはそれ以降、 Firefox 56 またはそれ以降のバージョン

希望小売価格 オープン価格

※ご契約・運用形態によっては一部機能に制限がかかります。

製品画像

品　番 SuperReporter

オペレーティングシステム Windows XP、 Windows Vista、 Windows 7、 Windows 8、 Windows 10

ディスプレイ解像度 1024 × 768 またはそれ以上を推奨

プロセッサ Intel® Pentium® 4 互換CPU またはそれ以降

メモリー 最小 512MB、 1024MB またはそれ以上を推奨

HDD空き容量 プログラムおよび設定ファイル用に10MB、 ログデータの保存用に20GB

備　考 操作画面は英語表示のみとなります

希望小売価格 オープン価格
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製品画像

品　番 NDPC - 161 NDPC - 167

OS Win 11 IoT Enterprise

CPU Intel® Celeron® Processor J3455 Quad Core 1.5GHz up to 2.30GHz
選択可能 

・ Intel® Core™ i3 - 8100T、 Intel® Core™ i5 - 8500T
・ Intel® Core™ i7 - 8700T

メインメモリ
1 × 204 - pin SO - DIMM socket, supports DDR3L non - ECC, 

un - buffered memory up to 8G

2 × 260 - pin SO - DIMM socket,
supports DDR4 2400 / 2666MHz nonECC,

un - buffered memory up to 32GB （ single socket max. 16GB ）

RAM 選択可能 （ 2GB / 4GB / 8GB ） 選択可能 （ 4GB、 8GB、 16GB、 32GB ）

ストレージ M.2 2242 SATAⅢ ×1 M.2 2280 SATAⅢ ×1

ストレージ容量 選択可能 （ SSD ： 64GB / 128GB / 256GB ）

映像出力 HDMI ×2 HDMI ×1

ネットワーク RJ45 × 2 （ 10 / 100 / 1000 Mbps イーサネット ）

I / Oインターフェース
（ 前面 ）

電源ボタン 電源ボタン、 RS232 ×1

I / Oインターフェース
（ 背面 ）

USB 3.0 ×2、 RS232 ×1、 DC19V 電源入力 ×1 USB 2.0 ×2、 オーディオ出力 ×1、 DC12V 電源入力 ×1

拡張スロット 1 × mini - PCIe connector, support Wi-Fi module 1 × M.2 2230 connector, support Wi-Fi module

動作可能周囲環境  温度 ： -5.0 ～ 50.0℃、 湿度 ： 10.0 ～ 95.0％ （結露なし）  温度 ： -5.0 ～ 45.0℃、 湿度 ： 10.0 ～ 95.0％ （結露なし） 

保存温度  - 20 ～ 80℃

電　源 45W、 DC19V 96W、 DC12V

外形寸法 155 （幅） × 37 （高） × 106 （奥） mm 190 （幅） × 54.4 （高） × 200 （奥） mm

認　証 CE、 FCC ClassA

希望小売価格 オープン価格
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製品画像

品　番 NDPC - 161 NDPC - 167

OS Win 11 IoT Enterprise

CPU Intel® Celeron® Processor J3455 Quad Core 1.5GHz up to 2.30GHz
選択可能 

・ Intel® Core™ i3 - 8100T、 Intel® Core™ i5 - 8500T
・ Intel® Core™ i7 - 8700T

メインメモリ
1 × 204 - pin SO - DIMM socket, supports DDR3L non - ECC, 

un - buffered memory up to 8G

2 × 260 - pin SO - DIMM socket,
supports DDR4 2400 / 2666MHz nonECC,

un - buffered memory up to 32GB （ single socket max. 16GB ）

RAM 選択可能 （ 2GB / 4GB / 8GB ） 選択可能 （ 4GB、 8GB、 16GB、 32GB ）

ストレージ M.2 2242 SATAⅢ ×1 M.2 2280 SATAⅢ ×1

ストレージ容量 選択可能 （ SSD ： 64GB / 128GB / 256GB ）

映像出力 HDMI ×2 HDMI ×1

ネットワーク RJ45 × 2 （ 10 / 100 / 1000 Mbps イーサネット ）

I / Oインターフェース
（ 前面 ）

電源ボタン 電源ボタン、 RS232 ×1

I / Oインターフェース
（ 背面 ）

USB 3.0 ×2、 RS232 ×1、 DC19V 電源入力 ×1 USB 2.0 ×2、 オーディオ出力 ×1、 DC12V 電源入力 ×1

拡張スロット 1 × mini - PCIe connector, support Wi-Fi module 1 × M.2 2230 connector, support Wi-Fi module

動作可能周囲環境  温度 ： -5.0 ～ 50.0℃、 湿度 ： 10.0 ～ 95.0％ （結露なし）  温度 ： -5.0 ～ 45.0℃、 湿度 ： 10.0 ～ 95.0％ （結露なし） 

保存温度  - 20 ～ 80℃

電　源 45W、 DC19V 96W、 DC12V

外形寸法 155 （幅） × 37 （高） × 106 （奥） mm 190 （幅） × 54.4 （高） × 200 （奥） mm

認　証 CE、 FCC ClassA

希望小売価格 オープン価格
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製品画像

品　番 NDSE - S - CVL21 - WW NDSE - S - CVL21 - DB

対応ディスプレイ 42 ～ 43V 型

耐荷重  30 kg

外形寸法 600 （幅） × 525 （高） × 1454 （奥） mm

画面有効寸法 520 × 935 mm

ディスプレイ厚み 35 ～ 95 mm

重　量 43 kg

カラー ホワイトウッド ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

関連製品
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製品画像

品　番 NDSE - S - CMB11 - DB

対応ディスプレイ 43 ～ 75V 型

耐荷重 60 kg

外形寸法 880 （幅） × 1521 （高） × 910 （奥） mm

重　量 52 kg

素　材 Fフォースター （ 低ホルムアルデビド ） 適合材、 RoHs対応

カラー ダークブラウン装飾スリット付き

希望小売価格 オープン価格

ディスプレイスタンド
小型から大型まで、 様々なディスプレイに対応するディスプレイスタンド。キャスター付きで移動も簡単に。

製品画像

品　番 NDSE - S - HIT21

対応ディスプレイ 70 ～ 100V 型

耐荷重 110 kg

外形寸法 1561 （幅） × 1633 ～ 1818 （高） × 942 （奥） mm

重　量 26.5 kg

素　材
【 メインボディフレーム 】 スチール製
【 装飾パーツ 】 化粧繊維板 （ 木製 ）

カラー ナチュラル木目

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - S - SUS11 - JC NDSE - S - SUS21 - JC11

対応ディスプレイ 32 ～ 43V 型 32 ～ 55 型

耐荷重 20 kg 30 kg

外形寸法 800 （幅） × 1487 （高） × 730 （奥） mm 919 （幅） × 1787 （高） × 778 （奥） mm

重　量 17 kg 20 kg

素　材 国産杉 （ 三河杉 ）

カラー 国産杉木目

希望小売価格 オープン価格

関連製品
NDSE-MH-STD11
マウント金具
 （P60）

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合は 「NDSE-MH-STD11」 をご利用ください。

STB・電源タップホルダー
NDSE-AC-HLD11
 （P60）

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合は 「NDSE-MH-STD11」 をご利用ください。　※キャスターは別売です。

製品画像

品　番 NDSE - S - HNG11 - WW NDSE - S - HNG11 - NA NDSE - S - HNG11 - DB

対応ディスプレイ 32 ～ 50V 型

耐荷重  30 kg

外形寸法 580 （幅） × 1468 （高） × 665 （奥） mm ＋ キャスター高

重　量 33 kg

素　材 Fフォースター （ 低ホルムアルデビド ） 適合材、 RoHs対応、 日本製オーク柄化粧シート採用

カラー ホワイトウッド ナチュラル ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

関連製品
マウント金具
NDSE-MH-STD11
 （P60）

STBボックス
NDSE-AC-STB11
 （P60）

ウォータータンク
NDSE-AC-WTT11
 （P60）

キャスター
NDSE-CS-BAL11
 （P60）
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製品画像

品　番 NDSE - S - CVL21 - WW NDSE - S - CVL21 - DB

対応ディスプレイ 42 ～ 43V 型

耐荷重  30 kg

外形寸法 600 （幅） × 525 （高） × 1454 （奥） mm

画面有効寸法 520 × 935 mm

ディスプレイ厚み 35 ～ 95 mm

重　量 43 kg

カラー ホワイトウッド ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

関連製品
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製品画像

品　番 NDSE - S - CMB11 - DB

対応ディスプレイ 43 ～ 75V 型

耐荷重 60 kg

外形寸法 880 （幅） × 1521 （高） × 910 （奥） mm

重　量 52 kg

素　材 Fフォースター （ 低ホルムアルデビド ） 適合材、 RoHs対応

カラー ダークブラウン装飾スリット付き

希望小売価格 オープン価格

ディスプレイスタンド
小型から大型まで、 様々なディスプレイに対応するディスプレイスタンド。キャスター付きで移動も簡単に。

製品画像

品　番 NDSE - S - HIT21

対応ディスプレイ 70 ～ 100V 型

耐荷重 110 kg

外形寸法 1561 （幅） × 1633 ～ 1818 （高） × 942 （奥） mm

重　量 26.5 kg

素　材
【 メインボディフレーム 】 スチール製
【 装飾パーツ 】 化粧繊維板 （ 木製 ）

カラー ナチュラル木目

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - S - SUS11 - JC NDSE - S - SUS21 - JC11

対応ディスプレイ 32 ～ 43V 型 32 ～ 55 型

耐荷重 20 kg 30 kg

外形寸法 800 （幅） × 1487 （高） × 730 （奥） mm 919 （幅） × 1787 （高） × 778 （奥） mm

重　量 17 kg 20 kg

素　材 国産杉 （ 三河杉 ）

カラー 国産杉木目

希望小売価格 オープン価格

関連製品
NDSE-MH-STD11
マウント金具
 （P60）

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合は 「NDSE-MH-STD11」 をご利用ください。

STB・電源タップホルダー
NDSE-AC-HLD11
 （P60）

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合は 「NDSE-MH-STD11」 をご利用ください。　※キャスターは別売です。

製品画像

品　番 NDSE - S - HNG11 - WW NDSE - S - HNG11 - NA NDSE - S - HNG11 - DB

対応ディスプレイ 32 ～ 50V 型

耐荷重  30 kg

外形寸法 580 （幅） × 1468 （高） × 665 （奥） mm ＋ キャスター高

重　量 33 kg

素　材 Fフォースター （ 低ホルムアルデビド ） 適合材、 RoHs対応、 日本製オーク柄化粧シート採用

カラー ホワイトウッド ナチュラル ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

関連製品
マウント金具
NDSE-MH-STD11
 （P60）

STBボックス
NDSE-AC-STB11
 （P60）

ウォータータンク
NDSE-AC-WTT11
 （P60）

キャスター
NDSE-CS-BAL11
 （P60）
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製品画像

品　番 NDSE - S - TRI11 - NA NDSE - S - TRI11 - DB NDSE - S - TRI12 - NA12 NDSE - S - TRI12 - DB12

対応ディスプレイ 32 ～ 50V 型 32 ～ 55 型 （ 横設置 ）、 32 ～ 43 型 （ 縦設置 ）

耐荷重  30 kg

外形寸法 642 （幅） × 1094 （高） × 612 （奥） mm 642 （幅） × 905 （高） × 612 （奥） mm

重　量 30 kg 28 kg

素　材 Fフォースター （ 低ホルムアルデビド ） 適合材、 RoHs対応

カラー ナチュラル ダークブラウン ナチュラル ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - STEN11 - NA001 NDSE - STEN11 - NA004

対応ディスプレイ 13 ～ 32V 型 23 ～ 43V 型

耐荷重  15 kg

外形寸法 390 （幅） × 670 ～ 962 （高） × 390 （ =Φ390 ）（奥） mm

重　量 約 6 kg （ 梱包重量 約 8.5 kg ） 約 6.5 kg （ 梱包重量 約 8.5 kg ）

カラー ナチュラル木目

付属品 六角レンチ

備　考
組み立て式 、 ディスプレイ取付金具付き、 

VESA規格対応
 （ VESA取付幅 75 ～ 100 mm / VESA取付高 75 ～ 100 mm ）

組み立て式、 ディスプレイ取付金具付き、 
VESA規格対応

 （ VESA取付幅 100 ～ 200 mm / VESA取付高 100 ～ 200 mm ）

素　材 PVC-MDF

希望小売価格 オープン価格

※テレビ背面形状や端子位置によって、 一部取付けできない機種があります。

製品画像

品　番 NDSE - STEN21 - NA001

対応ディスプレイ 32 ～ 55V 型

耐荷重  35 kg

外形寸法 663 （幅） × 796 ～ 1052 （高） × 390 （ =Φ390 ）（奥） mm

重　量 約 15 kg （ 梱包重量 約 18 kg ）

カラー ナチュラル木目

付属品 六角レンチ

備　考
組み立て式 、 ディスプレイ取付金具付き、 

VESA規格対応 （ VESA取付幅 100 ～ 600 mm / VESA取付高 100 ～ 400 mm ）

希望小売価格 オープン価格

※テレビ背面形状や端子位置によって、 一部取付けできない機種があります。

製品画像

品　番 NDSE - S - TGS11 - JC

対応ディスプレイ 32 ～ 50V 型

耐荷重  30 kg

外形寸法 575 （幅） × 1383 （高） × 725 （奥） mm

重　量 22 kg

素　材 国産杉 （ 三河杉 ）

カラー 国産杉木目

希望小売価格 オープン価格

関連製品
マウント金具
NDSE-MH-STD11
 （P60）

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合は 「NDSE-MH-STD11」 をご利用ください。
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製品画像

品　番 NDSE - S - TRI11 - NA NDSE - S - TRI11 - DB NDSE - S - TRI12 - NA12 NDSE - S - TRI12 - DB12

対応ディスプレイ 32 ～ 50V 型 32 ～ 55 型 （ 横設置 ）、 32 ～ 43 型 （ 縦設置 ）

耐荷重  30 kg

外形寸法 642 （幅） × 1094 （高） × 612 （奥） mm 642 （幅） × 905 （高） × 612 （奥） mm

重　量 30 kg 28 kg

素　材 Fフォースター （ 低ホルムアルデビド ） 適合材、 RoHs対応

カラー ナチュラル ダークブラウン ナチュラル ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - STEN11 - NA001 NDSE - STEN11 - NA004

対応ディスプレイ 13 ～ 32V 型 23 ～ 43V 型

耐荷重  15 kg

外形寸法 390 （幅） × 670 ～ 962 （高） × 390 （ =Φ390 ）（奥） mm

重　量 約 6 kg （ 梱包重量 約 8.5 kg ） 約 6.5 kg （ 梱包重量 約 8.5 kg ）

カラー ナチュラル木目

付属品 六角レンチ

備　考
組み立て式 、 ディスプレイ取付金具付き、 

VESA規格対応
 （ VESA取付幅 75 ～ 100 mm / VESA取付高 75 ～ 100 mm ）

組み立て式、 ディスプレイ取付金具付き、 
VESA規格対応

 （ VESA取付幅 100 ～ 200 mm / VESA取付高 100 ～ 200 mm ）

素　材 PVC-MDF

希望小売価格 オープン価格

※テレビ背面形状や端子位置によって、 一部取付けできない機種があります。

製品画像

品　番 NDSE - STEN21 - NA001

対応ディスプレイ 32 ～ 55V 型

耐荷重  35 kg

外形寸法 663 （幅） × 796 ～ 1052 （高） × 390 （ =Φ390 ）（奥） mm

重　量 約 15 kg （ 梱包重量 約 18 kg ）

カラー ナチュラル木目

付属品 六角レンチ

備　考
組み立て式 、 ディスプレイ取付金具付き、 

VESA規格対応 （ VESA取付幅 100 ～ 600 mm / VESA取付高 100 ～ 400 mm ）

希望小売価格 オープン価格

※テレビ背面形状や端子位置によって、 一部取付けできない機種があります。

製品画像

品　番 NDSE - S - TGS11 - JC

対応ディスプレイ 32 ～ 50V 型

耐荷重  30 kg

外形寸法 575 （幅） × 1383 （高） × 725 （奥） mm

重　量 22 kg

素　材 国産杉 （ 三河杉 ）

カラー 国産杉木目

希望小売価格 オープン価格

関連製品
マウント金具
NDSE-MH-STD11
 （P60）

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合は 「NDSE-MH-STD11」 をご利用ください。
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製品画像

品　番 NDSE - S - 520B NDSE - S - 530B NDSE - S - 540B

対応ディスプレイ  ～ 43V 型対応  ～ 50V 型対応  ～ 60V 型対応

耐荷重
40 kg 

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 15 kg以下 ）
50 kg

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 20 kg以下 ）
60 kg

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 30 kg以下 ）

外形寸法 620 （幅） × 1134 （高） × 475 （奥） mm 655 （幅） × 1299 （高） × 545 （奥） mm 730 （幅） × 1494 （高） × 645 （奥） mm

重　量 約 8.5 kg 約 10 kg 約 12.5 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - S5135B NDSE - S5337B NDSE - S5355B

対応ディスプレイ  ～ 55V 型まで  ～ 70V 型まで  ～ 55V 型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ ： 40 kg以下

総積載耐荷重 ： 80 kg以下
取付ディスプレイ ： 65 kg以下
総積載耐荷重 ： 100 kg以下

取付ディスプレイ ： 40 kg以下
総積載耐荷重 ： 80 kg以下

角度調節 上下調節 ： ハンドルにて任意調節、 角度調節 ： 前方 4° / 10° / 16°、 後方 6° / 12°

外形寸法 760（幅）×1345 ～ 1695（高）×785（奥） mm 900（幅）×1345 ～ 1695（高）×835（奥） mm 760（幅）×1695 ～ 2145（高）×785（奥） mm

重　量 約 25.5 kg 約 27 kg 約 30 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　
NDSE-S5337B / NDSE-S5355B用 棚板
NDSE-EB531 （P63）
※NDSE-S5135Bには対応しておりません。

カメラスタンド
NDSE-EB502 （P63）

ディスプレイ背面受け金具
NDSE-EB507 （P63）

NDSE-5135B用 棚板
NDSE-EB511 （P63）
※NDSE-S5337B、 NDSE-S5355Bには対応しておりません。

製品画像

品　番 NDSE - S550B

対応ディスプレイ  ～ 55V 型まで

耐荷重
取付ディスプレイ ： 40 kg以下

総積載耐荷重 ： 70 kg以下

外形寸法 550 （幅） × 765 （高） × 330 （奥） mm

重　量 約 8 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
棚板
NDSE-E52
 （P61）

製品画像

品　番 NDSE - S - 556B NDSE - S - 556W

対応ディスプレイ  ～ 65V 型まで  ～ 65V 型まで

耐荷重
60 kg 

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 50 kg以下 ）
60 kg

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 50 kg以下 ）

外形寸法 650 （幅） × 1635 （高） × 678 （奥） mm 650 （幅） × 1635 （高） × 678 （奥） mm

重　量 約 17 kg 約 17 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
棚板
NDSE-EB5501S
 （P61）

棚板
NDSE-EW5501S
 （P61）

製品画像

品　番 NDSE - S320 NDSE - S330

対応ディスプレイ  ～ 32V 型くらいまで  ～ 43V 型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ ： 15 kg以下

総積載耐荷重 ： 50 kg以下
取付ディスプレイ ： 20 kg以下

総積載耐荷重 ： 60 kg以下

角度調節 上下調節 ： 400 mmピッチ 6段階、 角度調節 ： 後方 90° 上下調節 ： 400 mmピッチ 6段階、 角度調節 ： 後方 90°

外形寸法 500 （幅） × 920 （高） × 450 （奥） mm 600 （幅） × 920 （高） × 450 （奥） mm

重　量 約 14 kg 約 15 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
スペアー棚板
NDSE-E31 （P60） 

STBホルダー
NDSE-E33 （P60）

製品画像

品　番 NDSE - S - 561B

対応ディスプレイ  ～ 60V 型

耐荷重
40 kg

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 40 kg以下 ）

外形寸法 670 （幅） × 860 （高） × 172 （奥） mm

重　量 約 8 kg

希望小売価格 オープン価格
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製品画像

品　番 NDSE - S - 520B NDSE - S - 530B NDSE - S - 540B

対応ディスプレイ  ～ 43V 型対応  ～ 50V 型対応  ～ 60V 型対応

耐荷重
40 kg 

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 15 kg以下 ）
50 kg

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 20 kg以下 ）
60 kg

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 30 kg以下 ）

外形寸法 620 （幅） × 1134 （高） × 475 （奥） mm 655 （幅） × 1299 （高） × 545 （奥） mm 730 （幅） × 1494 （高） × 645 （奥） mm

重　量 約 8.5 kg 約 10 kg 約 12.5 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - S5135B NDSE - S5337B NDSE - S5355B

対応ディスプレイ  ～ 55V 型まで  ～ 70V 型まで  ～ 55V 型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ ： 40 kg以下

総積載耐荷重 ： 80 kg以下
取付ディスプレイ ： 65 kg以下
総積載耐荷重 ： 100 kg以下

取付ディスプレイ ： 40 kg以下
総積載耐荷重 ： 80 kg以下

角度調節 上下調節 ： ハンドルにて任意調節、 角度調節 ： 前方 4° / 10° / 16°、 後方 6° / 12°

外形寸法 760（幅）×1345 ～ 1695（高）×785（奥） mm 900（幅）×1345 ～ 1695（高）×835（奥） mm 760（幅）×1695 ～ 2145（高）×785（奥） mm

重　量 約 25.5 kg 約 27 kg 約 30 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　
NDSE-S5337B / NDSE-S5355B用 棚板
NDSE-EB531 （P63）
※NDSE-S5135Bには対応しておりません。

カメラスタンド
NDSE-EB502 （P63）

ディスプレイ背面受け金具
NDSE-EB507 （P63）

NDSE-5135B用 棚板
NDSE-EB511 （P63）
※NDSE-S5337B、 NDSE-S5355Bには対応しておりません。

製品画像

品　番 NDSE - S550B

対応ディスプレイ  ～ 55V 型まで

耐荷重
取付ディスプレイ ： 40 kg以下

総積載耐荷重 ： 70 kg以下

外形寸法 550 （幅） × 765 （高） × 330 （奥） mm

重　量 約 8 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
棚板
NDSE-E52
 （P61）

製品画像

品　番 NDSE - S - 556B NDSE - S - 556W

対応ディスプレイ  ～ 65V 型まで  ～ 65V 型まで

耐荷重
60 kg 

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 50 kg以下 ）
60 kg

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 50 kg以下 ）

外形寸法 650 （幅） × 1635 （高） × 678 （奥） mm 650 （幅） × 1635 （高） × 678 （奥） mm

重　量 約 17 kg 約 17 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
棚板
NDSE-EB5501S
 （P61）

棚板
NDSE-EW5501S
 （P61）

製品画像

品　番 NDSE - S320 NDSE - S330

対応ディスプレイ  ～ 32V 型くらいまで  ～ 43V 型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ ： 15 kg以下

総積載耐荷重 ： 50 kg以下
取付ディスプレイ ： 20 kg以下

総積載耐荷重 ： 60 kg以下

角度調節 上下調節 ： 400 mmピッチ 6段階、 角度調節 ： 後方 90° 上下調節 ： 400 mmピッチ 6段階、 角度調節 ： 後方 90°

外形寸法 500 （幅） × 920 （高） × 450 （奥） mm 600 （幅） × 920 （高） × 450 （奥） mm

重　量 約 14 kg 約 15 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
スペアー棚板
NDSE-E31 （P60） 

STBホルダー
NDSE-E33 （P60）

製品画像

品　番 NDSE - S - 561B

対応ディスプレイ  ～ 60V 型

耐荷重
40 kg

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 40 kg以下 ）

外形寸法 670 （幅） × 860 （高） × 172 （奥） mm

重　量 約 8 kg

希望小売価格 オープン価格
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製品画像

品　番 NDSE - S656B NDSE - S656W

対応ディスプレイ  ～ 65V 型対応

耐荷重 100 kg （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 50 kg以下 ）

角度調節 上下調節 ： 50 mmピッチ 5段階、 角度調節 ： 前方 6° / 3° （ 任意調節可能 ）

外形寸法 700 （幅） × 1496 （高） × 703 （奥） mm

重　量 約 20.5 kg

カラー ダークブラウン木目 ライトブラウン木目

希望小売価格 オープン価格

関連製品

棚板
NDSE-EB6501
 （P62）

棚板
NDSE-EW6501
 （P62）

棚板 （ダブルタイプ）
NDSE-EB6521
 （P62）

棚板 （ダブルタイプ）
NDSE-EW6521
 （P62）

カメラスタンド
NDSE-EB6502
 （P62）

カメラスタンド
NDSE-EW6502
 （P62）

ベースカバー
NDSE-EB6508
 （P62）

ベースカバー
NDSE-EW6508
 （P62）

製品画像

品　番 NDSE - S773 NDSE - S775

対応ディスプレイ  ～ 40V 型くらいまで  ～ 50V 型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ ： 20 kg以下、 棚板部 ： 10 kg以下、 総積載耐荷重 ： 50 kg以下

角度調節 上下調節 ： 50 mmピッチ （ 支柱の上から下まで ）、 角度調節 ： 前方 6°、 後方 6°

外形寸法 715 （幅） × 1454.5 （高） × 605 （奥） mm 795 （幅） × 1454.5 （高） × 672.3 （奥） mm

有効内寸（機器収納部） 445 （幅） × 75 （高） × 300 （奥） mm

重　量 約 24 kg 約 25.5 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　CPUホルダー
NDSE-E7703 （P62）

補助アーム
NDSE-E7704 （P62）

スペアー棚板 （シングルタイプ）
NDSE-E7701 （P62）

カメラスタンド
NDSE-E7702 （P62）

製品画像

品　番 NDSE - S570 NDSE - S590

対応ディスプレイ  32 ～ 50V 型まで 50 ～ 65V 型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ ： 20 kg以下

底板上 ： 30 kg以下
総積載耐荷重 ： 100 kg以下

取付ディスプレイ ： 40 kg以下
底板上 ： 30 kg以下

総積載耐荷重 ： 100 kg以下

外形寸法 700 （幅） × 1104 （高） × 430 （奥） mm 900 （幅） × 1104 （高） × 480 （奥） mm

重　量 約 12 kg 約 15 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
収納ボックス
NDSE-E50
 （P61）

棚板
NDSE-E51
 （P61）

棚板
NDSE-E52
 （P61）

転倒防止金具
NDSE-E54
 （P61）

製品画像

品　番 NDSE - S625S NDSE - S625B NDSE - S627S NDSE - S627B

対応ディスプレイ  ～ 55V 型くらいまで  ～ 70V 型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ ： 40 kg以下、 総積載耐荷重 ： 100 kg以下 取付ディスプレイ ： 65 kg以下、 総積載耐荷重 ： 120 kg以下

角度調節 上下調節 ： 80 mmピッチ 4段階、 角度調節 ： 前方 12°、 後方 12° （ 任意調節可能 ）

外形寸法 740 （幅） × 1595 （高） × 760 （奥） mm 740 （幅） × 1595 （高） × 800 （奥） mm

重　量 約 23.5 kg 約 26.5 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

棚板
NDSE-ES6201S
 （P61）

棚板
NDSE-EB6201S
 （P62）

棚板 （ワイドタイプ）
NDSE-ES6201L
 （P61）

棚板 （ワイドタイプ）
NDSE-EB6201L
 （P62）

カメラスタンド
NDSE-ES6202
 （P61）

カメラスタンド
NDSE-EB6202
 （P62）

背面受け金具
NDSE-ES6207
 （P61）

背面受け金具
NDSE-EB6207
 （P62）

ベースカバー
NDSE-ES6208
 （P61）

ベースカバー
NDSE-EB6208
 （P62）
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製品画像

品　番 NDSE - S656B NDSE - S656W

対応ディスプレイ  ～ 65V 型対応

耐荷重 100 kg （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 50 kg以下 ）

角度調節 上下調節 ： 50 mmピッチ 5段階、 角度調節 ： 前方 6° / 3° （ 任意調節可能 ）

外形寸法 700 （幅） × 1496 （高） × 703 （奥） mm

重　量 約 20.5 kg

カラー ダークブラウン木目 ライトブラウン木目

希望小売価格 オープン価格

関連製品

棚板
NDSE-EB6501
 （P62）

棚板
NDSE-EW6501
 （P62）

棚板 （ダブルタイプ）
NDSE-EB6521
 （P62）

棚板 （ダブルタイプ）
NDSE-EW6521
 （P62）

カメラスタンド
NDSE-EB6502
 （P62）

カメラスタンド
NDSE-EW6502
 （P62）

ベースカバー
NDSE-EB6508
 （P62）

ベースカバー
NDSE-EW6508
 （P62）

製品画像

品　番 NDSE - S773 NDSE - S775

対応ディスプレイ  ～ 40V 型くらいまで  ～ 50V 型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ ： 20 kg以下、 棚板部 ： 10 kg以下、 総積載耐荷重 ： 50 kg以下

角度調節 上下調節 ： 50 mmピッチ （ 支柱の上から下まで ）、 角度調節 ： 前方 6°、 後方 6°

外形寸法 715 （幅） × 1454.5 （高） × 605 （奥） mm 795 （幅） × 1454.5 （高） × 672.3 （奥） mm

有効内寸（機器収納部） 445 （幅） × 75 （高） × 300 （奥） mm

重　量 約 24 kg 約 25.5 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　CPUホルダー
NDSE-E7703 （P62）

補助アーム
NDSE-E7704 （P62）

スペアー棚板 （シングルタイプ）
NDSE-E7701 （P62）

カメラスタンド
NDSE-E7702 （P62）

製品画像

品　番 NDSE - S570 NDSE - S590

対応ディスプレイ  32 ～ 50V 型まで 50 ～ 65V 型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ ： 20 kg以下

底板上 ： 30 kg以下
総積載耐荷重 ： 100 kg以下

取付ディスプレイ ： 40 kg以下
底板上 ： 30 kg以下

総積載耐荷重 ： 100 kg以下

外形寸法 700 （幅） × 1104 （高） × 430 （奥） mm 900 （幅） × 1104 （高） × 480 （奥） mm

重　量 約 12 kg 約 15 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
収納ボックス
NDSE-E50
 （P61）

棚板
NDSE-E51
 （P61）

棚板
NDSE-E52
 （P61）

転倒防止金具
NDSE-E54
 （P61）

製品画像

品　番 NDSE - S625S NDSE - S625B NDSE - S627S NDSE - S627B

対応ディスプレイ  ～ 55V 型くらいまで  ～ 70V 型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ ： 40 kg以下、 総積載耐荷重 ： 100 kg以下 取付ディスプレイ ： 65 kg以下、 総積載耐荷重 ： 120 kg以下

角度調節 上下調節 ： 80 mmピッチ 4段階、 角度調節 ： 前方 12°、 後方 12° （ 任意調節可能 ）

外形寸法 740 （幅） × 1595 （高） × 760 （奥） mm 740 （幅） × 1595 （高） × 800 （奥） mm

重　量 約 23.5 kg 約 26.5 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

棚板
NDSE-ES6201S
 （P61）

棚板
NDSE-EB6201S
 （P62）

棚板 （ワイドタイプ）
NDSE-ES6201L
 （P61）

棚板 （ワイドタイプ）
NDSE-EB6201L
 （P62）

カメラスタンド
NDSE-ES6202
 （P61）

カメラスタンド
NDSE-EB6202
 （P62）

背面受け金具
NDSE-ES6207
 （P61）

背面受け金具
NDSE-EB6207
 （P62）

ベースカバー
NDSE-ES6208
 （P61）

ベースカバー
NDSE-EB6208
 （P62）
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製品画像

品　番 NDSE - S44 NDSE - S46

対応ディスプレイ  ～ 45V 型  ～ 55V 型

耐荷重
30 kg

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 15 kg以下 ）
40 kg

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 25 kg以下 ）

角度調節 上下調節 ： 50 mmピッチ 3段階

外形寸法 460.8 （幅） × 1059 （高） × 400 （奥） mm 510.8 （幅） × 1101 （高） × 400 （奥） mm

重　量 約 7 kg 約 7.5 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - S74 NDSE - S76 NDSE - S78

対応ディスプレイ  ～ 45V 型対応  ～ 55V 型対応  ～ 65V 型対応

耐荷重
30 kg 

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 20 kg以下 ）
40 kg 

 （ ※取付ディスプレイ ： 30 kg以下 ）
60 kg 

 （ ※取付ディスプレイ ： 50 kg以下 ）

機器収納部
耐荷重 ： 10 kg以下、 

有効内寸目安 ： 440（幅）×55（高）×440（奥） mm
耐荷重 ： 10 kg以下、 

有効内寸目安 ： 540（幅）×55（高）×500（奥） mm

外形寸法 451.6 （幅） × 1260 （高） × 530 （奥） mm 501.6 （幅） × 1360 （高） × 530 （奥） mm 601.6 （幅） × 1360 （高） × 590 （奥） mm

重　量 約 13 kg 約 13.5 kg 約 15.5 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - S82 NDSE - S84 NDSE - S86 NDSE - S88

対応ディスプレイ  ～ 65V 型対応  ～ 45V 型対応  ～ 55V 型対応  ～ 65V 型対応

耐荷重
60 kg

 （※取付ディスプレイ ： 50 kg以下）

30 kg 
 （※取付モニター / ディスプレイ ：

20 kg以下）

40 kg 
 （※取付モニター / ディスプレイ ：

30 kg以下）

60 kg 
 （※取付ディスプレイ ： 50 kg以下）

機器収納部
耐荷重 ： 10 kg以下、 

有効内寸目安 ：
440（幅）×100（高）×395（奥） mm

耐荷重 ： 10 kg以下、 
有効内寸目安 ：

390（幅）×100（高）×435（奥） mm

耐荷重 ： 10 kg以下、 
有効内寸目安 ： 

440（幅）×100（高）×455（奥） mm

耐荷重 ： 10 kg以下、 
有効内寸目安 ：

540（幅）×100（高）×495（奥） mm

外形寸法 500（幅）×941.5（高）×490（奥） mm 450（幅）×1204.5（高）×530（奥） mm 500（幅）×1300（高）×550（奥） mm 600（幅）×1300（高）×590（奥） mm

重　量 約 10.5 kg 約 12.5 kg 約 13.5 kg 約 15.5 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - S34 NDSE - S36

対応ディスプレイ  ～ 45V 型  ～ 55V 型

耐荷重
30 kg 

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 15 kg以下 ）
40 kg

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 25 kg以下 ）

角度調節 上下調節 ： 50 mmピッチ 3段階

外形寸法 460.8 （幅） × 1218 （高） × 550 （奥） mm 510.8 （幅） × 1260 （高） × 550 （奥） mm

重　量 約 7.5 kg 約 8 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - S915 NDSE - S917

対応ディスプレイ  ～ 55V 型くらいまで  ～ 70V 型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ ： 80 kg以下、 機器収納部 ： 10 kg以下

総積載耐荷重 ： 110 kg以下

角度調節 上下調節 ： 80 mmピッチ 3段階、 角度調節 ： 前方 5° / 12°、 後方 7° / 14°

外形寸法 780 （幅） × 1679 （高） × 660 ～ 835 （奥） mm 880 （幅） × 1679 （高） × 720 ～ 895 （奥） mm

有効内寸（機器収納部） 590 （幅） × 110 （高） × 490 （奥） mm 690 （幅） × 110 （高） × 550 （奥） mm

重　量 約 44 kg 約 47.5 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
棚板 （シングル）
NDSE-E9101
 （P63）

カメラスタンド
NDSE-E9102
 （P63）

棚板 （ダブル）
NDSE-E9121
 （P63）

製品画像

品　番 NDSE - S855B NDSE - S857B

対応ディスプレイ  ～ 60V 型対応  ～ 80V 型対応

耐荷重 80 kg （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 40 kg以下 ） 110 kg （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 65 kg以下 ）

角度調節 前方 11°、 後方 3° ※任意調節可能

外形寸法 800 （幅） × 1629 （高） × 700 （奥） mm 850 （幅） × 1629 （高） × 750 （奥） mm

重　量 約 42.5 kg 約 46.5 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
棚板
NDSE-EB8501S
 （P63）

カメラスタンド
NDSE-EB8502
 （P63）

CPUホルダー
NDSE-EB8503
 （P63）
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製品画像

品　番 NDSE - S44 NDSE - S46

対応ディスプレイ  ～ 45V 型  ～ 55V 型

耐荷重
30 kg

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 15 kg以下 ）
40 kg

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 25 kg以下 ）

角度調節 上下調節 ： 50 mmピッチ 3段階

外形寸法 460.8 （幅） × 1059 （高） × 400 （奥） mm 510.8 （幅） × 1101 （高） × 400 （奥） mm

重　量 約 7 kg 約 7.5 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - S74 NDSE - S76 NDSE - S78

対応ディスプレイ  ～ 45V 型対応  ～ 55V 型対応  ～ 65V 型対応

耐荷重
30 kg 

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 20 kg以下 ）
40 kg 

 （ ※取付ディスプレイ ： 30 kg以下 ）
60 kg 

 （ ※取付ディスプレイ ： 50 kg以下 ）

機器収納部
耐荷重 ： 10 kg以下、 

有効内寸目安 ： 440（幅）×55（高）×440（奥） mm
耐荷重 ： 10 kg以下、 

有効内寸目安 ： 540（幅）×55（高）×500（奥） mm

外形寸法 451.6 （幅） × 1260 （高） × 530 （奥） mm 501.6 （幅） × 1360 （高） × 530 （奥） mm 601.6 （幅） × 1360 （高） × 590 （奥） mm

重　量 約 13 kg 約 13.5 kg 約 15.5 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - S82 NDSE - S84 NDSE - S86 NDSE - S88

対応ディスプレイ  ～ 65V 型対応  ～ 45V 型対応  ～ 55V 型対応  ～ 65V 型対応

耐荷重
60 kg

 （※取付ディスプレイ ： 50 kg以下）

30 kg 
 （※取付モニター / ディスプレイ ：

20 kg以下）

40 kg 
 （※取付モニター / ディスプレイ ：

30 kg以下）

60 kg 
 （※取付ディスプレイ ： 50 kg以下）

機器収納部
耐荷重 ： 10 kg以下、 

有効内寸目安 ：
440（幅）×100（高）×395（奥） mm

耐荷重 ： 10 kg以下、 
有効内寸目安 ：

390（幅）×100（高）×435（奥） mm

耐荷重 ： 10 kg以下、 
有効内寸目安 ： 

440（幅）×100（高）×455（奥） mm

耐荷重 ： 10 kg以下、 
有効内寸目安 ：

540（幅）×100（高）×495（奥） mm

外形寸法 500（幅）×941.5（高）×490（奥） mm 450（幅）×1204.5（高）×530（奥） mm 500（幅）×1300（高）×550（奥） mm 600（幅）×1300（高）×590（奥） mm

重　量 約 10.5 kg 約 12.5 kg 約 13.5 kg 約 15.5 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - S34 NDSE - S36

対応ディスプレイ  ～ 45V 型  ～ 55V 型

耐荷重
30 kg 

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 15 kg以下 ）
40 kg

 （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 25 kg以下 ）

角度調節 上下調節 ： 50 mmピッチ 3段階

外形寸法 460.8 （幅） × 1218 （高） × 550 （奥） mm 510.8 （幅） × 1260 （高） × 550 （奥） mm

重　量 約 7.5 kg 約 8 kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - S915 NDSE - S917

対応ディスプレイ  ～ 55V 型くらいまで  ～ 70V 型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ ： 80 kg以下、 機器収納部 ： 10 kg以下

総積載耐荷重 ： 110 kg以下

角度調節 上下調節 ： 80 mmピッチ 3段階、 角度調節 ： 前方 5° / 12°、 後方 7° / 14°

外形寸法 780 （幅） × 1679 （高） × 660 ～ 835 （奥） mm 880 （幅） × 1679 （高） × 720 ～ 895 （奥） mm

有効内寸（機器収納部） 590 （幅） × 110 （高） × 490 （奥） mm 690 （幅） × 110 （高） × 550 （奥） mm

重　量 約 44 kg 約 47.5 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
棚板 （シングル）
NDSE-E9101
 （P63）

カメラスタンド
NDSE-E9102
 （P63）

棚板 （ダブル）
NDSE-E9121
 （P63）

製品画像

品　番 NDSE - S855B NDSE - S857B

対応ディスプレイ  ～ 60V 型対応  ～ 80V 型対応

耐荷重 80 kg （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 40 kg以下 ） 110 kg （ ※取付モニター / ディスプレイ ： 65 kg以下 ）

角度調節 前方 11°、 後方 3° ※任意調節可能

外形寸法 800 （幅） × 1629 （高） × 700 （奥） mm 850 （幅） × 1629 （高） × 750 （奥） mm

重　量 約 42.5 kg 約 46.5 kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
棚板
NDSE-EB8501S
 （P63）

カメラスタンド
NDSE-EB8502
 （P63）

CPUホルダー
NDSE-EB8503
 （P63）
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製品画像

品　番 NDSE - CS - BAL11

設置時高さ 67 mm

重　量 約 0.9 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S-HNG11-WW、 NDSE-S-HNG11-NA、 NDSE-S-HNG11-DB、 NDSE-S-WTP-OW

キャスター

製品画像

品　番 NDSE - ES6201S NDSE - ES6201L NDSE - ES6202 NDSE - ES6207 NDSE - ES6208

耐荷重 約 10 kg 約 5 kg ー 約 30 kg

外形寸法 440（幅）×60（高）×320（奥） mm 680（幅）×60（高）×320（奥） mm 300（幅）×235（奥） mm 53（幅）×25（高）×246（奥） mm 736（幅）×463（奥） mm

重　量 約 3.5 kg 約 5.0 kg 約 3.5 kg 約 1 kg 約 6.5 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S625S、 NDSE-S627S

棚板 棚板 （ワイドタイプ） カメラスタンド 背面受け金具 ベースカバー

製品画像

品　番 NDSE - EB5501S NDSE - EW5501S

耐荷重 約 10 kg 約 10 kg

外形寸法 578 （幅） × 51 （高） × 322（奥） mm 578 （幅） × 51 （高） × 322 （奥） mm

重　量 約 3 kg 約 3 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S556B、 NDSE-S556W

棚板 棚板

製品画像

品　番 NDSE - E50 NDSE - E51 NDSE - E52 NDSE - E54

耐荷重
天板上 ： 10 kg以下
底板上 ： 10 kg以下

総体荷重 ： 15 kg以下
棚板上 ： 10 kg以下 天板上 ： 5 kg以下 ー

外形寸法 550（幅） ×145（高） × 275（奥） mm 550 （幅） × 275 （奥） mm 450（幅） × 618（高） × 220（奥） mm 69.5（幅）×31.5（高）×170.2（奥） mm

有効内寸
ボックス内 ： 

540 （幅） × 90 （高） × 245 （奥） mm
天板 ： 550 （幅） × 253 （奥） mm

550 （幅） × 253 （奥） mm 450 （幅） × 220 （奥） mm ー

重　量 約 9 kg 約 3 kg 約 0.4 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S570、 NDSE-S590 NDSE-S550B、 NDSE-S570、 
NDSE-S590 NDSE-S570、 NDSE-S590

収納ボックス 棚板 棚板 転倒防止金具

製品画像

品　番 NDSE - E31 NDSE - E33

耐荷重 約 10 kg 約 5 kg

外形寸法 450 （幅） × 250 （奥） mm 200 （幅） × 160 （高） × 62.4 （奥） mm

有効内寸 ー 60 （奥） mm

重　量 約 3 kg 約 5 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S320、 NDSE-S330

スペアー棚板 STBホルダー

製品画像

品　番 NDSE - AC - STB11 NDSE - AC - WTT11

外形寸法 425 （幅） × 395 （奥） × 175 （高） mm 160 （幅） × 500 （奥） × 170 （高） mm

重　量 6 kg 約 0.43 kg （満水時12 kg）

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S-HNG11-WW、 NDSE-S-HNG11-NA、 NDSE-S-HNG11-DB

STBボックス ウォータータンク

製品画像

品　番 NDSE - AC - HLD11 NDSE - MH - STD11

外形寸法 187 （幅） × 142 （奥） × 90 （高） mm 450 （幅） × 36 （奥） × 430 （高） mm

重　量 0.35 kg 2 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S-CVL21-DB、 NDSE-S-CVL21-WW
NDSE-S-HNG11-WW、 NDSE-S-HNG11-NA、 NDSE-S-HNG11-DB、 
NDSE-S-TGS11-JC、 NDSE-S-SUS11-JC、 NDSE-S-SUS21-JC11、 

NDSE-KBE11-WH、 NDSE-KBE11-NA、 NDSE-KBE11-DB

STB・電源タップホルダー マウント金具
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製品画像

品　番 NDSE - CS - BAL11

設置時高さ 67 mm

重　量 約 0.9 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S-HNG11-WW、 NDSE-S-HNG11-NA、 NDSE-S-HNG11-DB、 NDSE-S-WTP-OW

キャスター

製品画像

品　番 NDSE - ES6201S NDSE - ES6201L NDSE - ES6202 NDSE - ES6207 NDSE - ES6208

耐荷重 約 10 kg 約 5 kg ー 約 30 kg

外形寸法 440（幅）×60（高）×320（奥） mm 680（幅）×60（高）×320（奥） mm 300（幅）×235（奥） mm 53（幅）×25（高）×246（奥） mm 736（幅）×463（奥） mm

重　量 約 3.5 kg 約 5.0 kg 約 3.5 kg 約 1 kg 約 6.5 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S625S、 NDSE-S627S

棚板 棚板 （ワイドタイプ） カメラスタンド 背面受け金具 ベースカバー

製品画像

品　番 NDSE - EB5501S NDSE - EW5501S

耐荷重 約 10 kg 約 10 kg

外形寸法 578 （幅） × 51 （高） × 322（奥） mm 578 （幅） × 51 （高） × 322 （奥） mm

重　量 約 3 kg 約 3 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S556B、 NDSE-S556W

棚板 棚板

製品画像

品　番 NDSE - E50 NDSE - E51 NDSE - E52 NDSE - E54

耐荷重
天板上 ： 10 kg以下
底板上 ： 10 kg以下

総体荷重 ： 15 kg以下
棚板上 ： 10 kg以下 天板上 ： 5 kg以下 ー

外形寸法 550（幅） ×145（高） × 275（奥） mm 550 （幅） × 275 （奥） mm 450（幅） × 618（高） × 220（奥） mm 69.5（幅）×31.5（高）×170.2（奥） mm

有効内寸
ボックス内 ： 

540 （幅） × 90 （高） × 245 （奥） mm
天板 ： 550 （幅） × 253 （奥） mm

550 （幅） × 253 （奥） mm 450 （幅） × 220 （奥） mm ー

重　量 約 9 kg 約 3 kg 約 0.4 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S570、 NDSE-S590 NDSE-S550B、 NDSE-S570、 
NDSE-S590 NDSE-S570、 NDSE-S590

収納ボックス 棚板 棚板 転倒防止金具

製品画像

品　番 NDSE - E31 NDSE - E33

耐荷重 約 10 kg 約 5 kg

外形寸法 450 （幅） × 250 （奥） mm 200 （幅） × 160 （高） × 62.4 （奥） mm

有効内寸 ー 60 （奥） mm

重　量 約 3 kg 約 5 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S320、 NDSE-S330

スペアー棚板 STBホルダー

製品画像

品　番 NDSE - AC - STB11 NDSE - AC - WTT11

外形寸法 425 （幅） × 395 （奥） × 175 （高） mm 160 （幅） × 500 （奥） × 170 （高） mm

重　量 6 kg 約 0.43 kg （満水時12 kg）

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S-HNG11-WW、 NDSE-S-HNG11-NA、 NDSE-S-HNG11-DB

STBボックス ウォータータンク

製品画像

品　番 NDSE - AC - HLD11 NDSE - MH - STD11

外形寸法 187 （幅） × 142 （奥） × 90 （高） mm 450 （幅） × 36 （奥） × 430 （高） mm

重　量 0.35 kg 2 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S-CVL21-DB、 NDSE-S-CVL21-WW
NDSE-S-HNG11-WW、 NDSE-S-HNG11-NA、 NDSE-S-HNG11-DB、 
NDSE-S-TGS11-JC、 NDSE-S-SUS11-JC、 NDSE-S-SUS21-JC11、 

NDSE-KBE11-WH、 NDSE-KBE11-NA、 NDSE-KBE11-DB

STB・電源タップホルダー マウント金具
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製品画像

品　番 NDSE - EB6201S NDSE - EB6201L NDSE - EB6202 NDSE - EB6207 NDSE - EB6208

耐荷重 約 10 kg 約 5 kg ー 約 30 kg

外形寸法 440（幅）×60（高）×320（奥） mm 680（幅）×60（高）×320（奥） mm 300（幅）×235（奥） mm 53（幅）×25（高）×246（奥） mm 736（幅）×463（奥） mm

重　量 約 3.5 kg 約 5.0 kg 約 3.5 kg 約 1 kg 約 6.5 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S625B、 NDSE-S627B

棚板 棚板 （ワイドタイプ） カメラスタンド 背面受け金具 ベースカバー

製品画像

品　番 NDSE - EB502 NDSE - EB507

耐荷重 5 kg ー

外形寸法 340 （幅） × 472 / 772 （高） × 300 （奥） mm 233 （幅） × 25 （高） × 51 （奥） mm

重　量 約 4 kg 約 1 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S5135B、 NDSE-S5337B、 NDSE-S5355B

カメラスタンド ディスプレイ背面受け金具

製品画像

品　番 NDSE - EB511 NDSE - EB531

耐荷重 10 kg

外形寸法 699 （幅） × 25 （高） × 400 （奥） mm 839 （幅） × 25 （高） × 400 （奥） mm

重　量 約 4 kg 約 4.5 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S5135B NDSE-S5337B、 NDSE-S5355B

NDSE-S5135B用 棚板 NDSE-S5337B / S5355B用 棚板

製品画像

品　番 NDSE - EB8501S NDSE - EB8502 NDSE - EB8503

耐荷重 約 10 kg 約 7 kg 約 10 kg

外形寸法 450 （幅） × 300 （奥） mm 240 （幅） × 255 （奥） mm 450 （幅） × 250 （高） × 120 （奥） mm

重　量 約 3 kg 約 2.5 kg 約 3 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S855B、 NDSE-S857B

棚板 カメラスタンド CPUホルダー

製品画像

品　番 NDSE - E9101 NDSE - E9102 NDSE - E9121

耐荷重 約 10 kg 上設置 ： 約 5 kg、 下設置 ： 約 3 kg 約 15 kg

角度調節 ー 上下前後調節 ： 任意調節可能 ー

外形寸法 455 （幅） × 350 （奥） mm 340 （幅） × 300 （奥） mm 455 （幅） × 126 （奥） × 350 （高） mm

有効内寸 ー 450 （幅） × 103 （奥） × 350 （高） mm

重　量 約 3 kg 約 3.5 kg 約 6.5 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S915、 NDSE-S917

棚板 （シングルタイプ） カメラスタンド 棚板 （ダブルタイプ）

製品画像

品　番 NDSE - EB6501 NDSE - EB6521 NDSE - EB6502 NDSE - EB6508

耐荷重 約 10 kg 約 15 kg 約 7 kg 約 30 kg

外形寸法 460（幅）×320（奥） mm 460（幅）×115（高）×320（奥） mm 250（幅）×200（奥） mm 696（幅）×52.5（高）×449.5（奥） mm

重　量 約 2.5 kg 約 6 kg 約 3 kg 約 8 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S656B

棚板 棚板 （ダブルタイプ） カメラスタンド ベースカバー

製品画像

品　番 NDSE - EW6501 NDSE - EW6521 NDSE - EW6502 NDSE - EW6508

耐荷重 約 10 kg 約 15 kg 約 7 kg 約 30 kg

外形寸法 460（幅）×320（奥） mm 460（幅）×115（高）×320（奥） mm 250（幅）×200（奥） mm 696（幅）×52.5（高）×449.5（奥） mm

重　量 約 2.5 kg 約 6 kg 約 3 kg 約 8 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S656W

棚板 棚板 （ダブルタイプ） カメラスタンド ベースカバー

製品画像

品　番 NDSE - E7701 NDSE - E7702 NDSE - E7703 NDSE - E7704

耐荷重 約 10 kg 約 5 kg 10 kg以下 ー

外形寸法 450（幅）×122.5（高）×300（奥） mm 340（幅）×300（奥） mm 410.2（幅）×300（高）×100（奥） mm 25（幅）×122（高）×14.15（奥） mm

有効内寸 ー 390（幅）×90（奥） mm ー

重　量 約 3 kg 約 2.5 kg 約 3.5 kg 約 1 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S773、 NDSE-S775

スペアー棚板 （シングルタイプ） カメラスタンド CPUホルダー 補助アーム
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製品画像

品　番 NDSE - EB6201S NDSE - EB6201L NDSE - EB6202 NDSE - EB6207 NDSE - EB6208

耐荷重 約 10 kg 約 5 kg ー 約 30 kg

外形寸法 440（幅）×60（高）×320（奥） mm 680（幅）×60（高）×320（奥） mm 300（幅）×235（奥） mm 53（幅）×25（高）×246（奥） mm 736（幅）×463（奥） mm

重　量 約 3.5 kg 約 5.0 kg 約 3.5 kg 約 1 kg 約 6.5 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S625B、 NDSE-S627B

棚板 棚板 （ワイドタイプ） カメラスタンド 背面受け金具 ベースカバー

製品画像

品　番 NDSE - EB502 NDSE - EB507

耐荷重 5 kg ー

外形寸法 340 （幅） × 472 / 772 （高） × 300 （奥） mm 233 （幅） × 25 （高） × 51 （奥） mm

重　量 約 4 kg 約 1 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S5135B、 NDSE-S5337B、 NDSE-S5355B

カメラスタンド ディスプレイ背面受け金具

製品画像

品　番 NDSE - EB511 NDSE - EB531

耐荷重 10 kg

外形寸法 699 （幅） × 25 （高） × 400 （奥） mm 839 （幅） × 25 （高） × 400 （奥） mm

重　量 約 4 kg 約 4.5 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S5135B NDSE-S5337B、 NDSE-S5355B

NDSE-S5135B用 棚板 NDSE-S5337B / S5355B用 棚板

製品画像

品　番 NDSE - EB8501S NDSE - EB8502 NDSE - EB8503

耐荷重 約 10 kg 約 7 kg 約 10 kg

外形寸法 450 （幅） × 300 （奥） mm 240 （幅） × 255 （奥） mm 450 （幅） × 250 （高） × 120 （奥） mm

重　量 約 3 kg 約 2.5 kg 約 3 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S855B、 NDSE-S857B

棚板 カメラスタンド CPUホルダー

製品画像

品　番 NDSE - E9101 NDSE - E9102 NDSE - E9121

耐荷重 約 10 kg 上設置 ： 約 5 kg、 下設置 ： 約 3 kg 約 15 kg

角度調節 ー 上下前後調節 ： 任意調節可能 ー

外形寸法 455 （幅） × 350 （奥） mm 340 （幅） × 300 （奥） mm 455 （幅） × 126 （奥） × 350 （高） mm

有効内寸 ー 450 （幅） × 103 （奥） × 350 （高） mm

重　量 約 3 kg 約 3.5 kg 約 6.5 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S915、 NDSE-S917

棚板 （シングルタイプ） カメラスタンド 棚板 （ダブルタイプ）

製品画像

品　番 NDSE - EB6501 NDSE - EB6521 NDSE - EB6502 NDSE - EB6508

耐荷重 約 10 kg 約 15 kg 約 7 kg 約 30 kg

外形寸法 460（幅）×320（奥） mm 460（幅）×115（高）×320（奥） mm 250（幅）×200（奥） mm 696（幅）×52.5（高）×449.5（奥） mm

重　量 約 2.5 kg 約 6 kg 約 3 kg 約 8 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S656B

棚板 棚板 （ダブルタイプ） カメラスタンド ベースカバー

製品画像

品　番 NDSE - EW6501 NDSE - EW6521 NDSE - EW6502 NDSE - EW6508

耐荷重 約 10 kg 約 15 kg 約 7 kg 約 30 kg

外形寸法 460（幅）×320（奥） mm 460（幅）×115（高）×320（奥） mm 250（幅）×200（奥） mm 696（幅）×52.5（高）×449.5（奥） mm

重　量 約 2.5 kg 約 6 kg 約 3 kg 約 8 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S656W

棚板 棚板 （ダブルタイプ） カメラスタンド ベースカバー

製品画像

品　番 NDSE - E7701 NDSE - E7702 NDSE - E7703 NDSE - E7704

耐荷重 約 10 kg 約 5 kg 10 kg以下 ー

外形寸法 450（幅）×122.5（高）×300（奥） mm 340（幅）×300（奥） mm 410.2（幅）×300（高）×100（奥） mm 25（幅）×122（高）×14.15（奥） mm

有効内寸 ー 390（幅）×90（奥） mm ー

重　量 約 3 kg 約 2.5 kg 約 3.5 kg 約 1 kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S773、 NDSE-S775

スペアー棚板 （シングルタイプ） カメラスタンド CPUホルダー 補助アーム
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製品画像

品　番 NDSE - WSH - 441 NDSE - WSH - 741

対応ディスプレイ  ～ 43V 型くらいまで  ～ 70V 型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ ： 40 kg以下 取付ディスプレイ ： 65 kg以下

重　量 約 1.0 kg 約 1.5 kg

外形寸法 350 （幅） × 118 （高） × 14 （奥） mm 500 （幅） × 118 （高） × 14 （奥） mm

希望小売価格 オープン価格

壁掛金具
取り付け方法が簡単で、 ディスプレイの壁掛を容易に実現。 様々なシーンで空間の有効利用を可能に。

製品画像

品　番 NDSE - W453B NDSE - W653B NDSE - W853B

対応ディスプレイ  ～ 43V 型くらいまで  ～ 70V 型くらいまで  ～ 100V 型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ ： 50 kg以下 取付ディスプレイ ： 80 kg以下 取付ディスプレイ ： 110 kg以下

角度調節 前方 12°、 後方 5°

重　量 約 2.5 kg 約 5.5 kg 約 7.5 kg

外形寸法 350 （幅） × 202 （高） × 92 （奥） mm 500 （幅） × 292 （高） × 92 （奥） mm 750 （幅） × 292 （高） × 92 （奥） mm

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - W475B NDSE - W775B

対応ディスプレイ  ～ 43V 型くらいまで  ～ 70V 型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ ： 30 kg以下 取付ディスプレイ ： 50 kg以下

角度調節 左右調節 ： 左右 40° （ 任意調節 ）、 角度調節 ： 前方 12°、 後方 12°

重　量 約 8 kg 約 9 kg

外形寸法 500 （幅） × 292 （高） × 80 ～ 300 （奥） mm 750 （幅） × 292 （高） × 80 ～ 390 （奥） mm

希望小売価格 オープン価格

吊
り
下
げ
パ
イ
プ

品　番 NDSE - C500B NDSE - C800B NDSE - C1100B NDSE - C1400B NDSE - C1700B NDSE - C2000B NDSE - C2300B

重　量 約 1.5 kg 約 2.5 kg 約 3.0 kg 約 4.0 kg 約 5.0 kg 約 5.5 kg 約 6.5 kg

設定寸法 500 ～ 750 mm
800 ～

1050 mm
1100 ～

1350 mm
1400 ～

1650 mm
1700 ～

1950 mm
2000 ～ 

2250 mm
2300 ～

2550 mm

備　考 ー ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE - C43B NDSE - C63B NDSE - C83B

重　量 約 10.0 kg 約 11.0 kg 約 12.5 kg

耐荷重 取付ディスプレイ ： 60 kg以下 取付ディスプレイ ： 80 kg以下 取付ディスプレイ ： 110 kg以下

ディスプレイ角度調節 前方 0° / 10° / 20°

備　考 ー ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

天吊金具
ディスプレイを天井に吊下げ、 一斉視聴や映像演出をサポート。
天吊金具は 「 スラブ取付金具 」 「 吊り下げパイプ 」 「 ディスプレイ取付金具 」 で構成されています。

ス
ラ
ブ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE - C1B NDSE - C9B

外形寸法 240 （幅） × 300 （高） × 240 （奥） mm 320 （幅） × 205 （高） × 320 （奥） mm

重　量 約 3.0 kg 約 6.5 kg

備　考 ※天井への取付ネジは同梱されていません。 別途ご購入ください。

希望小売価格 オープン価格

傾斜タイプ

シングルタイプ 1
﹁
ス
ラ
ブ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択

2
﹁
吊
り
下
げ
パ
イ
プ
﹂ 

を
選
択

3
﹁
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択
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製品画像

品　番 NDSE - WSH - 441 NDSE - WSH - 741

対応ディスプレイ  ～ 43V 型くらいまで  ～ 70V 型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ ： 40 kg以下 取付ディスプレイ ： 65 kg以下

重　量 約 1.0 kg 約 1.5 kg

外形寸法 350 （幅） × 118 （高） × 14 （奥） mm 500 （幅） × 118 （高） × 14 （奥） mm

希望小売価格 オープン価格

壁掛金具
取り付け方法が簡単で、 ディスプレイの壁掛を容易に実現。 様々なシーンで空間の有効利用を可能に。

製品画像

品　番 NDSE - W453B NDSE - W653B NDSE - W853B

対応ディスプレイ  ～ 43V 型くらいまで  ～ 70V 型くらいまで  ～ 100V 型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ ： 50 kg以下 取付ディスプレイ ： 80 kg以下 取付ディスプレイ ： 110 kg以下

角度調節 前方 12°、 後方 5°

重　量 約 2.5 kg 約 5.5 kg 約 7.5 kg

外形寸法 350 （幅） × 202 （高） × 92 （奥） mm 500 （幅） × 292 （高） × 92 （奥） mm 750 （幅） × 292 （高） × 92 （奥） mm

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE - W475B NDSE - W775B

対応ディスプレイ  ～ 43V 型くらいまで  ～ 70V 型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ ： 30 kg以下 取付ディスプレイ ： 50 kg以下

角度調節 左右調節 ： 左右 40° （ 任意調節 ）、 角度調節 ： 前方 12°、 後方 12°

重　量 約 8 kg 約 9 kg

外形寸法 500 （幅） × 292 （高） × 80 ～ 300 （奥） mm 750 （幅） × 292 （高） × 80 ～ 390 （奥） mm

希望小売価格 オープン価格

吊
り
下
げ
パ
イ
プ

品　番 NDSE - C500B NDSE - C800B NDSE - C1100B NDSE - C1400B NDSE - C1700B NDSE - C2000B NDSE - C2300B

重　量 約 1.5 kg 約 2.5 kg 約 3.0 kg 約 4.0 kg 約 5.0 kg 約 5.5 kg 約 6.5 kg

設定寸法 500 ～ 750 mm
800 ～

1050 mm
1100 ～

1350 mm
1400 ～

1650 mm
1700 ～

1950 mm
2000 ～ 

2250 mm
2300 ～

2550 mm

備　考 ー ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE - C43B NDSE - C63B NDSE - C83B

重　量 約 10.0 kg 約 11.0 kg 約 12.5 kg

耐荷重 取付ディスプレイ ： 60 kg以下 取付ディスプレイ ： 80 kg以下 取付ディスプレイ ： 110 kg以下

ディスプレイ角度調節 前方 0° / 10° / 20°

備　考 ー ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

天吊金具
ディスプレイを天井に吊下げ、 一斉視聴や映像演出をサポート。
天吊金具は 「 スラブ取付金具 」 「 吊り下げパイプ 」 「 ディスプレイ取付金具 」 で構成されています。

ス
ラ
ブ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE - C1B NDSE - C9B

外形寸法 240 （幅） × 300 （高） × 240 （奥） mm 320 （幅） × 205 （高） × 320 （奥） mm

重　量 約 3.0 kg 約 6.5 kg

備　考 ※天井への取付ネジは同梱されていません。 別途ご購入ください。

希望小売価格 オープン価格

傾斜タイプ

シングルタイプ 1
﹁
ス
ラ
ブ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択

2
﹁
吊
り
下
げ
パ
イ
プ
﹂ 

を
選
択

3
﹁
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択
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吊
り
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げ
パ
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プ

品　番 NDSE - C500B NDSE - C800B NDSE - C1100B NDSE - C1400B NDSE - C1700B NDSE - C2000B NDSE - C2300B

重　量 約 1.5 kg 約 2.5 kg 約 3.0 kg 約 4.0 kg 約 5.0 kg 約 5.5 kg 約 6.5 kg

設定寸法 500 ～ 750 mm
800 ～

1050 mm
1100 ～

1350 mm
1400 ～

1650 mm
1700 ～

1950 mm
2000 ～

2250 mm
2300 ～

2550 mm

備　考 ー ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE - C43B NDSE - C63B NDSE - C83B

重　量 約 10.0 kg 約 11.0 kg 約 12.5 kg

耐荷重 取付ディスプレイ ： 60 kg以下 取付ディスプレイ ： 80 kg以下 取付ディスプレイ ： 110 kg以下

ディスプレイ角度調節 前方 0° / 10° / 20°

備　考 ー ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

ツ
イ
ン
金
具

製品画像

品　番 NDSE - EB4T NDSE - EB6T NDSE - EB8T

重　量 約 5.0 kg 約 6.0 kg 約 7.5 kg

耐荷重 取付ディスプレイ ： 40 kg以下 取付ディスプレイ ： 40 kg以下 取付ディスプレイ ： 55 kg以下

ディスプレイ角度調節 前方 0° / 10° / 20°

備　考 ー ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

ス
ラ
ブ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE - C5B NDSE - C9B

外形寸法 320 （幅） × 300 （高） × 320 （奥） mm 320 （幅） × 205 （高） × 320 （奥） mm

重　量 約 5.5 kg 約 6.5 kg

備　考 ※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。

希望小売価格 オープン価格

傾斜タイプ強化タイプ

ツインタイプ 1 2 3 4
﹁
ス
ラ
ブ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択

﹁
吊
り
下
げ
パ
イ
プ
﹂ 

を
選
択

﹁
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択

﹁
ツ
イ
ン
金
具
﹂ 

を
選
択

吊
り
下
げ
パ
イ
プ

品　番 NDSE - C500B NDSE - C800B NDSE - C1100B NDSE - C1400B NDSE - C1700B NDSE - C2000B NDSE - 2300B

重　量 約 1.5 kg 約 2.5 kg 約 3.0 kg 約 4.0 kg 約 5.0 kg 約 5.5 kg 約 6.5 kg

設定寸法 500 ～ 750 mm
800 ～

1050 mm
1100 ～

1350 mm
1400 ～

1650 mm
1700 ～

1950 mm
2000 ～

2250 mm
2300 ～
550 mm

備　考 ー ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

マ
ル
チ
金
具

製品画像

品　番 NDSE - EB110M NDSE - EB180M

重　量 約 7.5 kg 約 11.5 kg

耐荷重 取付ディスプレイ ： 55 kg以下 取付ディスプレイ ： 55 kg以下

ディスプレイ角度調節 前方 0° / 10° / 20°

備　考 ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE - C43B NDSE - C63B NDSE - C83B

重　量 約 10.0 kg 約 11.0 kg 約 12.5 kg

耐荷重 取付ディスプレイ ： 60 kg以下 取付ディスプレイ ： 80 kg以下 取付ディスプレイ ： 110 kg以下

ディスプレイ角度調節 前方 0° / 10° / 20°

備　考 ー ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

ス
ラ
ブ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE - C5B NDSE - C9B

外形寸法 320 （幅） × 300 （高） × 320 （奥） mm 320 （幅） × 205 （高） × 320 （奥） mm

重　量 約 5.5 kg 約 6.5 kg

備　考 ※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。

希望小売価格 オープン価格

傾斜タイプ強化タイプ

マルチタイプ 1
﹁
ス
ラ
ブ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択

2
﹁
吊
り
下
げ
パ
イ
プ
﹂ 

を
選
択

3
﹁
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択

﹁
マ
ル
チ
金
具
﹂ 

を
選
択

4
﹁
マ
ル
チ
金
具
﹂ 

を
選
択
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吊
り
下
げ
パ
イ
プ

品　番 NDSE - C500B NDSE - C800B NDSE - C1100B NDSE - C1400B NDSE - C1700B NDSE - C2000B NDSE - C2300B

重　量 約 1.5 kg 約 2.5 kg 約 3.0 kg 約 4.0 kg 約 5.0 kg 約 5.5 kg 約 6.5 kg

設定寸法 500 ～ 750 mm
800 ～

1050 mm
1100 ～

1350 mm
1400 ～

1650 mm
1700 ～

1950 mm
2000 ～

2250 mm
2300 ～

2550 mm

備　考 ー ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE - C43B NDSE - C63B NDSE - C83B

重　量 約 10.0 kg 約 11.0 kg 約 12.5 kg

耐荷重 取付ディスプレイ ： 60 kg以下 取付ディスプレイ ： 80 kg以下 取付ディスプレイ ： 110 kg以下

ディスプレイ角度調節 前方 0° / 10° / 20°

備　考 ー ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

ツ
イ
ン
金
具

製品画像

品　番 NDSE - EB4T NDSE - EB6T NDSE - EB8T

重　量 約 5.0 kg 約 6.0 kg 約 7.5 kg

耐荷重 取付ディスプレイ ： 40 kg以下 取付ディスプレイ ： 40 kg以下 取付ディスプレイ ： 55 kg以下

ディスプレイ角度調節 前方 0° / 10° / 20°

備　考 ー ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

ス
ラ
ブ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE - C5B NDSE - C9B

外形寸法 320 （幅） × 300 （高） × 320 （奥） mm 320 （幅） × 205 （高） × 320 （奥） mm

重　量 約 5.5 kg 約 6.5 kg

備　考 ※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。

希望小売価格 オープン価格

傾斜タイプ強化タイプ

ツインタイプ 1 2 3 4
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択

﹁
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吊
り
下
げ
パ
イ
プ

品　番 NDSE - C500B NDSE - C800B NDSE - C1100B NDSE - C1400B NDSE - C1700B NDSE - C2000B NDSE - 2300B

重　量 約 1.5 kg 約 2.5 kg 約 3.0 kg 約 4.0 kg 約 5.0 kg 約 5.5 kg 約 6.5 kg

設定寸法 500 ～ 750 mm
800 ～

1050 mm
1100 ～

1350 mm
1400 ～

1650 mm
1700 ～

1950 mm
2000 ～

2250 mm
2300 ～
550 mm

備　考 ー ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

マ
ル
チ
金
具

製品画像

品　番 NDSE - EB110M NDSE - EB180M

重　量 約 7.5 kg 約 11.5 kg

耐荷重 取付ディスプレイ ： 55 kg以下 取付ディスプレイ ： 55 kg以下

ディスプレイ角度調節 前方 0° / 10° / 20°

備　考 ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE - C43B NDSE - C63B NDSE - C83B

重　量 約 10.0 kg 約 11.0 kg 約 12.5 kg

耐荷重 取付ディスプレイ ： 60 kg以下 取付ディスプレイ ： 80 kg以下 取付ディスプレイ ： 110 kg以下

ディスプレイ角度調節 前方 0° / 10° / 20°

備　考 ー ※別途、 振れ止め金具 「NDSE-E304」 （P68）が必要

希望小売価格 オープン価格

ス
ラ
ブ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE - C5B NDSE - C9B

外形寸法 320 （幅） × 300 （高） × 320 （奥） mm 320 （幅） × 205 （高） × 320 （奥） mm

重　量 約 5.5 kg 約 6.5 kg

備　考 ※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。

希望小売価格 オープン価格

傾斜タイプ強化タイプ

マルチタイプ 1
﹁
ス
ラ
ブ
取
付
金
具
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2
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4
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﹂ 

を
選
択
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製品画像

品　番 NDSE - E304 NDSE - EB303 NDSE - EB315

耐荷重 ー 約 10 kg 30 kg

外形寸法 ー 450 （幅） × 350 （高） × 135 （奥） mm 148.5 （高） × 60 （径） mm

有効内寸 ー 446 （幅） × 350 （高） × 121（奥） mm ー

重　量 ー 約 5.0 kg 約 1.0 kg

ワイヤー長さ 4000 mm ー

備　考

下記製品を使用する場合、
安全のため必ず取り付けてください。

NDSE-C83B、 NDSE-C1700B、 NDSE-
C2000B、 NDSE-C2300B、 NDSE-EB8T、 

NDSE-EB110M、 
NDSE-EB180M

ー ※右 90°、 左 90° 回転が可能

希望小売価格 オープン価格

対応製品

NDSE-C500B、 NDSE-C800B、 
NDSE-C1100B、 NDSE-C1400B、 
NDSE-C1700B、 NDSE-C2000B、 

NDSE-C2300B

NDSE-C500B、 NDSE-C800B、 
NDSE-C1100B、 NDSE-C1400B、 
NDSE-C1700B、 NDSE-C2000B、 

NDSE-C2300B、 NDSE-C43B、 
NDSE-C63B、 NDSE-C83B

NDSE-C43B、 NDSE-C63B

天吊金具オプション

振れ止め金具 CPUホルダー 回転金具
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■製品使用上のご注意 ●製品を安全にお使いいただくため、機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ●製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねます。
■カタログ上のご注意 ●本カタログ中の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますので、あらかじめご了承下さい。 ●カタログと実際の製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
　　　　　　　　　　 ●本カタログ中の写真はイメージです。 ●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。 ●画面はすべてハメコミ合成です。
　　　　　　　　　　 ●実際の設置では、屋外広告条例をはじめとした各種条例を確認いただき、設置可能な場所や適切な内容のコンテンツであるかご確認ください。

本　     社　 〒816-0902 福岡県大野城市乙金 1-10-40
　　　　　　TEL : 092-504-7370　FAX : 092-504-7371

札 幌 支 店 　〒001-0025 北海道札幌市北区北二十五条西 18-1-15カームリヴ1F
　　　　　　TEL : 011-708-3010　FAX : 011-708-3020

仙 台 支 店 　〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 1-1-1大樹生命仙台本町ビル【アジュール仙台】12F
　　　　　　TEL : 022-796-0294　FAX : 022-796-0295

東 京 支 店   〒140-0004 東京都品川区南品川 2-2-7 南品川 Jビル 9F
　　　　　　TEL : 03-6712-9046　FAX : 03-6712-9047

横 浜 支 店   〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 5-3-1 ブリリアグランデみなとみらいフィルミー1F
　　　　　　TEL : 045-211-4251　FAX : 045-211-4252

名古屋支店    〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵 1-13-8 アーバンネット布池ビル 1F
　　　　　　TEL : 052-253-7913　FAX : 052-253-7914

大 阪 支 店   〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 17-1 コンパーノビル 2F
　　　　　　TEL : 06-6170-3453　FAX : 06-6170-3454

岡 山 支 店   〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下 1-9-40 新岡山ビル 4F
　　　　　　TEL : 086-230-1522　FAX : 086-230-1523

広 島 支 店   〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀14-4 JEI広島八丁堀ビル 5F
　　　　　　TEL : 082-511-2561　FAX : 082-511-2562

URL  www.cpcam.jp/signage




