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ポータブルデジタルサイネージ

製品画像

品　番 NSDS43-IP NSDS43-OP

画面サイズ 43型

有効表示領域 529.2（幅）×940.8（高）mm 529.4（幅）×941.1（高）mm

表示画素数 1920 × 1080 16:9ワイド

輝度 400cd/㎡ 1500cd/㎡

コントラスト比 1200:1 1100:1

視野角 178°

応答時間 8ms

表示色 16.7M

リフレッシュレート 50/60Hz

防水・防塵性能 ー IP55

インターフェース USB2.0 ×2 / RJ45 ×1 / HDMI ×1 / WIFI

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG1、MPEG2、MPEG4、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、WMA、AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0、PCM 7.1

静止画データ JPEG、BMP、PNG

OS Android 11

OSD言語 日本語、中国語、英語など

ストレージ 16GB EMMC 5.0

メモリ DDR3 2GB

オーディオ出力 8Ω3W ×2

映像出力 HDMI ×1

バッテリー 22.2V/31Ah 22.2V/45Ah

バッテリー駆動時間 約10時間 約12時間

充電時間 約8時間 約11時間

電源入力 AC 100-240V、50/60Hz

電源出力 DC 25.2V 5A、50/60Hz

最大消費電力 64W 95W

動作温度 0〜40度

動作湿度 10〜80%RH

外形寸法 594（幅）×1100（高）×376（奥）mm 643（幅）×1094（高）×444（奥）mm

重量 38kg 43kg

屋内用 屋外対応

4



ポータブルデジタルサイネージ

製品画像

品　番 NSDS43-IP NSDS43-OP

画面サイズ 43型

有効表示領域 529.2（幅）×940.8（高）mm 529.4（幅）×941.1（高）mm

表示画素数 1920 × 1080 16:9ワイド

輝度 400cd/㎡ 1500cd/㎡

コントラスト比 1200:1 1100:1

視野角 178°

応答時間 8ms

表示色 16.7M

リフレッシュレート 50/60Hz

防水・防塵性能 ー IP55

インターフェース USB2.0 ×2 / RJ45 ×1 / HDMI ×1 / WIFI

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG1、MPEG2、MPEG4、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、WMA、AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0、PCM 7.1

静止画データ JPEG、BMP、PNG

OS Android 11

OSD言語 日本語、中国語、英語など

ストレージ 16GB EMMC 5.0

メモリ DDR3 2GB

オーディオ出力 8Ω3W ×2

映像出力 HDMI ×1

バッテリー 22.2V/31Ah 22.2V/45Ah

バッテリー駆動時間 約10時間 約12時間

充電時間 約8時間 約11時間

電源入力 AC 100-240V、50/60Hz

電源出力 DC 25.2V 5A、50/60Hz

最大消費電力 64W 95W

動作温度 0〜40度

動作湿度 10〜80%RH

外形寸法 594（幅）×1100（高）×376（奥）mm 643（幅）×1094（高）×444（奥）mm

重量 38kg 43kg

屋内用 屋外対応
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製品画像

品　番 NSDS43S-IS NSDS49S-IS

画面サイズ 43型 49型

有効表示領域 530×941mm 604×1073.8mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 700cd/㎡

対応メモリ機器 （Support built-in memory 128MB） USB2.0、SD

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4、AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG

OSD言語 日本語、英語、中国語、フランス語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 8Ω5W×2

映像入力 HDMI×1

電源 AC/100-240V、50/60Hz、2A

最大消費電力 75W 90W

動作可能周囲温度 0～40度

本体寸法（土台含む） 634（幅）×1797（高）×450（奥）mm 710（幅）×1892（高）×450（奥）mm

土台寸法 634（幅）×52（高）×450（奥）mm 710（幅）×52（高）×450（奥）mm

重量（土台含む） 49kg 56kg

希望小売価格 572,000円（税抜 520,000円） 588,500円（税抜 535,000円）

液晶デジタルサイネージ 液晶デジタルサイネージ

製品画像

品　番 NSDS55S-IS NSDS65S-IS

画面サイズ 55型 65型

有効表示領域 680×1210mm 804×1428mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 700cd/㎡

対応メモリ機器 （Support built-in memory 128MB） USB2.0、SD

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4、AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG

OSD言語 日本語、英語、中国語、フランス語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 8Ω5W×2

映像入力 HDMI ×1

電源 AC/100-240V、50/60Hz、2.5A AC/100-240V、50/60Hz、3A

最大消費電力 110W 145W

動作可能周囲温度 0～40度

本体寸法（土台含む） 800（幅）×1882（高）×450（奥）mm 924（幅）×2102（高）×520（奥）mm

土台寸法 800（幅）×52（高）×450（奥）mm 924（幅）×52（高）×520（奥）mm

重量（土台含む） 67kg 113kg

希望小売価格 742,500円（税抜 675,000円） 1,135,200円（税抜 1,032,000円）

 

製品画像

品　番 NSDS55S-IW NSDS65S-IW

画面サイズ 55型 65型

有効表示領域 1209×680mm 1428×803mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 700cd/㎡

対応メモリ機器 （Support built-in memory 128MB） USB2.0、SD

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG

OSD言語 日本語、英語、中国語、フランス語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 8Ω5W×2

映像入力 HDMI ×1

電源 AC/100-240V、50/60Hz、2.5A AC/100-240V、50/60Hz、3A

最大消費電力 110W 145W

動作可能周囲温度 0～40度

外形寸法 1296（幅）×769（高）×76～96（奥）mm 1522（幅）×893（高）×76～96（奥）mm

重量 44kg 57kg

希望小売価格 682,000円（税抜 620,000円） 1,058,200円（税抜 962,000円）

縦置き設置可能 縦置き設置可能

製品画像

品　番 NSDS43S-IW NSDS49S-IW

画面サイズ 43型 49型

有効表示領域 941×529mm 1073.8×604mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 700cd/㎡

対応メモリ機器 （Support built-in memory 128MB） USB2.0、SD

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG

OSD言語 日本語、英語、中国語、フランス語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 8Ω5W×2

映像入力 HDMI ×1

電源 AC/100-240V、50/60Hz、2A

最大消費電力 75W 90W

動作可能周囲温度 0～40度

外形寸法 1023（幅）×609（高）×76～96（奥）mm 1160（幅）×690（高）×76～96（奥）mm

重量 25kg 35kg

希望小売価格 533,500円（税抜 485,000円） 550,000円（税抜 500,000円）

縦置き設置可能 縦置き設置可能
　

屋内用 屋内用
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製品画像

品　番 NSDS43S-IS NSDS49S-IS

画面サイズ 43型 49型

有効表示領域 530×941mm 604×1073.8mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 700cd/㎡

対応メモリ機器 （Support built-in memory 128MB） USB2.0、SD

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4、AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG

OSD言語 日本語、英語、中国語、フランス語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 8Ω5W×2

映像入力 HDMI×1

電源 AC/100-240V、50/60Hz、2A

最大消費電力 75W 90W

動作可能周囲温度 0～40度

本体寸法（土台含む） 634（幅）×1797（高）×450（奥）mm 710（幅）×1892（高）×450（奥）mm

土台寸法 634（幅）×52（高）×450（奥）mm 710（幅）×52（高）×450（奥）mm

重量（土台含む） 49kg 56kg

希望小売価格 572,000円（税抜 520,000円） 588,500円（税抜 535,000円）

液晶デジタルサイネージ 液晶デジタルサイネージ

製品画像

品　番 NSDS55S-IS NSDS65S-IS

画面サイズ 55型 65型

有効表示領域 680×1210mm 804×1428mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 700cd/㎡

対応メモリ機器 （Support built-in memory 128MB） USB2.0、SD

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4、AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG

OSD言語 日本語、英語、中国語、フランス語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 8Ω5W×2

映像入力 HDMI ×1

電源 AC/100-240V、50/60Hz、2.5A AC/100-240V、50/60Hz、3A

最大消費電力 110W 145W

動作可能周囲温度 0～40度

本体寸法（土台含む） 800（幅）×1882（高）×450（奥）mm 924（幅）×2102（高）×520（奥）mm

土台寸法 800（幅）×52（高）×450（奥）mm 924（幅）×52（高）×520（奥）mm

重量（土台含む） 67kg 113kg

希望小売価格 742,500円（税抜 675,000円） 1,135,200円（税抜 1,032,000円）

 

製品画像

品　番 NSDS55S-IW NSDS65S-IW

画面サイズ 55型 65型

有効表示領域 1209×680mm 1428×803mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 700cd/㎡

対応メモリ機器 （Support built-in memory 128MB） USB2.0、SD

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG

OSD言語 日本語、英語、中国語、フランス語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 8Ω5W×2

映像入力 HDMI ×1

電源 AC/100-240V、50/60Hz、2.5A AC/100-240V、50/60Hz、3A

最大消費電力 110W 145W

動作可能周囲温度 0～40度

外形寸法 1296（幅）×769（高）×76～96（奥）mm 1522（幅）×893（高）×76～96（奥）mm

重量 44kg 57kg

希望小売価格 682,000円（税抜 620,000円） 1,058,200円（税抜 962,000円）

縦置き設置可能 縦置き設置可能

製品画像

品　番 NSDS43S-IW NSDS49S-IW

画面サイズ 43型 49型

有効表示領域 941×529mm 1073.8×604mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 700cd/㎡

対応メモリ機器 （Support built-in memory 128MB） USB2.0、SD

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG

OSD言語 日本語、英語、中国語、フランス語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 8Ω5W×2

映像入力 HDMI ×1

電源 AC/100-240V、50/60Hz、2A

最大消費電力 75W 90W

動作可能周囲温度 0～40度

外形寸法 1023（幅）×609（高）×76～96（奥）mm 1160（幅）×690（高）×76～96（奥）mm

重量 25kg 35kg

希望小売価格 533,500円（税抜 485,000円） 550,000円（税抜 500,000円）

縦置き設置可能 縦置き設置可能
　

屋内用 屋内用
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液晶デジタルサイネージ エントリーモデル

製品画像

品　番 NSDS43ES-IW NSDS49ES-IW NSDS55ES-IW

画面サイズ 43型 49型 55型

有効表示領域 938×525mm 1074×604mm 1212×682mm

表示画素数 3840×2160 16:9ワイド

輝度 350cd/㎡

対応メモリ機器 USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV、FLV、VOB、DAT、M4V、ASF、RMVB

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2 MP@HL、MP、HP@Level4.1、MJPEG、H.264 MP、HP@Level 4.1、AVI（3.11）、XVID、VC1 （AP）
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1、Matroska Audio

音声データ ・コンテナ：MP3、WAV、WMA、MKA、AAC、M4A、N/A 、OGG 、FLAC、APE　　・コーデック： WMA WMAPro、Matroska Audio 、Free Lossless

静止画データ  BMP、JPEG、PNG

OSD言語 英語、中国語

オーディオ出力
・CVBS：L/R RCA input　　・Earphone：Earphone output　・COAX：PCM/RAW

・Frequency response：Speaker／100Hz-15KHz @±3dB（1KHz 0dB reference signal）、Earphone ／150Hz-15KHz @±3dB（1KHz 0dB reference signal）
・Output power：2×8W（8Ω） THD+N<10%@1KHz（Audio Input：0.5VRMS）

映像入力
・TV：ATV（PAL/SECAM/NTSC）　　・CVBS：Video System、Video level

・HDMI×3：480i、480p、720p、1080i、1080p、2160P／*CEC、*ARC（HDMI 3）／HDCP Version　　・USB×2：2.0

電源 AC 100～240V

最大消費電力 80W 80W 100W

動作可能周囲温度 0～40度

本体寸法 986（幅）×577（高）×48（奥）mm 1142（幅）×666（高）×48（奥）mm 1256（幅）×728（高）×48（奥）mm

壁掛け金具寸法 470×190mm 470×190mm 650×220mm

重量 11kg 20kg 22kg

希望小売価格 215,600円（税抜 196,000円） 243,100円（税抜 221,000円） 276,100円（税抜 251,000円）

液晶デジタルサイネージ エントリーモデル

製品画像

品　番 NSDS43ES-IS NSDS49ES-IS NSDS55ES-IS

画面サイズ 43型 49型 55型

有効表示領域 529（幅）×941（高）mm 604（幅）×1074（高）mm 680（幅）×1210（高）mm

表示画素数 1920 × 1080 16:9ワイド

輝度 360cd/㎡

対応メモリ機器 SD、USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0WAV 24-bit linear PCM 7.1

音声データ
コンテナ：MP3、WAV、WMA

コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG

OSD言語 日本語、中国語、英語

写真再生モード 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電源 100V～240V AC

最大消費電力 ≤80W ≤110W ≤120W

動作温度 0～50度

外形寸法 635（幅）×1805（高）×460（奥）mm 699（幅）×1855（高）×460（奥）mm 769（幅）×1905（高）×460（奥）mm

土台寸法 635（幅）×48（高）×460（奥）mm 699（幅）×48（高）×460（奥）mm 769（幅）×48（高）×460（奥）mm

重量 46kg 53kg 62kg

希望小売価格 272,800 円（税抜 248,000円） 335,500 円（税抜 305,000円） 407,000円（税抜 370,000円）

製品画像

品　番 NSDS65ES-IW NSDS100ES-IW

画面サイズ 65型 100型

有効表示領域 1432×808mm 2198.9×1235.7mm

表示画素数 3840×2160 16:9ワイド

輝度 350cd/㎡

対応メモリ機器 USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV、FLV、VOB、DAT、M4V、ASF、RMVB

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2 MP@HL、MP、HP@Level4.1、MJPEG、H.264 MP、HP@Level 4.1、AVI（3.11）、XVID、VC1 （AP）
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1、Matroska Audio

音声データ ・コンテナ：MP3、WAV、WMA、MKA、AAC、M4A、N/A 、OGG 、FLAC、APE　　・コーデック： WMA WMAPro、Matroska Audio 、Free Lossless

静止画データ  BMP、JPEG、PNG

OSD言語 英語、中国語

オーディオ出力
・CVBS：L/R RCA input　　・Earphone：Earphone output　・COAX：PCM/RAW

・Frequency response：Speaker／100Hz-15KHz @±3dB（1KHz 0dB reference signal）、Earphone ／150Hz-15KHz @±3dB（1KHz 0dB reference signal）
・Output power：2×8W（8Ω） THD+N<10%@1KHz（Audio Input：0.5VRMS）

映像入力
・TV：ATV（PAL/SECAM/NTSC）　　・CVBS：Video System、Video level

・HDMI×3：480i、480p、720p、1080i、1080p、2160P／*CEC、*ARC（HDMI 3）／HDCP Version　　・USB×2：2.0

電源 AC 100～240V

最大消費電力 108W 480W

動作可能周囲温度 0～40度

本体寸法 1476（幅）×856（高）×54（奥）mm 2268.9（幅）×1306.7（高）×110.2（奥）mm

壁掛け金具寸法 650×220mm 900×38×600mm

重量 30kg 105kg

希望小売価格 331,100円（税抜 301,000円） 2,181,300円（税抜 1,983,000円）

屋内用 屋内用
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液晶デジタルサイネージ エントリーモデル

製品画像

品　番 NSDS43ES-IW NSDS49ES-IW NSDS55ES-IW

画面サイズ 43型 49型 55型

有効表示領域 938×525mm 1074×604mm 1212×682mm

表示画素数 3840×2160 16:9ワイド

輝度 350cd/㎡

対応メモリ機器 USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV、FLV、VOB、DAT、M4V、ASF、RMVB

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2 MP@HL、MP、HP@Level4.1、MJPEG、H.264 MP、HP@Level 4.1、AVI（3.11）、XVID、VC1 （AP）
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1、Matroska Audio

音声データ ・コンテナ：MP3、WAV、WMA、MKA、AAC、M4A、N/A 、OGG 、FLAC、APE　　・コーデック： WMA WMAPro、Matroska Audio 、Free Lossless

静止画データ  BMP、JPEG、PNG

OSD言語 英語、中国語

オーディオ出力
・CVBS：L/R RCA input　　・Earphone：Earphone output　・COAX：PCM/RAW

・Frequency response：Speaker／100Hz-15KHz @±3dB（1KHz 0dB reference signal）、Earphone ／150Hz-15KHz @±3dB（1KHz 0dB reference signal）
・Output power：2×8W（8Ω） THD+N<10%@1KHz（Audio Input：0.5VRMS）

映像入力
・TV：ATV（PAL/SECAM/NTSC）　　・CVBS：Video System、Video level

・HDMI×3：480i、480p、720p、1080i、1080p、2160P／*CEC、*ARC（HDMI 3）／HDCP Version　　・USB×2：2.0

電源 AC 100～240V

最大消費電力 80W 80W 100W

動作可能周囲温度 0～40度

本体寸法 986（幅）×577（高）×48（奥）mm 1142（幅）×666（高）×48（奥）mm 1256（幅）×728（高）×48（奥）mm

壁掛け金具寸法 470×190mm 470×190mm 650×220mm

重量 11kg 20kg 22kg

希望小売価格 215,600円（税抜 196,000円） 243,100円（税抜 221,000円） 276,100円（税抜 251,000円）

液晶デジタルサイネージ エントリーモデル

製品画像

品　番 NSDS43ES-IS NSDS49ES-IS NSDS55ES-IS

画面サイズ 43型 49型 55型

有効表示領域 529（幅）×941（高）mm 604（幅）×1074（高）mm 680（幅）×1210（高）mm

表示画素数 1920 × 1080 16:9ワイド

輝度 360cd/㎡

対応メモリ機器 SD、USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0WAV 24-bit linear PCM 7.1

音声データ
コンテナ：MP3、WAV、WMA

コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG

OSD言語 日本語、中国語、英語

写真再生モード 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI ×1

電源 100V～240V AC

最大消費電力 ≤80W ≤110W ≤120W

動作温度 0～50度

外形寸法 635（幅）×1805（高）×460（奥）mm 699（幅）×1855（高）×460（奥）mm 769（幅）×1905（高）×460（奥）mm

土台寸法 635（幅）×48（高）×460（奥）mm 699（幅）×48（高）×460（奥）mm 769（幅）×48（高）×460（奥）mm

重量 46kg 53kg 62kg

希望小売価格 272,800 円（税抜 248,000円） 335,500 円（税抜 305,000円） 407,000円（税抜 370,000円）

製品画像

品　番 NSDS65ES-IW NSDS100ES-IW

画面サイズ 65型 100型

有効表示領域 1432×808mm 2198.9×1235.7mm

表示画素数 3840×2160 16:9ワイド

輝度 350cd/㎡

対応メモリ機器 USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV、FLV、VOB、DAT、M4V、ASF、RMVB

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2 MP@HL、MP、HP@Level4.1、MJPEG、H.264 MP、HP@Level 4.1、AVI（3.11）、XVID、VC1 （AP）
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1、Matroska Audio

音声データ ・コンテナ：MP3、WAV、WMA、MKA、AAC、M4A、N/A 、OGG 、FLAC、APE　　・コーデック： WMA WMAPro、Matroska Audio 、Free Lossless

静止画データ  BMP、JPEG、PNG

OSD言語 英語、中国語

オーディオ出力
・CVBS：L/R RCA input　　・Earphone：Earphone output　・COAX：PCM/RAW

・Frequency response：Speaker／100Hz-15KHz @±3dB（1KHz 0dB reference signal）、Earphone ／150Hz-15KHz @±3dB（1KHz 0dB reference signal）
・Output power：2×8W（8Ω） THD+N<10%@1KHz（Audio Input：0.5VRMS）

映像入力
・TV：ATV（PAL/SECAM/NTSC）　　・CVBS：Video System、Video level

・HDMI×3：480i、480p、720p、1080i、1080p、2160P／*CEC、*ARC（HDMI 3）／HDCP Version　　・USB×2：2.0

電源 AC 100～240V

最大消費電力 108W 480W

動作可能周囲温度 0～40度

本体寸法 1476（幅）×856（高）×54（奥）mm 2268.9（幅）×1306.7（高）×110.2（奥）mm

壁掛け金具寸法 650×220mm 900×38×600mm

重量 30kg 105kg

希望小売価格 331,100円（税抜 301,000円） 2,181,300円（税抜 1,983,000円）

屋内用 屋内用
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製品画像

品　番 NSDS43S-OS NSDS49S-OS

画面サイズ 43型 49型

有効表示領域 530×941mm 604×1074mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 2500cd/㎡

対応メモリ機器 SD、USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV　

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG

防水・防塵性能 IP55相当

OSD言語 日本語、英語、中国語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI×1

電源 AC100～240V

最大消費電力 ≤280W ≤320W

動作可能周囲温度 -20～50度

本体寸法（土台含む） 737（幅）×1970（高）×500（奥）mm 810（幅）×2030（高）×550（奥）mm

土台寸法 737（幅）×40（高）×500（奥）mm 810（幅）×50（高）×550（奥）mm

重量（土台含む） 129kg 145kg

希望小売価格 808,500円（税抜 735,000円） 940,500円（税抜 855,000円）

液晶デジタルサイネージ 屋外対応

製品画像

品　番 NSDS55S-OS NSDS65S-OS

画面サイズ 55型 65型

有効表示領域 680×1210mm 804×1429mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 2500cd/㎡

対応メモリ機器 SD、USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV　

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG

防水・防塵性能 IP55相当

OSD言語 日本語、英語、中国語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI×1

電源 AC100～240V

最大消費電力 ≤350W ≤400W

動作可能周囲温度 -20～50度

本体寸法（土台含む） 880（幅）×2100（高）×600（奥）mm 1070（幅）×2335（高）×600（奥）mm

土台寸法 880（幅）×50（高）×600（奥）mm 1070（幅）×50（高）×600（奥）mm

重量（土台含む） 156kg 225kg

希望小売価格 1,058,200円（税抜 962,000円） 1,384,900円（税抜 1,259,000円）

製品画像

品　番 NSDS43B-OS

画面サイズ 43型

有効表示領域 529（幅）×941（高）mm      

表示画素数 1920 × 1080 16:9ワイド

輝度 1500cd/㎡

対応メモリ機器 SD,USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV　

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

音声データ
コンテナ：MP3、WAV、WMA

コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ JPG

防水・防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、中国語、英語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI×1

電源 100V～240V AC

最大消費電力 1500cd/㎡:≤200W

動作可能周囲温度 0～50度

本体寸法（土台含む） 720.9（幅）×1640（高）×516.8（奥）mm

土台寸法 720.9（幅）×10（高）×516.8（奥）mm

重量（土台含む） 73kg

希望小売価格 838,200円（税抜 762,000円）

液晶デジタルサイネージ 屋外対応
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製品画像

品　番 NSDS43S-OS NSDS49S-OS

画面サイズ 43型 49型

有効表示領域 530×941mm 604×1074mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 2500cd/㎡

対応メモリ機器 SD、USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV　

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG

防水・防塵性能 IP55相当

OSD言語 日本語、英語、中国語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI×1

電源 AC100～240V

最大消費電力 ≤280W ≤320W

動作可能周囲温度 -20～50度

本体寸法（土台含む） 737（幅）×1970（高）×500（奥）mm 810（幅）×2030（高）×550（奥）mm

土台寸法 737（幅）×40（高）×500（奥）mm 810（幅）×50（高）×550（奥）mm

重量（土台含む） 129kg 145kg

希望小売価格 808,500円（税抜 735,000円） 940,500円（税抜 855,000円）

液晶デジタルサイネージ 屋外対応

製品画像

品　番 NSDS55S-OS NSDS65S-OS

画面サイズ 55型 65型

有効表示領域 680×1210mm 804×1429mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 2500cd/㎡

対応メモリ機器 SD、USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV　

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG

防水・防塵性能 IP55相当

OSD言語 日本語、英語、中国語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI×1

電源 AC100～240V

最大消費電力 ≤350W ≤400W

動作可能周囲温度 -20～50度

本体寸法（土台含む） 880（幅）×2100（高）×600（奥）mm 1070（幅）×2335（高）×600（奥）mm

土台寸法 880（幅）×50（高）×600（奥）mm 1070（幅）×50（高）×600（奥）mm

重量（土台含む） 156kg 225kg

希望小売価格 1,058,200円（税抜 962,000円） 1,384,900円（税抜 1,259,000円）

製品画像

品　番 NSDS43B-OS

画面サイズ 43型

有効表示領域 529（幅）×941（高）mm      

表示画素数 1920 × 1080 16:9ワイド

輝度 1500cd/㎡

対応メモリ機器 SD,USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV　

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

音声データ
コンテナ：MP3、WAV、WMA

コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ JPG

防水・防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、中国語、英語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI×1

電源 100V～240V AC

最大消費電力 1500cd/㎡:≤200W

動作可能周囲温度 0～50度

本体寸法（土台含む） 720.9（幅）×1640（高）×516.8（奥）mm

土台寸法 720.9（幅）×10（高）×516.8（奥）mm

重量（土台含む） 73kg

希望小売価格 838,200円（税抜 762,000円）

液晶デジタルサイネージ 屋外対応
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製品画像

品　番 NSDS55M-IW NSDS55MS-IW

画面サイズ 55型

有効表示領域 1209.6×680.4mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

ピクセルピッチ 0.63mm

表示色 約1,677万色

視野角 左右178°、上下178°

輝度 500cd/㎡

コントラスト比  4,000:1

応答速度 8ms

オーディオ出力 －

映像入力 HDMI、VGA

電源 AC110～240V

最大消費電力 140W

動作可能周囲温度 0～40度

ベゼル幅 3.5mm 1.8mm

外形寸法 1213.4（幅）×684.2（高）×115.7（奥）mm 1211.4（幅）×682.2（高）×114.6（奥）mm

重量 30kg 29kg

希望小売価格 オープン価格

液晶デジタルサイネージ　マルチディスプレイ 屋内用

製品画像

品　番 NSDS43S-OW NSDS49S-OW

画面サイズ 43型 49型

有効表示領域 941×530mm 1074×604mm  

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 2500cd/㎡

対応メモリ機器 SD、USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ  BMP、JPEG、PNG

防水・防塵性能 IP55相当

OSD言語 日本語、英語、中国語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI×1

電源 AC100～240V

最大消費電力 ≤260W ≤300W

動作可能周囲温度 -20～50度

外形寸法 1208（幅）×774（高）×276（奥）mm 1320（幅）×850（高）×293（奥）mm

重量 85kg 95kg

希望小売価格 756,800円（税抜 688,000円） 865,700円（税抜 787,000円）

液晶デジタルサイネージ 屋外対応

製品画像

品　番 NSDS55S-OW NSDS65S-OW

画面サイズ 55型 65型

有効表示領域 1210×680mm 1429×804mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 2500cd/㎡

対応メモリ機器 SD、USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ  BMP、JPEG、PNG

防水・防塵性能 IP55相当

OSD言語 日本語、英語、中国語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI×1

電源 AC100～240V

最大消費電力 ≤350W ≤400W

動作可能周囲温度 -20～50度

外形寸法 1420（幅）×955（高）×267（奥）mm 1672（幅）×1048（高）×333（奥）mm

重量 110kg 150 kg

希望小売価格 970,200円（税抜 882,000円） 1,281,500円（税抜 1,165,000円）
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製品画像

品　番 NSDS55M-IW NSDS55MS-IW

画面サイズ 55型

有効表示領域 1209.6×680.4mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

ピクセルピッチ 0.63mm

表示色 約1,677万色

視野角 左右178°、上下178°

輝度 500cd/㎡

コントラスト比  4,000:1

応答速度 8ms

オーディオ出力 －

映像入力 HDMI、VGA

電源 AC110～240V

最大消費電力 140W

動作可能周囲温度 0～40度

ベゼル幅 3.5mm 1.8mm

外形寸法 1213.4（幅）×684.2（高）×115.7（奥）mm 1211.4（幅）×682.2（高）×114.6（奥）mm

重量 30kg 29kg

希望小売価格 オープン価格

液晶デジタルサイネージ　マルチディスプレイ 屋内用

製品画像

品　番 NSDS43S-OW NSDS49S-OW

画面サイズ 43型 49型

有効表示領域 941×530mm 1074×604mm  

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 2500cd/㎡

対応メモリ機器 SD、USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ  BMP、JPEG、PNG

防水・防塵性能 IP55相当

OSD言語 日本語、英語、中国語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI×1

電源 AC100～240V

最大消費電力 ≤260W ≤300W

動作可能周囲温度 -20～50度

外形寸法 1208（幅）×774（高）×276（奥）mm 1320（幅）×850（高）×293（奥）mm

重量 85kg 95kg

希望小売価格 756,800円（税抜 688,000円） 865,700円（税抜 787,000円）

液晶デジタルサイネージ 屋外対応

製品画像

品　番 NSDS55S-OW NSDS65S-OW

画面サイズ 55型 65型

有効表示領域 1210×680mm 1429×804mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 2500cd/㎡

対応メモリ機器 SD、USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ  BMP、JPEG、PNG

防水・防塵性能 IP55相当

OSD言語 日本語、英語、中国語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI×1

電源 AC100～240V

最大消費電力 ≤350W ≤400W

動作可能周囲温度 -20～50度

外形寸法 1420（幅）×955（高）×267（奥）mm 1672（幅）×1048（高）×333（奥）mm

重量 110kg 150 kg

希望小売価格 970,200円（税抜 882,000円） 1,281,500円（税抜 1,165,000円）
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製品画像

品　番 NSDS43ST-IS NSDS49ST-IS NSDS55ST-IS NSDS65ST-IS

画面サイズ 43型 49型 55型 65型

有効表示領域 530×941mm 604×1073.8mm 680×1210mm 804×1428mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 700cd/㎡

タッチパネル機能 有り（静電容量方式）、マルチタッチ：10ドット（※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要）

対応メモリ機器 （Support built-in memory 128MB） USB2.0、SD

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG、GIF、JPG

OSD言語 日本語、英語、中国語、フランス語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 8Ω5W×2

映像入力 HDMI×1

電源 AC/100-240V、50/60Hz、2A AC/100-240V、50/60Hz、2.5A AC/100-240V、50/60Hz、3A

最大消費電力 75W 90W 110W 145W

動作可能周囲温度 0～40度

本体寸法（土台含む） 634（幅）×1797（高）×450（奥）mm 710（幅）×1892（高）×450（奥）mm 800（幅）×1882（高）×450（奥）mm 924（幅）×2102（高）×520（奥）mm

土台寸法 634（幅）×52（高）×450（奥）mm 710（幅）×52（高）×450（奥）mm 800（幅）×52（高）×450（奥）mm 924（幅）×52（高）×520（奥）mm

重量（土台含む） 49kg 56kg 67kg 113kg

希望小売価格 742,500円（税抜 675,000円） 876,700円（税抜 797,000円） 1,023,000円（税抜 930,000円） 1,464,100円（税抜 1,331,000円）

製品画像

品　番 NSDS43ST-IW NSDS49ST-IW NSDS55ST-IW NSDS65ST-IW

画面サイズ 43型 49型 55型 65型

有効表示領域 941×529mm 1073.8×604mm 1209×680mm 1428×803mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 700cd/㎡

タッチパネル機能 有り（静電容量方式）、マルチタッチ：10ドット（※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要）

対応メモリ機器 （Support built-in memory 128MB） USB2.0、SD

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG、GIF、JPG

OSD言語 日本語、英語、中国語、フランス語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 8Ω5W×2

映像入力 HDMI×1

電源 AC/100-240V、50/60Hz、2A AC/100-240V、50/60Hz、2.5A AC/100-240V、50/60Hz、3A

最大消費電力 75W 90W 110W 145W

動作可能周囲温度 0～40度

外形寸法 1023（幅）×609（高）×76～96（奥）mm 1160（幅）×690（高）×76～96（奥）mm 1296（幅）×769（高）×76～96（奥）mm 1522（幅）×893（高）×76～96（奥）mm

重量 25kg 35kg 44kg 57kg

希望小売価格 688,600円（税抜 626,000円） 782,100円（税抜 711,000円） 964,700円（税抜 877,000円） 1,415,700円（税抜 1,287,000円）

タッチパネルデジタルサイネージ

縦置き設置可能 縦置き設置可能 縦置き設置可能 縦置き設置可能

製品画像

品　番 NSDS43ST-OS NSDS49ST-OS NSDS55ST-OS NSDS65ST-OS

画面サイズ 43型 49型 55型 65型

有効表示領域 530×941mm 604×1074mm 680×1210mm 804×1429mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 2500cd/㎡

タッチパネル機能 有り（静電容量方式）、マルチタッチ：10ドット（※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要）

対応メモリ機器 SD、USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG、GIFなど

防水・防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、中国語、英語

写真再生モード 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI×1

電源 AC100～240V

最大消費電力 ≤280W ≤320W ≤350W ≤400W

動作可能周囲温度 -20～50度

本体寸法（土台含む） 737（幅）×1970（高）×500（奥）mm 810（幅）×2030（高）×550（奥）mm 880（幅）×2100（高）×600（奥）mm 1070（幅）×2335（高）×600（奥）mm

土台寸法 737（幅）×40（高）×500（奥）mm 810（幅）×50（高）×550（奥）mm 880（幅）×50（高）×600（奥）mm 1070（幅）×50（高）×600（奥）mm

重量（土台含む） 129kg 145kg 156kg 225kg

希望小売価格 869,000円（税抜 790,000円） 1,012,000円（税抜 920,000円） 1,124,200円（税抜 1,022,000円） 1,536,700円（税抜 1,397,000円）

製品画像

品　番 NSDS43ST-OW NSDS49ST-OW NSDS55ST-OW NSDS65ST-OW

画面サイズ 43型 49型 55型 65型

有効表示領域 941×530mm 1074×604mm 1210×680mm 1429×804mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 2500cd/㎡

タッチパネル機能 有り（静電容量方式）、マルチタッチ：10ドット（※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要）

対応メモリ機器 SD、USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG、GIFなど

防水・防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、英語、中国語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI×1

電源 AC100～240V

最大消費電力 ≤260W ≤300W ≤350W ≤400W

動作可能周囲温度 -20～50度

本体寸法（土台含む） 1208（幅）×774（高）×276（奥）mm 1320（幅）×850（高）×293（奥）mm 1240（幅）×955（高）×267（奥）mm 1672（幅）×1048（高）×333（奥）mm

重量（土台含む） 85kg 95kg 110kg 150 kg

希望小売価格 819,500円（税抜 745,000円） 931,700円（税抜 847,000円） 1,072,500円（税抜 975,000円） 1,436,600円（税抜 1,306,000円）

タッチパネルデジタルサイネージ

タッチパネルデジタルサイネージ

屋外対応

屋外対応

※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要です。詳しくはお問い合わせください。

※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要です。詳しくはお問い合わせください。

※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要です。詳しくはお問い合わせください。

※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要です。詳しくはお問い合わせください。
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製品画像

品　番 NSDS43ST-IS NSDS49ST-IS NSDS55ST-IS NSDS65ST-IS

画面サイズ 43型 49型 55型 65型

有効表示領域 530×941mm 604×1073.8mm 680×1210mm 804×1428mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 700cd/㎡

タッチパネル機能 有り（静電容量方式）、マルチタッチ：10ドット（※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要）

対応メモリ機器 （Support built-in memory 128MB） USB2.0、SD

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG、GIF、JPG

OSD言語 日本語、英語、中国語、フランス語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 8Ω5W×2

映像入力 HDMI×1

電源 AC/100-240V、50/60Hz、2A AC/100-240V、50/60Hz、2.5A AC/100-240V、50/60Hz、3A

最大消費電力 75W 90W 110W 145W

動作可能周囲温度 0～40度

本体寸法（土台含む） 634（幅）×1797（高）×450（奥）mm 710（幅）×1892（高）×450（奥）mm 800（幅）×1882（高）×450（奥）mm 924（幅）×2102（高）×520（奥）mm

土台寸法 634（幅）×52（高）×450（奥）mm 710（幅）×52（高）×450（奥）mm 800（幅）×52（高）×450（奥）mm 924（幅）×52（高）×520（奥）mm

重量（土台含む） 49kg 56kg 67kg 113kg

希望小売価格 742,500円（税抜 675,000円） 876,700円（税抜 797,000円） 1,023,000円（税抜 930,000円） 1,464,100円（税抜 1,331,000円）

製品画像

品　番 NSDS43ST-IW NSDS49ST-IW NSDS55ST-IW NSDS65ST-IW

画面サイズ 43型 49型 55型 65型

有効表示領域 941×529mm 1073.8×604mm 1209×680mm 1428×803mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 700cd/㎡

タッチパネル機能 有り（静電容量方式）、マルチタッチ：10ドット（※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要）

対応メモリ機器 （Support built-in memory 128MB） USB2.0、SD

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG、GIF、JPG

OSD言語 日本語、英語、中国語、フランス語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 8Ω5W×2

映像入力 HDMI×1

電源 AC/100-240V、50/60Hz、2A AC/100-240V、50/60Hz、2.5A AC/100-240V、50/60Hz、3A

最大消費電力 75W 90W 110W 145W

動作可能周囲温度 0～40度

外形寸法 1023（幅）×609（高）×76～96（奥）mm 1160（幅）×690（高）×76～96（奥）mm 1296（幅）×769（高）×76～96（奥）mm 1522（幅）×893（高）×76～96（奥）mm

重量 25kg 35kg 44kg 57kg

希望小売価格 688,600円（税抜 626,000円） 782,100円（税抜 711,000円） 964,700円（税抜 877,000円） 1,415,700円（税抜 1,287,000円）

タッチパネルデジタルサイネージ

縦置き設置可能 縦置き設置可能 縦置き設置可能 縦置き設置可能

製品画像

品　番 NSDS43ST-OS NSDS49ST-OS NSDS55ST-OS NSDS65ST-OS

画面サイズ 43型 49型 55型 65型

有効表示領域 530×941mm 604×1074mm 680×1210mm 804×1429mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 2500cd/㎡

タッチパネル機能 有り（静電容量方式）、マルチタッチ：10ドット（※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要）

対応メモリ機器 SD、USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG、GIFなど

防水・防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、中国語、英語

写真再生モード 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI×1

電源 AC100～240V

最大消費電力 ≤280W ≤320W ≤350W ≤400W

動作可能周囲温度 -20～50度

本体寸法（土台含む） 737（幅）×1970（高）×500（奥）mm 810（幅）×2030（高）×550（奥）mm 880（幅）×2100（高）×600（奥）mm 1070（幅）×2335（高）×600（奥）mm

土台寸法 737（幅）×40（高）×500（奥）mm 810（幅）×50（高）×550（奥）mm 880（幅）×50（高）×600（奥）mm 1070（幅）×50（高）×600（奥）mm

重量（土台含む） 129kg 145kg 156kg 225kg

希望小売価格 869,000円（税抜 790,000円） 1,012,000円（税抜 920,000円） 1,124,200円（税抜 1,022,000円） 1,536,700円（税抜 1,397,000円）

製品画像

品　番 NSDS43ST-OW NSDS49ST-OW NSDS55ST-OW NSDS65ST-OW

画面サイズ 43型 49型 55型 65型

有効表示領域 941×530mm 1074×604mm 1210×680mm 1429×804mm

表示画素数 1920×1080 16:9ワイド

輝度 2500cd/㎡

タッチパネル機能 有り（静電容量方式）、マルチタッチ：10ドット（※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要）

対応メモリ機器 SD、USB2.0

動画データ
コンテナ：MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV

動画コーデック：MPEG-1、MPEG-2、AVI（3.11）、XVID、H.264
音声コーデック：MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1

静止画データ BMP、JPEG、PNG、GIFなど

防水・防塵性能 IP55

OSD言語 日本語、英語、中国語

再生方法 自動（写真・動画混在再生）

オーディオ出力 内蔵スピーカー

映像入力 HDMI×1

電源 AC100～240V

最大消費電力 ≤260W ≤300W ≤350W ≤400W

動作可能周囲温度 -20～50度

本体寸法（土台含む） 1208（幅）×774（高）×276（奥）mm 1320（幅）×850（高）×293（奥）mm 1240（幅）×955（高）×267（奥）mm 1672（幅）×1048（高）×333（奥）mm

重量（土台含む） 85kg 95kg 110kg 150 kg

希望小売価格 819,500円（税抜 745,000円） 931,700円（税抜 847,000円） 1,072,500円（税抜 975,000円） 1,436,600円（税抜 1,306,000円）

タッチパネルデジタルサイネージ

タッチパネルデジタルサイネージ

屋外対応

屋外対応

※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要です。詳しくはお問い合わせください。

※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要です。詳しくはお問い合わせください。

※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要です。詳しくはお問い合わせください。

※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要です。詳しくはお問い合わせください。
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製品画像  

品　番 NSMP-185MY2 NSMP-185KPR2

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
仕
様

サイズ 18.5型

表示画面サイズ 409.8×230.4mm

解像度 1366×768

スピーカー出力 ５W×２

動画データ
コンテナ：AVI、MP4、MPEG

動画コーデック：H.264（1080p）、MPEG-1（1080p）、MPEG-2（1080p）、MPEG-4（1080p）、AVI（1080p）
音声コーデック：MP3、AC3

静止画データ JPEG（1920×1080）

インターフェース SDカード/SDHCカード/USBメモリ

スライドショー間隔 3/5/10/30/60秒

タイマー 有り

電源入力 AC100V 50/60Hz

消費電力 15W

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

角度調整機能 有り ー

メニューラック ー ー

カタログラック 有り（A4判2列、厚み25mmまで） 有り（A4判2列5段、厚み20mmまで）

外形寸法 440（幅）×1359（高）×452（奥）mm 532（幅）×1337（高）×472（奥）mm

重量 16kg 14.3kg

色 ー ブラック/ホワイト

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NSMP-185MM2 NSMP-185MR2

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
仕
様

サイズ 18.5型

表示画面サイズ 409.8×230.4mm

解像度 1366×768

スピーカー出力 3W×２

動画データ
コンテナ：AVI、MP4、MPEG

動画コーデック：H.264（1080p）、MPEG-1（1080p）、MPEG-2（1080p）、MPEG-4（1080p）、AVI（1080p）
音声コーデック：MP3、AC3

静止画データ JPEG（1920×1080）

インターフェース SDカード/SDHCカード/USBメモリ

スライドショー間隔 3/5/10/30/60秒

タイマー 有り

電源入力 AC100V 50/60Hz

消費電力 15W

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

角度調整機能 有り

メニューラック 有り（45mmまで） ー

カタログラック ー 有り（A4判2列、厚み30mmまで）

外形寸法 440（幅）×1359（高）×452（奥）mm

重量 17.5kg 17.5kg

色 ー ー

希望小売価格 オープン価格

簡易型デジタルサイネージ
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製品画像  

品　番 NSMP-185MY2 NSMP-185KPR2

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
仕
様

サイズ 18.5型

表示画面サイズ 409.8×230.4mm

解像度 1366×768

スピーカー出力 ５W×２

動画データ
コンテナ：AVI、MP4、MPEG

動画コーデック：H.264（1080p）、MPEG-1（1080p）、MPEG-2（1080p）、MPEG-4（1080p）、AVI（1080p）
音声コーデック：MP3、AC3

静止画データ JPEG（1920×1080）

インターフェース SDカード/SDHCカード/USBメモリ

スライドショー間隔 3/5/10/30/60秒

タイマー 有り

電源入力 AC100V 50/60Hz

消費電力 15W

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

角度調整機能 有り ー

メニューラック ー ー

カタログラック 有り（A4判2列、厚み25mmまで） 有り（A4判2列5段、厚み20mmまで）

外形寸法 440（幅）×1359（高）×452（奥）mm 532（幅）×1337（高）×472（奥）mm

重量 16kg 14.3kg

色 ー ブラック/ホワイト

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NSMP-185MM2 NSMP-185MR2

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
仕
様

サイズ 18.5型

表示画面サイズ 409.8×230.4mm

解像度 1366×768

スピーカー出力 3W×２

動画データ
コンテナ：AVI、MP4、MPEG

動画コーデック：H.264（1080p）、MPEG-1（1080p）、MPEG-2（1080p）、MPEG-4（1080p）、AVI（1080p）
音声コーデック：MP3、AC3

静止画データ JPEG（1920×1080）

インターフェース SDカード/SDHCカード/USBメモリ

スライドショー間隔 3/5/10/30/60秒

タイマー 有り

電源入力 AC100V 50/60Hz

消費電力 15W

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
仕
様

角度調整機能 有り

メニューラック 有り（45mmまで） ー

カタログラック ー 有り（A4判2列、厚み30mmまで）

外形寸法 440（幅）×1359（高）×452（奥）mm

重量 17.5kg 17.5kg

色 ー ー

希望小売価格 オープン価格

簡易型デジタルサイネージ
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