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製品画像  

品　番 NSLV-UIP1.56GX NSLV-UIP1.95GX NSLV-UIP2.5GX

ピクセルピッチ 1.56mm 1.95mm 2.5mm

LED素子 SMD1212 SMD1515

モジュール画素数 160×160 128×128 100×100

ユニット画素数 320×320 256×256 200×200

輝度 800cd/㎡ 1000cd/㎡

視野角 　左右140°、 上下140°

推奨視認距離 2m 3m

リフレッシュレート ≧3840Hz

防水規格(前部/後部) IP30/IP30

動作温度 0～40度

動作湿度 10～90%

最大消費電力 150W

平均消費電力 50W

定格電圧 AC100～240V

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250×250mm

ユニットサイズ 500（幅）×500（高）×47（奥）mm

重量 6.5kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NSLV-UIP2.97GX NSLV-UIP3.9GX NSLV-UIP4.8GX

ピクセルピッチ 2.97mm 3.9mm 4.8mm

LED素子 SMD2020

モジュール画素数 84×84 64×64 52×52

ユニット画素数 168×168 128×128 104×104

輝度 1000cd/㎡ 800cd/㎡

視野角 左右140°、上下140°

推奨視認距離 3m 4m 5m

リフレッシュレート ≧3840Hz

防水規格（前部/後部） IP30/IP30

動作温度 0～40度

動作湿度 10～90%

最大消費電力 150W

平均消費電力 50W

定格電圧 AC100～240V

入力信号 HDMI、DVI

モジュールサイズ 250×250mm

ユニットサイズ 500（幅）×500（高）×47（奥）mm

重量 6.5kg

希望小売価格 オープン価格

屋内用LEDビジョン

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。
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製品画像  

品　番 NSLV-UIP1.56GX NSLV-UIP1.95GX NSLV-UIP2.5GX

ピクセルピッチ 1.56mm 1.95mm 2.5mm

LED素子 SMD1212 SMD1515

モジュール画素数 160×160 128×128 100×100

ユニット画素数 320×320 256×256 200×200

輝度 800cd/㎡ 1000cd/㎡

視野角 　左右140°、 上下140°

推奨視認距離 2m 3m

リフレッシュレート ≧3840Hz

防水規格(前部/後部) IP30/IP30

動作温度 0～40度

動作湿度 10～90%

最大消費電力 150W

平均消費電力 50W

定格電圧 AC100～240V

入力信号 HDMI、 DVI

モジュールサイズ 250×250mm

ユニットサイズ 500（幅）×500（高）×47（奥）mm

重量 6.5kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NSLV-UIP2.97GX NSLV-UIP3.9GX NSLV-UIP4.8GX

ピクセルピッチ 2.97mm 3.9mm 4.8mm

LED素子 SMD2020

モジュール画素数 84×84 64×64 52×52

ユニット画素数 168×168 128×128 104×104

輝度 1000cd/㎡ 800cd/㎡

視野角 左右140°、上下140°

推奨視認距離 3m 4m 5m

リフレッシュレート ≧3840Hz

防水規格（前部/後部） IP30/IP30

動作温度 0～40度

動作湿度 10～90%

最大消費電力 150W

平均消費電力 50W

定格電圧 AC100～240V

入力信号 HDMI、DVI

モジュールサイズ 250×250mm

ユニットサイズ 500（幅）×500（高）×47（奥）mm

重量 6.5kg

希望小売価格 オープン価格

屋内用LEDビジョン

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。
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製品画像

品　番 NSLV-UOP4.8A

ピクセルピッチ 4.8mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 52×104

ユニット画素数 156×104 156×208 208×104 208×208

輝度 5500cd/㎡

視野角 左右140°、 上下140°

推奨視認距離 5m

リフレッシュレート ≧3840Hz

防水規格（前部/後部） IP65/IP54

動作温度 -20～50度

動作湿度 10～90% RH

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100～240V

入力信号 HDMI、DVI

モジュールサイズ 250×500mm

ユニットサイズ 750（幅）×500（高）×87（奥）mm 750（幅）×1000（高）×87（奥）mm 1000（幅）×500（高）×87（奥）mm 1000（幅）×1000（高）×87（奥）mm

重量 12.5kg 21kg 15.5kg 26.5kg

希望小売価格 オープン価格

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

屋外用LEDビジョン

製品画像

品　番 NSLV-UOP6.9A

ピクセルピッチ 6.9mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 36×72

ユニット画素数 108×72 108×144 144×72 144×144

輝度 6000cd/㎡

視野角 左右140°、 上下140°

推奨視認距離 7m

リフレッシュレート ≧3840Hz

防水規格（前部/後部） IP65/IP54

動作温度 -20～50度

動作湿度 10～90% RH

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100～240V

入力信号 HDMI、DVI

モジュールサイズ 250×500mm

ユニットサイズ 750（幅）×500（高）×87（奥）mm 750（幅）×1000（高）×87（奥）mm 1000（幅）×500（高）×87（奥）mm 1000（幅）×1000（高）×87（奥）mm

重量 12.5kg 21kg 15.5kg 26.5kg

希望小売価格 オープン価格
※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応
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製品画像

品　番 NSLV-UOP4.8A

ピクセルピッチ 4.8mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 52×104

ユニット画素数 156×104 156×208 208×104 208×208

輝度 5500cd/㎡

視野角 左右140°、 上下140°

推奨視認距離 5m

リフレッシュレート ≧3840Hz

防水規格（前部/後部） IP65/IP54

動作温度 -20～50度

動作湿度 10～90% RH

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100～240V

入力信号 HDMI、DVI

モジュールサイズ 250×500mm

ユニットサイズ 750（幅）×500（高）×87（奥）mm 750（幅）×1000（高）×87（奥）mm 1000（幅）×500（高）×87（奥）mm 1000（幅）×1000（高）×87（奥）mm

重量 12.5kg 21kg 15.5kg 26.5kg

希望小売価格 オープン価格

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

屋外用LEDビジョン

製品画像

品　番 NSLV-UOP6.9A

ピクセルピッチ 6.9mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 36×72

ユニット画素数 108×72 108×144 144×72 144×144

輝度 6000cd/㎡

視野角 左右140°、 上下140°

推奨視認距離 7m

リフレッシュレート ≧3840Hz

防水規格（前部/後部） IP65/IP54

動作温度 -20～50度

動作湿度 10～90% RH

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100～240V

入力信号 HDMI、DVI

モジュールサイズ 250×500mm

ユニットサイズ 750（幅）×500（高）×87（奥）mm 750（幅）×1000（高）×87（奥）mm 1000（幅）×500（高）×87（奥）mm 1000（幅）×1000（高）×87（奥）mm

重量 12.5kg 21kg 15.5kg 26.5kg

希望小売価格 オープン価格
※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応
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屋外用LEDビジョン

製品画像  

品　番 NSLV-UOP8.3A

ピクセルピッチ 8.3mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 30×60

ユニット画素数 90×60 90×120 120×60 120×120

輝度 6000cd/㎡

視野角 左右140°、 上下140°

推奨視認距離 8m

リフレッシュレート ≧3840Hz

防水規格（前部／後部） IP65/IP54

動作温度 -20～50度

動作湿度 10～90% RH

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100～240V 

入力信号 HDMI、DVI

モジュールサイズ 250×500mm

ユニットサイズ 750（幅）×500（高）×87（奥）mm 750（幅）×1000（高）×87（奥）mm 1000（幅）×500（高）×87（奥）mm 1000（幅）×1000（高）×87（奥）mm

重量 12.5kg 21kg 15.5kg 26.5kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像  

品　番 NSLV-UOP10.4A

ピクセルピッチ 10.4mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 24×48

ユニット画素数 72×48 72×96 96×48 96×96

輝度 6000cd/㎡

視野角 左右140°、 上下140°

推奨視認距離 10m

リフレッシュレート ≧3840Hz

防水規格（前部／後部） IP65/IP54

動作温度 -20～50度

動作湿度 10～90% RH

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100～240V 

入力信号 HDMI、DVI

モジュールサイズ 250×500mm

ユニットサイズ 750（幅）×500（高）×87（奥）mm 750（幅）×1000（高）×87（奥）mm 1000（幅）×500（高）×87（奥）mm 1000（幅）×1000（高）×87（奥）mm

重量 12.5kg 21kg 15.5kg 26.5kg

希望小売価格 オープン価格

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

製品画像  

品　番 NSLV-UOP3.9T NSLV-UOP4.8T NSLV-UOP5.9T NSLV-UOP7.8T NSLV-UOP9.6T

ピクセルピッチ 3.9mm 4.8mm 5.9mm 7.8mm 9.6mm

LED素子 SMD1921 SMD2727

モジュール画素数 64×128 52×104 42×84 32×64 26×52

ユニット画素数 128×128 128×256 104×104 104×208 84×84 84×168 64×64 64×128 52×52 52×104

輝度 ≧5000cd/㎡ ≧5500cd/㎡

視野角 左右140°、上下90°

推奨視認距離 4m 5m 6m 8m 10m

リフレッシュレート ≧1920Hz

防水規格（前部／後部） IP65/IP65

動作温度 -20～45度

動作湿度 10～90%

最大消費電力 180W 360W 180W 360W 180W 360W 180W 360W 180W 360W

平均消費電力 60W 120W 60W 120W 60W 120W 60W 120W 60W 120W

定格電圧 AC100～240V 

入力信号 HDMI、DVI

モジュールサイズ 250×500mm

ユニットサイズ
500（幅）×
500（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
1000（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
500（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
1000（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
500（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
1000（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
500（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
1000（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
500（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
1000（高）×
96（奥）mm

重量 10.5kg 15.5kg 10.5kg 15.5kg 10.5kg 15.5kg 10.5kg 15.5kg 10.5kg 15.5kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像  

品　番 NSLV-UOP2.97F NSLV-UOP3.9F

ピクセルピッチ 2.97mm 3.9mm

LED素子 SMD1516

モジュール画素数 84×84 64×128

ユニット画素数 168×168 128×128 128×256

輝度 ≧5000cd/㎡

視野角 左右140°、 上下90°

推奨視認距離 3m 4m

リフレッシュレート ≧3840Hz

防水規格（前部／後部） IP65/IP65

動作温度 -20～45度

動作湿度 10～90%

最大消費電力 180W 360W

平均消費電力 60W 120W

定格電圧 AC100～240V 

入力信号 HDMI、DVI

モジュールサイズ 250×500mm

ユニットサイズ 500（幅）×500（高）×89（奥）mm 500（幅）×1000（高）×89（奥）mm

重量 10kg 15kg

希望小売価格 オープン価格

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※NSLV-UOP3.9T、NSLV-UOP4.8T、NSLV-UOP5.9T、NSLV-UOP7.8T、NSLV-UOP9.6Tのご注文の際は、ユニットサイズ合計が25㎡以上必要となります。
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屋外用LEDビジョン

製品画像  

品　番 NSLV-UOP8.3A

ピクセルピッチ 8.3mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 30×60

ユニット画素数 90×60 90×120 120×60 120×120

輝度 6000cd/㎡

視野角 左右140°、 上下140°

推奨視認距離 8m

リフレッシュレート ≧3840Hz

防水規格（前部／後部） IP65/IP54

動作温度 -20～50度

動作湿度 10～90% RH

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100～240V 

入力信号 HDMI、DVI

モジュールサイズ 250×500mm

ユニットサイズ 750（幅）×500（高）×87（奥）mm 750（幅）×1000（高）×87（奥）mm 1000（幅）×500（高）×87（奥）mm 1000（幅）×1000（高）×87（奥）mm

重量 12.5kg 21kg 15.5kg 26.5kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像  

品　番 NSLV-UOP10.4A

ピクセルピッチ 10.4mm

LED素子 SMD1921

モジュール画素数 24×48

ユニット画素数 72×48 72×96 96×48 96×96

輝度 6000cd/㎡

視野角 左右140°、 上下140°

推奨視認距離 10m

リフレッシュレート ≧3840Hz

防水規格（前部／後部） IP65/IP54

動作温度 -20～50度

動作湿度 10～90% RH

最大消費電力 270W 530W 360W 700W

平均消費電力 90W 180W 120W 210W

定格電圧 AC100～240V 

入力信号 HDMI、DVI

モジュールサイズ 250×500mm

ユニットサイズ 750（幅）×500（高）×87（奥）mm 750（幅）×1000（高）×87（奥）mm 1000（幅）×500（高）×87（奥）mm 1000（幅）×1000（高）×87（奥）mm

重量 12.5kg 21kg 15.5kg 26.5kg

希望小売価格 オープン価格

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

製品画像  

品　番 NSLV-UOP3.9T NSLV-UOP4.8T NSLV-UOP5.9T NSLV-UOP7.8T NSLV-UOP9.6T

ピクセルピッチ 3.9mm 4.8mm 5.9mm 7.8mm 9.6mm

LED素子 SMD1921 SMD2727

モジュール画素数 64×128 52×104 42×84 32×64 26×52

ユニット画素数 128×128 128×256 104×104 104×208 84×84 84×168 64×64 64×128 52×52 52×104

輝度 ≧5000cd/㎡ ≧5500cd/㎡

視野角 左右140°、上下90°

推奨視認距離 4m 5m 6m 8m 10m

リフレッシュレート ≧1920Hz

防水規格（前部／後部） IP65/IP65

動作温度 -20～45度

動作湿度 10～90%

最大消費電力 180W 360W 180W 360W 180W 360W 180W 360W 180W 360W

平均消費電力 60W 120W 60W 120W 60W 120W 60W 120W 60W 120W

定格電圧 AC100～240V 

入力信号 HDMI、DVI

モジュールサイズ 250×500mm

ユニットサイズ
500（幅）×
500（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
1000（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
500（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
1000（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
500（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
1000（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
500（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
1000（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
500（高）×
96（奥）mm

500（幅）×
1000（高）×
96（奥）mm

重量 10.5kg 15.5kg 10.5kg 15.5kg 10.5kg 15.5kg 10.5kg 15.5kg 10.5kg 15.5kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像  

品　番 NSLV-UOP2.97F NSLV-UOP3.9F

ピクセルピッチ 2.97mm 3.9mm

LED素子 SMD1516

モジュール画素数 84×84 64×128

ユニット画素数 168×168 128×128 128×256

輝度 ≧5000cd/㎡

視野角 左右140°、 上下90°

推奨視認距離 3m 4m

リフレッシュレート ≧3840Hz

防水規格（前部／後部） IP65/IP65

動作温度 -20～45度

動作湿度 10～90%

最大消費電力 180W 360W

平均消費電力 60W 120W

定格電圧 AC100～240V 

入力信号 HDMI、DVI

モジュールサイズ 250×500mm

ユニットサイズ 500（幅）×500（高）×89（奥）mm 500（幅）×1000（高）×89（奥）mm

重量 10kg 15kg

希望小売価格 オープン価格

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※コーナー対応はオプションです。コーナー対応

※NSLV-UOP3.9T、NSLV-UOP4.8T、NSLV-UOP5.9T、NSLV-UOP7.8T、NSLV-UOP9.6Tのご注文の際は、ユニットサイズ合計が25㎡以上必要となります。
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※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

屋内・屋外兼用LEDデジタルサイネージ

製品画像

品　番 EG signage（NSLV44-OS）
ピクセルピッチ 3.9mm

LED素子 SMD1921

モジュールサイズ 250×500mm

モジュール画素数 64×128

ディスプレイサイズ 500（幅）×1000（高）mm

輝度 5000cd/㎡

視野角 左右140°、上下90°

推奨視認距離 4m

リフレッシュレート 1920Hz

防水規格（前部/後部） IP65/IP65

動作温度 -20～45度

動作湿度 10～90%

最大消費電力 435W

平均消費電力 155W

定格電圧 AC100～240V

入力信号 －

外形寸法 800（幅）×1595.5（高）×500（奥）mm

重量 55kg

希望小売価格 オープン価格
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※推奨視認距離はあくまで目安です。視認性を保証するものではありません。

屋内・屋外兼用LEDデジタルサイネージ

製品画像

品　番 EG signage（NSLV44-OS）
ピクセルピッチ 3.9mm

LED素子 SMD1921

モジュールサイズ 250×500mm

モジュール画素数 64×128

ディスプレイサイズ 500（幅）×1000（高）mm

輝度 5000cd/㎡

視野角 左右140°、上下90°

推奨視認距離 4m

リフレッシュレート 1920Hz

防水規格（前部/後部） IP65/IP65

動作温度 -20～45度

動作湿度 10～90%

最大消費電力 435W

平均消費電力 155W

定格電圧 AC100～240V

入力信号 －

外形寸法 800（幅）×1595.5（高）×500（奥）mm

重量 55kg

希望小売価格 オープン価格
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